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Combina a funcionalidade da solugéo de correr com a comodidade da rotura
de ponte térmica, este sistema permite ainda que a cor da face exterior seja
diferente da interior

Solugéo perimetral, em que os perfis de aro fixo, assim como os das folhas
moveis sdo unidos a meia esquadria.

Permite a construcao de sacadas e janelas de duas, trés, quatro e seis folhas.
Homologado pelo LNEC, DH 726 - Maio 2003.

Sistema B.055

Solucodes construtivas

Envergaduras: aro fixo 79 mm , calha dupla
aro fixo 123 mm , calha tripla
aro movel 35 mm

Como elementos de preenchimento podem ser utilizados vidros duplos com
uma espessura de 22mm ou 24mm.

Peso maximo admissivel por folha 200Kg

Resultados no banco de ensaios o

Permeabilidade ao ar - Classe 4
Estanquidade a agua - Classe 7
Resisténcia as solicitagdes do vento - Classe 4
Durabilidade mecanica - Classe 3 2000 —

Altura da folha mm

indice de atenuagdo actstica RW = 34 dB |
Coef. de transmissao térmica da janela Uw = 3,2 W/m2 K

1500 —

Nota: Para o calculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( € <0,05)
composto por 33.1+12+6mm, com Rw = 37dB
Os valores apresentados estdo condicionados pela dimensao do caixilho, dimensdo da junta mével, sua
localizagdo e preenchimento utilizado.

1000 —

Perfis de aluminio

Liga/Designagéo — 6060 /EN AW AIMgSi

Composicéo quimica — de acordo com a norma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensdes e forma — de acordo com a norma NP EN 755-9:
2002

Estado de propriedades mecéanicas — EPM T5 (standard): Rp0,2 > 120 Mpa ;
Rm > 160 Mpa; A_50mm > 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

500

Largura da folha mm

Tratamentos de superficie

Anodizacdo (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da Localizagao

QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium
for Architectural Purposes). Licenca de marca qualidade com inspecgdes
periédicas a cargo do LNEC, desde 1983 - Licenca n° 1405.

Zona A

Rugosidade Tipo |
Altura <10m

Presséao do vento 630Pa
Flecha relativa L/200

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas Flecha absoluta 11mm
da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting Lo Ein

and Coating Industry). Licenga de marca de qualidade com inspecc¢des

periédicas a cargo do LENC, desde 1995 - Licenca n° 808.

Lacagem com decoragcdo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,

Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade @ WEE T, 0 S
QUALIDECO, com inspeccdes periddicas a cargo do LNEC, desde 2005 - ucecaw q..armu Frier
Licenga n° PT002 - "

Altura da folha
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Calculo do coeficiente de transmissao
termica (Uf)
Sistema B.055 Minimalista

Cliente: [ ousalu - Aluminios de Lousada, Lda

Calculos realizados por: Technoform BAUTEC Ibérica, S.L.
Inma Garcia
Data:  29/04/2016 Tel: +34 93 238 64 38/ Fax: +34 93 415 40 37

Email: igarcia@technoform.es
> AgUg + Y AfUf + ), Ig Vg

Resultados: Uw
- Y Ag + X Af
Moldura inferior e lateral — folha interior (¢=0.9) Uf =4.183 W/im2K
Moldura inferior e lateral — folha exterior (¢=0.9) Uf =4.719 W/im2K
Moldura superior — folha interior (¢=0.9) Uf =4.190 W/m2K
Moldura superior — folha exterior (¢=0.9) Uf = 4.604 W/m2K
N6 central A (¢=0.9)B.055.986/986 Uf = 3.627 W/im2K
N6 central B (¢=0.9)B.055.986/988 Uf = 3.840 W/m2K
N6 central C (¢=0.9)B.055.988/988 Uf = 3.905 W/m2K
Coeficiente de Transmissio Térmica * Uw = 1,74wim

*Com vidro Ug = 1,0 W/m %K e V0,049 num vdo com 3.000mm x 2.000mm (Estes valores variam em fungio da dimens&o do vdo e do vidro a aplicar)

5

TECHNOFORM BAUTEC

.

Isotermas

O presente célculo do coeficiente de transmissao térmica (Uf) foi realizado segundo a norma EN ISO
10077-2:2012 e utilizando o software “BISCO” da empresa Physibel. Technaform Group
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Vedante Cruzamento de folhas B.05S Perimatral Esq.M37(14 x 12) MC-460.8 Aro fixa e Mével Esq. Alinhamenta (1.2x7) inox Mavel Perimetral
\_ X.46.0015 EON X.11.0017 unid. |\ X.17.0001 | unid,
Esq. Alinhamento (1,7x14,7) S.100.004 Rolamento duplo c/afinagéo B.0Ga Pega Ved. Central Sup. Inf. B.O00.01
\_ X.17.0027 unid. |\ X.28.0035 unid. |\ X.47.0056 | unid.
()
/i b
Topo Guia B.D3G Perimetral Kit Guia Central B.025 Minimal Kit Guia Lateral B.055 Minimal
\_ X.52.0003 unid. |\ X.52.0150 | kit | \_ X.52.0149 kit
Guia Sup. Inf. B.055 perimetral Batente Lateral B.0G5 perimetral Calgo Lateral Suplementar alt.> 1,900
\_ X.52.0120 unid. |\ X.52.0016 unid. |\ X.52.0118 | unid.
Topo B.035.988 Minimal Vedante vidra Epdm 2.5 mm Peliicia stop fine 6.9 x 7
\_ X.56.0040 Cunid, |\ X.44.0033 | mtw |\ X.40.0004 | mtw
\\\\\ ’//// !
A \ “““‘i{/////; 2
A 5'5 J—
Vedante Tapa canal Arn fixo Vedante vidro Epdm 4.5 mm Pelucia stop fine 6,9 x B
\_ X.43.0034 | mtw |\ X.44.0047 | mtw |\ X.40.0016 | mtw
(a) - sd comercializado em rolos completos lousalu. pt
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Fecho lateral 247 i Gancho de fecho lateral Engate panto de Fecho B.05a
\_ X.31.0030 ‘ unid. |\ X.33.0039 ‘ unid. | \_ X.33.0045 ‘ unid.
/ p
Cremone Multiponto Normal Eremune Multiponto Descentrado Esquerdo Cremaone Multiponto Descentrado Direito
\_ X.30.0085 | unid. X.30.0098 unid. |\ X.30.0097 | unid.
—— =2
=
‘ r{_/
&=
Cremaone de Unha p/Multiponto Face Externa Gremone de Unha p/Multiponto Feal ity 8 -2y £l
\_ X.30.0086 unid. |\ X.31.0076 unid. |\ X.31.0071 | unid.
/6:‘( F ol &ﬁ‘/-i// > /
o o
/ N / ///
1 % (&//
Fecho Multiponta 7.3 - 2 ponts B00mm Fecho Multiponta 7.5 - 2 ponts 1000mm Fecho Multiponta 7.5 - 3 ponts [B00mm
\_ X.31.0072 unid. |\ X.31.0073 unid. |\ X.31.0074 | unid.
P MR
e EARSRARS
= Lo g o] ]
Fecho Multiporto 7.5 - 3 ponts (800mm Kit Calgos Multiponto 2 Pantos Kit Calgos Multipontn 3 pontos
\_ X.31.0075 unid. |\ X.35.0044 TN X.35.0045 | kit
=
pP— - e
Batente limitador abertura Batente Limitador de Abertura Viper Goteira ¢/ deflector
\_ X.59.0023 umid. |\ X.59.0076 onid. |\ X.52.0012 | unid.
(a) - sd comercializado em rolos completos lousalu. pt
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