





Sistema A.017

O sombreamento das superficies envidragados nas habitagdes é actualmente
uma ferramenta essencial na gestdo energética, climatizacao e optimizagédo
das condi¢des de habitabilidade.

Com cerca de trés décadas de existéncia o sistema Extrusal A.007, uma
referéncia em portadas exteriores e fonte de inspiragdo para muitos, evolui
agora para A.017.

A Extrusal atenta as tendéncias do mercado e necessidades dos seus clientes,
vira uma pagina nas solugdes de controlo solar, com o langamento desta nova
geragao de portadas exteriores.

Solucbes construtivas

Portadas exteriores em aluminio para portas, sacadas, janelas e envidragados
fixos.

Multiplicidade de solugdes, batente de abertura para o interior ou exterior,
abertura em harménio, correr suspensa e dupla manobra (batente e projectante).

Envergaduras: aro fixo de 46 a 66mm /aro mével 40mm.

Como elementos de preenchimento podem ser utilizadas laminas em aluminio,
fixas ou orientaveis permitindo um obscurecimento total ou controlado, e ainda
a possibilidade de utilizagao de vidro laminado com 6mm de espessura.

Caracteristicas técnicas

Perfis de aluminio

Liga/Designagéo — 6060 /EN AW AIMgSi

Composigao quimica — de acordo com a norma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensdes e forma - de acordo com a norma NP EN 755-9:
2002

Estado de propriedades mecéanicas — EPM T5 (standard): Rp0,2 > 120 Mpa ;
Rm > 160 Mpa; A_50mm > 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Tratamentos de superficie

Anodizacao (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da
QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium
for Architectural Purposes). Licenga de marca qualidade com inspecgdes
periddicas a cargo do LNEC, desde 1983 - Licencga n°® 1405.

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas
da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting
and Coating Industry). Licenga de marca de qualidade com inspecc¢des
periédicas a cargo do LENC, desde 1995 - Licenga n° 808.

Lacagem com decoragédo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,
Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade
QUALIDECO, com inspecg¢des periddicas a cargo do LNEC, desde 2005 -
Licenga n° PT002
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Sistema A.017

Abrir

Solugdes para uma, duas, trés e quatro folhas de abrir.
Peso maximo admissivel por folha [50|60 Kg]

Solucao memoria

Porque ndo renegamos a tradi¢do e as construgdes que fazem parte da nossa meméoria.
Decoragédo exterior com ferragem revivalista, uma ou duas folhas de abirir.
Peso maximo admissivel por folha [100 Kg]

Harmonio

Portada de abertura em harménio para o exterior, concebida para receber laminas fixas.
Possibilidade de construir resguardos ligeiros com aplicagao de vidro laminado de 6mm.
Tipologias possiveis de construir [3.3.0] [4.3.1] [5.5.0] [6.3.3] [7.7.0]

Peso maximo admissivel por folha [50 Kg]

Correr Suspensa

Solugdes para uma e duas folhas de correr suspensas, para portas, sacadas e janelas.
Peso maximo admissivel por folha [50 Kg]

pAI
H

Solucao Bolonha

; Portada de abrir de uma ou duas folhas para janelas, com segundo movimento projectante.
T 7 Peso maximo admissivel por folha [20|24 Kg]
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50

45.5

A.017.001

G.004.244

A.017.002

36

Sistema A.017 - Aros Fixos

A.017.003

L

~
Referénci Areas (dm2/m) Momento Inércia
elerencia | Anod.  Polir | Ix (cmd) Iy (cm4)
A.017.001 29.96 8.05 3.83 9.45
A.017.002 43.16 9.75 10.06 2223
A.017.003 37.62 11.80 3.89 24.75
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30

A.017.004

415

30

A.017.005

G.004.243

58.5

22

A.017.008

Sistema A.017 - Aros Moveis

53.7

A.017.007

G.004.244

29.5

20

A.017.017

I

Referéncia Areas (dm2/m) Momento Inércia
Anod. Polir | Ix(cm4) ly (cm4)
A.017.004 26.53 9.30 4.27 6.43
A.017.005 29.93 12.70 11.73 8.20
A.017.007 30.71 9.00 4.46 8.57
A.017.008 10.63 3.15 0.16 0.26
A.017.017 15.50 7.00 0.41 1.41
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Sistema A.017 - Travessas

30

60

A.017.006 A.017.016

36.5
Referanci Areas (dm2/m) Momento Inércia
elerencia | Anod.  Polir | Ix(cmd) ly (cmd)
A.017.006 34.12 8.60 4298 10.37
A.017.016 26.20 13.30 8.41 6.32
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Sistema A.017 - Complementares

A.017.009
10
10
((—) (G
A.017.012

e o

18.5
< A.017.011
255
) )
A.017.013
11 12
A.017.014 A.017.015

Referéncia Areas (dm2/m) Momento Inércia
Anod. Polir | Ix(cm4) ly (cm4)
A.017.009 22.26 5.90 3.83 0.23
A.017.010 15.23 4.00 0.27 1.85
A.017.011 22,54 2.80 3.79 0.42
A.017.012 15.25 2.15 0.15 0.96
A.017.013 11.71 0.50 0.12 0.89
A.017.014 12.78 2.40 0.13 0.81
A.017.015 14.40 2.30 0.22 0.84
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Sistema A.017 - L4minas

29.5 245 29.5
[ -
8
8
8 ~—
F.009.087
F.009.097 i
F.009.051
F.009.075 ©
16 37
10.5
|- -
12
9 22.3
[ ™
©
©
LD' N
<t ]
F.009.068 F.009.091 F.009.092 F.009.040 F.009.037
- Areas (dm2/m) Momento Inércia - Areas (dm2/m) Momento Inércia
Referéncia | anod.  Polir | Ix(cmd) Iy (cmd) Referéncia | ano. ~Polir | Ix(cmd) Iy (omd)
F.009.037 10.97 10.97 2.91 0.1 F.009.087 36.56 28.50 15.25 1.31
F.009.040 10.53 10.53 2.42 0.15 F.009.091 17.16 14.00 7.20 0.34
F.009.051 39.48 32.30 26.94 1.53 F.009.092 20.46 11.20 3.63 0.33
F.009.068 17.65 15.80 5.40 0.27 F.009.097 43.20 33.80 22,65 1.21
F.009.075 8.31 8.31 1.28 0.10
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Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

PORTADA 1 Folha Abrir

Referéncia Designagéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 8
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.001 Dobradica 2
G.024.006 Engate p/ fecho 2
G.001.108 Vedante 6H + 6L

A.017.001

A.017.004

F.009.051

* Toda a gama de acessorios disponivél no catadlogo OPEXIL

A.017.001 A.017.004
i L]
[ [
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PORTADA 1 Folha Abrir | Solugdo Memoria

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

Referéncia Designacéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.024.243 Esquadro 8
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.101 Dobradica AF Esquerda 2
G.024.103 Dobradiga AM Esquerda 2
G.024.006 Engate p/ fecho 2
G.001.108 Vedante 6H + 6L

A.017.001

A.017.005

F.009.051

* Toda a gama de acessoérios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.001 A.017.005




A.017.001

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

PORTADA 2 Folhas Abrir

Referéncia Designacéao Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 12
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.001 Dobradiga 4
G.024.006 Engate p/fecho 4
G.004.182 Fecho 22 folha 1
G.004.183 Fecho 22 folha 1
G.001.108 Vedante 8H +6L

* Toda a gama de acessorios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.001

A.017.004

F.009.051

A.017.004 A.017.008
| ]
[ [1
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PORTADA 2 Folhas Abrir | Solugdo Memdria

| |
- |
< —
< —
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<
N, 7
N, d
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—
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= N
Referéncia Designacéo Quantidade

G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.024.243 Esquadro 12
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.100 Dobradica AF Direita 2
G.024.101 Dobradica AF Esquerda 2
G.024.102 Dobradica AM Direita 2
G.024.103 Dobradiga AM Esquerda 2
G.024.006 Engate p/ fecho 4
G.004.182 Fecho 22 folha 1
G.004.183 Fecho 22 folha 1
G.001.108 Vedante 8H + 6L

* Toda a gama de acessoérios disponivél no catadlogo OPEXIL

A.017.001

A.017.005

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

A.017.008

A.017.001

A.017.005

F.009.051




Sistema A.017 - Pormenores Gonstrutivos

PORTADA 3 Folhas Abrir

Referéncia Designacéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 16
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.001 Dobradica 4
G.024.003 Dobradi¢a avanco 2
G.024.006 Engate p/fecho 6
G.004.182 Fecho 22 folha 2
G.004.183 Fecho 22 folha 2
G.001.108 Vedante 12H + 6L

* Toda a gama de acessoérios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.001

A.017.004

F.009.051

A.017.001 A.017.004 A.017.008
| i |
] [ ]
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A.017.001

PORTADA 3 Folhas Harmédnio | Tipologia 330

A C
Referéncia Designagéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 14
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.016 Ponto Fecho Inf 2
G.024.001 Dobradica 4
G.024.005 Dobradiga Harménio 1
G.004.372 Pernos Inox 2
G.004.449 Fecho Unha 1
G.024.010 Puxador 1
G.001.108 Vedante 14H + 6L

Alteragéo quantidade acessérios p/ opgéo c/ calha

Referéncia Designacgao Quantidade
G.004.244 Esquadro 12
G.001.108 Vedante 14H + 3L
G.002.006 Peldcia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 4

* Toda a gama de acessorios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.004

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.004

5oy

g 31 A017.001

Opcéo ¢/ Calha

J

L

A.017.010




A.017.001

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

PORTADA 4 Folhas Harménio | Tipologia 431

A.017.004

C A
Referéncia Designacao Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 18
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.016 Ponto Fecho Inf 2
G.024.001 Dobradica 6
G.024.005 Dobradi¢a Harménio 1
G.024.006 Engate p/ fecho 1
G.004.372 Pernos Inox 2
G.004.449 Fecho Unha 1
G.024.010 Puxador 1
G.004.182 Fecho 22 Folha 1
G.004.183 Fecho 22 Folha 1
G.001.108 Vedante 16H + 6L

Alteragdo quantidade acessérios p/ opgéo c/ calha

Referéncia Designagéo Quantidade
G.004.244 Esquadro 16
G.001.108 Vedante 16H + 3L
G.002.006 Peltcia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 4

* Toda a gama de acessorios disponivél no catalogo OPEXIL

A.017.002
A.017.004
e m|
F.009.051
|
1
iz
_7- 1
A.017.004
“ A.017.001
Opcéo ¢/ Calha
[ m /é
A.017.010

R

A.017.008

s

G
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PORTADA 5 Folhas Harménio | Tipologia 550

A.017.001

C C
Referéncia Designagéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 22
G.024.015 Ponto Fecho Sup 3
G.024.016 Ponto Fecho Inf 3
G.024.001 Dobradica 6
G.024.005 Dobradiga Harmoénio 2
G.004.372 Pernos Inox 4
G.004.449 Fecho Unha 2
G.024.010 Puxador 2
G.001.108 Vedante 22H + 6L

Alteragéo quantidade acessorios p/ opgéo c/ calha

Referéncia Designacéo Quantidade
G.004.244 Esquadro 20
G.001.108 Vedante 22H + 3L
G.002.006 Peltcia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 6

* Toda a gama de acessérios disponivél no catalogo OPEXIL

A.017.004

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

A.017.002
A.017.004
F.009.051
(i
f a7z
_7- N
A.017.004
= i
ol
£ %3] aoiroo

Opcéo ¢/ Calha

71

A.017.010




Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

PORTADA 6 Folhas Harménio | Tipologia 633

A.017.001

Referéncia Designagéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 26
G.024.015 Ponto Fecho Sup 3
G.024.016 Ponto Fecho Inf 3
G.024.001 Dobradica 8
G.024.005 Dobradiga Harménio 2
G.024.006 Engate p/ fecho 1
G.004.372 Pernos Inox 4
G.004.449 Fecho Unha 2
G.024.010 Puxador 2
G.004.182 Fecho 22 Folha 1
G.004.183 Fecho 22 Folha 1
G.001.108 Vedante 24H + 6L

Alteragdo quantidade acessdrios p/ opgéo c/ calha

Referéncia Designagéo Quantidade
G.004.244 Esquadro 24
G.001.108 Vedante 24H + 3L
G.002.006 Pelticia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 6

* Toda a gama de acessérios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.004

A.017.002

A.017.004

F.009.051

A.017.004

A.017.001

Opcéo ¢/ Calha

/1

A.017.010

R

A.017.008
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PORTADA 7 Folhas Harmdnio | Tipologia 770

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

A.017.001

Referéncia Designacédo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 30
G.024.015 Ponto Fecho Sup 4
G.024.016 Ponto Fecho Inf 4
G.024.001 Dobradica 8
G.024.005 Dobradiga Harménio 3
G.004.372 Pernos Inox 6
G.004.449 Fecho Unha 3
G.024.010 Puxador 3
G.001.108 Vedante 30H + 6L

Alteragao quantidade acessorios p/ opgao c/ calha

Referéncia Designagéo Quantidade
G.004.244 Esquadro 28
G.001.108 Vedante 30H + 3L
G.002.006 Peltcia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 8

* Toda a gama de acessérios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.004

A.017.002

A.017.004
oz
F.009.051
|
(=1
[ Zzzzz2
_7- 7]
A.017.004
A.017.001
Opcao ¢/ Calha
—j/ét
A.017.010

A




Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

PORTADA 2 Folhas Correr

A.017.003

A.017.004

g P
[ [
< b
Referéncia Designacéo

G.004.449 Fecho Unha 1
G.004.372 Pernos Inox 2
G.024.009 Kit Fecho Central 1
G.024.007 Carro Superior 4
G.024.008 Topo Batente 3
G.024.013 Guia p/ Topo Batente 2
G.024.014 Guia Lateral 2
G.024.017 Guia Central 1
G.004.489 Topo 2
G.004.244 Esquadro 8
G.001.108 Vedante 2H
G.002.006 Pelucia 4H + 5L

2z [z
Quantidade
F.009.051

* Toda a gama de acessorios disponivél no catadlogo OPEXIL

A.017.009

A.017.004 A.017.008
| ] | ]
] [ [] [
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PORTADA 1 Folha Abrir ¢/ Projectante | Solug&o Bolonha

Referéncia Designagao Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 12
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.001 Dobradica 2
G.024.006 Engate p/ fecho 2
G.004.293 Fecho p/ Projectante 1
G.004.379 Compasso 2
G.001.108 Vedante 10H + 10L
G.004.497 Calgo p/ G004.293 1

* Toda a gama de acessorios disponivél no catadlogo OPEXIL

A.017.001 A.017.004

A.017.011

Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

A.017.001

A.017.004

o
A.017.011
N

? F.009.051




Sistema A.017 - Pormenores Construtivos

JANELA 3 Folhas Harménio | Tipologia 330

Referéncia Designagéo Quantidade
G.024.011 Cremone 1
G.024.012 Kit p/ Cremone 1
G.004.244 Esquadro 14
G.024.015 Ponto Fecho Sup 2
G.024.016 Ponto Fecho Inf 2
G.024.001 Dobradica 4
G.024.005 Dobradiga Harménio 1
G.004.372 Pernos Inox 2
G.004.449 Fecho Unha 1
G.024.010 Puxador 1
G.001.108 Vedante 14H + 6L

Alteragéo quantidade acessorios p/ opgéo ¢/ calha

Referéncia Designagao Quantidade
G.004.244 Esquadro 12
G.001.108 Vedante 14H + 3L
G.002.006 Pelticia 2L
G.024.015 Ponto de Fecho 4

* Toda a gama de acessérios disponivél no catdlogo OPEXIL

A.017.001 A.017.007

A.017.002
A.017.007
e
|
el
A.040.026
A.017.007
A.017.001
Opcao ¢/ Calha
6mm
Jg
A.017.010
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PORTADA 2 Folhas Abrir

Sistema A.017 - Medidas de Corte

A.017.001
© o
= 4{:@
A.017.004
PORTADA 3 Folhas Abrir
F.009.051
T Qo
é
Lf Lf-9 Lf
3 FOLHAS
Li-15
Lf= v wz
3
=) L 9
©o ‘U
A.017.001 A.017.004 27.5 Lf-55 275
" = =g =
v . I v k
M ﬂrjl.
L [] [ LL
A B3 S
$ Li- 18 $
6 > 6 6

Li

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em fun¢ao da tipologia, caracteristicas das ferragens e tratamento de superficie.
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Sistema A.017 - Medidas de Corte

PORTADA 3 Folhas Harmonio

© A.017.002
A.017.004
© A.017.002
F.009.051
A.017.004
£
.
F.009.051
£ 0o
.
A.017.004
A.017.001 A.017.010
@ %uiﬁ
3 FOLHAS 4 FOLHAS 5 FOLHAS 6 FOLHAS 7 FOLHAS
Li-24 Li-30 Li-36 Li-42 Li- 48
Lf= ——— Lf= — Lf=— Lf=— Lf= ——
3 4 5 6 7

A.017.001 A.017.004

Lf

Li

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverédo ser comprovadas / adaptadas em fun¢ao da tipologia, caracteristicas das ferragens e tratamento de superficie.
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Sistema A.017 - Medidas de Corte

PORTADA 2 Folhas Correr

2Lf + Li +70 A.017.003
© A.017.002
i i .
< b M
L e
A.017.004
Lf
F.009.051
T &
+
45 Li 45
A.017.004 A.017.008
| | | |
A.017.009
j [ J [
Li+64
10 2 6

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em func¢ado da tipologia, caracteristicas das ferragens e tratamento de superficie.
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Sistema A.017 - Medidas de Corte

PORTADA 1 Folha Abrir ¢/ Projectante | Solug&o Bolonha A.017.001
_— ~— o A.017.004
. :  = g oY < l5er A.017.011
— L :
I ﬁ- F.009.051
- & %J}_y

A.017.001 A.017.004 A.017.011

r = e 5 = L
[ ¢ ' ' 3 il

. 1 = e Ay .
ax e EH) ] ] LS
:a: 41.5 145 Li-124 14.5 41.5
6 Li-12 6
Li

NOTA: Estas medidas de corte séo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em fungéo da tipologia, caracteristicas das ferragens e tratamento de superficie.
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Sistema A.017 - Acessorios

Pormenor "A": O sistema de suspenséo dinamica 3D das rodas do carro
permite adaptar-se perfeitamente ao aro fixo assumindo os desvios préprios
que o canal pode ter, aumentando o seu rendimento e o seu funcionamento.

Introduzir o carro da dobradica
superior no carril do aro fixo.
IMPORTANTE: Apertar a espiga de
seguranga segundo-as indicagoes para
garantir afixagcéo do eixo tanto na
dobradiga superior como na inferior.

Espiga de Seguranca

Fixar as abas da dobradica
inferior nas folhas correspondentes

Fixar as abas da dobradica

. colocar uma pequena barra de
superior nas folhas correspondentes Z

| 2mm no carril do aro fixo para
) % que posteriormente o conjunto
T nao roge no aro fixo.

N @] Para regular a dobradiga inferior

(B > Depois da dobradica regulada
fixar a dobradica definitivamente

Depois da dobradica regulada através do parafuso (B)

fixar a dobradica definitivamente

através do parafuso (B)

Barra 2mm

Uma vez finalizada a montagem

do sistema, ajustar as alturas

das folhas através do parafuso
regulador existente na dobradica superior.

Montar as dobradigas individuais

nas unides das outras folhas
para completar o sistema.

28



Sistema A.017 - Acessorios

Introduzir o Eixo p/ o Topo Batente
no no aro movel a 10mm da esquadria.
Introduzir o Carro Superior de correr

G.024.008

no

carril do aro fixo junto ao
Eixo p/ o Topo Batente.

Introduzir no aro fixo o Topo Batente.

|

(I

| |

G.024.007

G.024.013

29
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M Sistema A.017 - Acessorios

G.024.001 G.024.002 G.024.003 G.024.004
Dobradica 2C Dobradica 3C Dobradi¢ca Avango 2C Dobradi¢a Avanco 3C
50Kg/folha 60Kg/folha 50Kg/folha 60Kg/folha

G.024.005 G.024.006 G.024.007 G.024.008
Dobradi¢ca Harménio Engate Carro Superior Topo e Batente
50Kg/folha p/ fecho 60Kg/folha

G.024.009 G.024.010 G.024.011 G.024.012
Kit Fecho Central Puxador Cremone Kit p/ Cremone G.024.011
<>
'
1
=
oo (
j © !
<
“J Y|
;
&
® |’
G.024.013 G.024.014 G.024.015 G.024.016
Eixo p/ Topo Batente Guia Lateral Ponto Fecho Ponto Fecho
9Imm 14mm
>




Sistema A.017 - Acessorios

G.024.017 G.004.115 G.004.449 G.004.372
Guia Central Cremone c/ Kit Fecho Unha Pernos Inox
M6x20
N (@]
H
- e
G.004.182 G.004.183 G.007.054
Fecho 22 Folha Fecho 22 Folha Cortante
350mm 160mm

G.004.046 G.004.495 G.004.496

Topo PVC Topo PVC Topo PVC

p/ lamina F.009.040 p/ lamina F.009.037 p/ lamina F.009.075

G.004.489 G.001.108 G.002.006
Topo Aluminio Esq/Dir Vedante Batente Pelucia
Janela Correr 7,5mm
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Sistema A.017 - Acessorios

G.004.219 G.004.244 G.004.167
Esquadro Esquadro Esquadro
37x14.5mm 37x14.5mm 37x14.5mm

G.004.222 G.004.243 G.004.168
Esquadro Esquadro Esquadro
37x31.5mm 37x31.5mm 37x31.5mm

G.024.106 G.024.107 G.024.108 G.024.109
Fixador Portadas Fixador Portadas Fixador Portadas Fixador Portadas
Manual Duplo

Mola - 40|52 Mola - 133|145 Manual Simples

G.024.110 G.024.111 G.024.114 D G.024.114 E
Motorizagao Motorizagéo Sistema Abertura Sistema Abertura
2 Folhas 1 Folha Manual Manual
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G.024.100 G.024.101

Dobradi¢a AF Dobradica AF
Direita Esquerda

Sistema A.017 - Acessorios Solugao Memoria

G.024.102 G.024.103

Dobradica AM Dobradica AM
Direita Esquerda

G.024.104 G.024.105

Dobradica AM Dobradi¢a Dupla
Central Central

G.024.112 G.024.113

Calgo p/ Fixador Portadas

Tampéao p/ Dobradicas
10mm

Sistema A.017 - Acessorios Solu¢ao Bolonha

G.004.379 G.004.426

Compasso 24Kg Inox Compasso 20Kg Inox
400<H<700 350<H<550

G.004.293 G.004.497

Fecho p/ Projectante Calgo p/ G.004.293
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@m Sistema A.017

Sistema A.017
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Referéncia Pagina
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F.009.051 10
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