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Alkorp - Guarda Corpos

100% Em aluminio, a flexibilidade, o design ligeiro, a seguranca e a facilidade de
montagem s&o os principais argumentos desta solugdo de Guarda Corpos.

100% Em aluminio: tanto os perfis de aluminio como os respectivos acessorios
previstos neste catdlogo permitem qualguer opgdo por qualquer tratamento de
superficie aprovado para a arquitectura. A partir de agora tirar partide da qualidade do
aluminio em Guarda Corpos é consigo.

A Flexibilidade: As construgdes possiveis sdo inimeras dando-se assim asas a sua
imaginacéo.

O Design ligeiro: O seu projecto/ sonho pode ser realizado. Ponha ao seu servico esta
solugdo de Guarda Corpos.

A Seguranga: Este sistema foi ensaiado e considerado aprovado para utilizagéo
privada e publica desde que ndo deixem de ser seguidas as recomendagdes contidas
neste catalogo Alkorp.

Afacilidade de montagem é outro dos atributos comprovados desta solugao
Informactes Base:

Os perfis de aluminio previstos dentro desta solugdo de Guarda Corpos sédo:
Protecgdo superior ou corrimdo com tubo de aluminio de @50 x 2,0 mm (D010092)
Prumada base com tubo de aluminio de @40x5,0mm (D010091)

Travessas com tubos de aluminio de @ 30 x 3,0 mm (D010093);

20 x3,0mm (D010094) e varao de aluminiode @10 mm (D001005).

Solugdes construtivas

Varandas para espacos privados e publicos.
Varandins para espacos publicos.
Proteccao de piscinas ou outras areas.
Corrimaos de murete ou de parede.
Barramentos de seguranga.

Outros.

Perfis de aluminio

Liga/Designagio—6060/EN AW AIMgSi

Composigao quimica—de acordo com anorma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensoes e forma-de acordo com anorma NP EN 755-9: 2002
Estado de propriedades mecanicas - EPM T5 (standard): Rp0,2 »120Mpa;

Rm e 160 Mpa; A_50mm ¢ 6%, de acordo comnorma NP EN 755-2: 1999

Tratamentos de superficie

Anodizacdo (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da
QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium for
Architectural Purposes). Licenga de marca qualidade com inspecgdes periddicas a
cargo do LNEC, desde 1983 - Licengan® 1405.

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas da
QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting and Coating
Industry). Licenca de marca de qualidade com inspeccdes periddicas a cargo do
LENC, desde 1995~ Licengcan®808.

Lacagem com decoragdo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca, Cersjeira
e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade QUALIDECO, com
inspeccoes periodicas a cargo do LNEC, desde 2005 - Licengan® PT002
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Alkorp - Perfis

050
040 2
5
D.010.091 D.010.092
Montante - Prumo Corriméo
L 030
3
T 020
3
210
D.010.093 D.010.094 D.001.005
Travessa Travessa Travessa
[ Pefis | [  Dimensao || A Anod.(Om2fm) |[  buc/lyy (cmd) |
[ potoost | | oaoxs | 12.57 [l 8.60 |
[ potoos2 | | osox2 || 15.71 Il 8.70 |
| potooss | | o30x3 || 9.42 Il 2.35 |
| Dotoos4 | [ @20x3 || 6.28 [ 0.60 |
| Doot00s | [  @10(varao) || 3.14 [ 0.05 |




Alkorp - Construgoes

D.010.093
D.010.091
D.010.092

D.010.094

G.025.022

G.025.002

G.025.035 |
G.025.001
G.025.003 |
G.025.017

D.010.092

D.010.093
6.025.012 |

D.010.094

G.025.018

D.010.091

G.025.014

Go25.035 | | -G:025.003 |

G.025.017

G.025.005 |
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Alkorp - Construgdes

G.025.018

/— G.025.013 |

D.010.093

N~ Do100%2

G.025.001

G.025.022 |
G.025.015 |

(.025.006 [

G.025.010
D.010.091

G.025.007

G.025.016 |

G.025.018 |
G.025.002

G.025.021

G.025.025 |
-~ D010.092

D.001.005

D.010.091
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G.025.025 |
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G.025.001 |

G.025.006 |
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G.025.027 |

n |

G.025.019 | - i G.025.011 |
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D.010.092

G.025.012
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Alkorp - Dados Técnicos G! !!E!
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Alkorp - Dados Técnicos
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Alkorp - Dados Técnicos
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_G.025.005 | 2.8
-~

_G.025.006 |
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Alkorp - Acessorios

Fixacao ao montante 40mm
da travessa de 30mm - Bruto

Suporte GC 50mm
ao montante 40mm - Bruto

Pinca horizontal com base
para tubo de 30mm - Bruto

Fixacao mural
para GC 50mm - Bruto

Unido ao montante de 40mm
de barramentos de 30mm - Bruto

Unido ao montante de 40mm
¢/ 30%incl. de barramentos
de 30mm direito - Bruto

Unido ao montante de 40mm
¢/ 30%incl. de barramentos
de 30mm esquerdo - Bruto

Suporte regulavel para GC 50mm
ao montante de 40mm - Bruto

Pinga horizontal ¢/ base
para tubo 30mm com inclinacao
30" direita - Bruto

Pinga horizontal ¢/ base
para tubo 30mm com inclinagao
30° esquerda - Bruto

_G.025.015 |

_G.025.016 |

‘o I»

_G.025.018 |

4 *.“
\ﬁ-‘“
-

Ve #

_G.025.019 |&

||

_G.025.020 |

=

Canto 2V 90°
para GC 50mm - Bruto

Canto 3V 90° para GC 50mm
¢/ montante de 40mm - Bruto

Ligagdo 2V - 30°
para GC 50mm - Bruto

Fixa%ao mural p/ barramentos
de 30mm - Bruto

Suporte de pavimento
para GC 50mm - Bruto

Fixacao, em plano avancado,
do montante 40mm - Bruto

Fixacéo de pavimento p/ tubo
montante de 40mm - Bruto

Fixacéo mural
para GC 50mm - Bruto

Ligacdo 3V 30" para GC 50mm
com montante de 40mm - Bruto

Uniéao de GC 50mm - Bruto




Alkorp - Acessorios G! !!E!

& | G.025.021 \ [c.0250%0
g " Canto 3V 90° e inclinacao 30° | L%
_ p/ GC 50mm e montante 40mm
Terminal 10mm - Bruto direito - Bruto
| G.025.022 ) | G.025.031_
Topo em aluminio . 0 4 Fixacao mural de suporte | & =1
para GC 50mm - Bruto ao GC 50mm - Bruto
| 6.025.023 | 6.025.032
Pinca 70mm para vidro /
Topo em nylon Preto p/ GC 50mm ou painel de 8mm - Bruto

& 3 | G.025.024_
' a_’.‘)—

| 6.025.033
Canto 3V de angulos O
variaveis para GC 50mm Pinga 70mm CR para vidro > o
e montante de 40mm - Bruto ou painel de 8mm - Bruto
| 6.025.025 | 6.025.034_
. ‘ “ { @
- "\’ Pinga 50mm para vidro :
Uniao 10mm - Bruto ou painel de 8mm - Bruto
| G.025.026_ | G.025.035_
(8 $ -
Canto 4V para GC 50mm Suporte ¢/ uniao para 30mm | m &= © !
e montante de 40mm - Bruto p/ barramentos 20mm - Bruto
| 6.025.027_ | G.025.036
Fixagio mural ¢/ inclinagio | ’ Pinga horizontal ¢/ base |~ '
30° para GC 50mm - Bruto L__ p/ tubo 50mm - Bruto
| G.025.028 | 6025087
. B " oy
LX) - Pinca horizontal ¢/ base | L. \
Fixacao mural ¢/ inclinagao | ¥ . p/ tubo 50mm ¢/ inclinacao
30" para GC 30mm - Bruto 30° direita - Bruto

Canto 3V 90° e inclinagdo 30°
p/ GC 50mm e montante 40mm
esquerdo - Bruto

| 6.025.029
)i(*o
w

Pinca horizontal ¢/ base
p/ tubo 50mm ¢/ inclinagéo
30° esquerda - Bruto

As referéncias indicadas correspondem aos acessorios com tratamento anodizado bruto. Para as outra cores e tratamentos, acrescenta-se a
referéncia indicada as siglas do respectivo tratamento seguindo a seguinte correspondéncia {exceptuando os acessorios G.025.020 e G.025.023)
ACNA - Anodizado Acetinado Natural ACSV - Anodizado Siza vieira BRANC - Lacade Branco PRETO - Lacado Preto LAC - Outra Cor Lacado
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Alkorp - Modelos

D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.017
G.025.002 G.025.022
G.025.003

D.010.094 - Prumo ligeiro
D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.018
G.025.002 (G.025.035
G.025.014

D.010.094 - Prumo ligeiro
D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.014
G.025.002 G.025.018
G.025.003 G.025.035

D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.017
G.025.002 G.025.022
G.025.003

D.010.093 - Travessa
D.010.092 - Corrimao

G.025.003
G.025.014
G.025.018

D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.006 G.025.016
G.025.002 G.025.009/010 G.025.018
G.025.003 G.025.013 G.025.022

D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.009/010 G.025.018
G.025.002 G.025.013 G.025.022
G.025.006 G.025.016

D.010.092 - Corrimao

G.025.013
G.025.015
G.025.022

D.001.005 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.002 G.025.018
G.025.017 G.025.021

D.010.093 - Travessa
D.010.091 - Prumada
D.010.092 - Corrimao

G.025.001 G.025.006 G.025.016
G.025.002 G.025.036 G.025.018
G.025.003 G.025.037/038  G.025.022




Alkorp - Recomendacoes
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Na auséncia de uma norma europeia relativa as caracteristicas dimensionais de guarda corpos cada

pais adoptou um conjunto de especificagbes ou normativas proprias que, embora ligeiramente diferentes entre si,
permitem a formulagado de um conjunto de recomendagdes de seguranca para o seu fabrico e colocagéo as quais
devem assumir caracter vinculativo para os parametros indicados nas_figuras acima reproduzidas e a seguir detalhados:

RECOMENDACOES DE FABRICO

ALTURAS:

- Altura do parapeito H1 (fig.1 e fig.3) = 1100mm

- Altura da laje ao primeiro elemento horizontal do parapeito H2 (fig.1) < 90mm

- Altura do murete quando existente H4 (fig. 3) compreendida entre: = 450mm e < 600mm
- Altura do conjunto murete + gradeamento vertical/horizontal H4+H3 (fig 3.) 2 1100mm

- Altura para colocagéo de elementos horizontais sem anteparo H4 (fig.3) = 600mm

Nota: Os guarda corpos fabricados apenas com recurso a elementos horizontais projectados a partir da laje terdo altura
minima H1 21100mm e obrigam a incorporacdo de anteparo em vidro laminado com espessura minima de 6.8mm para
prevenir o seu escalamento

ESPACAMENTOS:
- Espacamento entre elementos verticais L1 (fig. 1) < 90mm

- Espacamento entre elementos horizontais H5 (fig. 3) < 180mm
- Espacamento entre elementos verticais de fixagdo a laje L4 (fig. 1 e 3) < 1200mm ao eixo
- Espagamentos do guarda corpo a laje quando aplicado em plano avangado: L3 (fig. 2) < 50mm e L2 (fig. 2) < 90mm

AS GUARDAS PARA ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO SEGUIRAO O MESMO PRINCIPIO EM RELAGAO AS SUAS ALTURAS
MINIMAS E NO QUE RESPEITA AOS AFASTAMENTOS DOS SEUS ELEMENTOS DE FIXAGAO OU PREENCHIMENTO

RECOMENDACOES DE COLOCACAO

PECA DE FIXACAO G.025.016 - Usar elemento fixador expansivel do tipo Fisher Zykon FZA ou bucha quimica
utilizando varao de ago inox redondo com anilha e porca.

PECA DE FIXACAO G.025.017 - Usar elemento fixador expansivel do tipo Fisher Zykon FZA ou bucha quimica
utilizando varao de acgo inox redondo com anilha e porca.

Os furos de fixagdo devem ser abertos perpendicularmente a orientagdo do gradeamento sendo o afastamento minimo
do eixo do furo exterior ao bordo da laje = 50mm.

Nos guarda corpos utilizando pecas de fixagcdo G.025.003/009/010/036/037/038 é obrigatoria a aplicacao vidro do
tipo laminado com pelicula espessura de 8,8mm ou 10,8mm a fim de se obter uma adequada protecgao contra

impactos e impedir a projecgao de estilhagos em caso de quebra.
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Alkorp - Testes e Normas

RELATORIO DE ENSAIO

Referéncias normativas:

O teste a resisténcia estatica a cargas foi executado segundo prescricao de D. M. Trabalho Publicos de 16/01/1996
“Norma técnica relativa a «Critérios gerais de construgao e seguranca de sobrecargas », paragrafo 5.2 “Sobrecargas
variaveis”, publicado no “Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale n®29 del 5 febbraio 1996 - Serie Generale»

O teste de resisténcia a carga dinamica foi executado segundo a prescricdo da norma UNI 10807 de 31/01/1999
“Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati - Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici".

2600 2600
2400 2400

1000
1000

105
105

| C ‘LT |

Modelo de ensaio A Modelo de ensaio B

Modo de ensaio

As amostrasforam submetidas ao seguinte ensaio segundo normas UNI10807:

- Carga vertical estatica de 3 KN sobre a borda superior do parapeito

- Carga horizontal estatica de 3,9 KN sobre as barras.

- Colisdao de um corpo mole com energia de 1000 J ao centro da guarda e 1000J ao centro do parapeito.

Conclusao

Baseado nos testes executados, os resultados obtidos relativamente a D.M. 16/01/1996 a amostra em ensaio resulta,
conforme prescricdo de D.M. 16/01/1996, na categoria 3 de 5.1, para “Guardas para varandas, guardas para escadas
susceptiveis de grande fluxo de pessoas (salas de reunides, cinemas, teatros, igrejas, tribunas com lugares fixos.)
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