B.003H

etr‘ueaL

e faz alumin






Sistema B.003H

Simples, sobrio e robusto, € um sistema de correr que se destaca pela
ortogonalidade do seu desenho.

Permite a construcao de janelas e sacadas de uma, duas, trés, quatro e seis
folhas.

Solucoes construtivas

Envergaduras: aro fixo 53 mm , calha simples
aro fixo 92 mm , calha dupla
aro fixo 136 mm , calha tripla
aro mével 35 mm

Como elementos de preenchimento podem ser utilizados vidros simples de
4/6mm e duplos com uma espessura de 18/20/22mm.
Peso maximo admissivel por folha 160 Kg.

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - Classe 3

Estanquidade a agua - Classe 7

Resisténcia as solicitagdes do vento - Classe 4
Durabilidade mecanica - Classe 3

indice de atenuacéo acustica RW =33 dB
Coef. de transmisséo térmica da janela Uw=4,7 W/m2K

Nota: Para o célculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade (< 0,05)
composto por 33.1 +12+4mm, com Rw=37 dB.

Os valores apresentados estao condicionados pela dimensao do caixilho, dimensao da junta mével, a sua
localizacao e preenchimento utilizado.

Perfis de aluminio

Liga/Designagéo — 6060 /EN AW AIMgSi

Composigao quimica — de acordo com a norma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensdes e forma — de acordo com a norma NP EN 755-9:
2002

Estado de propriedades mecanicas — EPM T5 (standard): Rp0,2 > 120 Mpa ;
Rm > 160 Mpa; A_50mm = 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Tratamentos de superficie

Anodizagao (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da
QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium
for Architectural Purposes). Licenca de marca qualidade com inspecgdes
periodicas a cargo do LNEC, desde 1983 - Licenca n° 1405.

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas
da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting
and Coating Industry). Licenca de marca de qualidade com inspecgdes
periédicas a cargo do LENC, desde 1995 - Licenga n° 808.

Lacagem com decoragdo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,
Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade
QUALIDECO, com inspecgdes periddicas a cargo do LNEC, desde 2005 -
Licenca n° PT002

k&% EUROPEAN

& g2 s QUALIDEGCO <
B A4 B
Qualanod LICENGA N°

LICENGA N°
808

LICENGA N° X
g 485 PT-0002

Altura da folha mm

2000 —

1500 —

1000 —

500 —

Altura da folha

500 1000 1500 2000

Largura da folha mm

Localizacao

Zona A

Rugosidade Tipo |
Altura <10m

Pressao do vento 630Pa

Flecha relativa L/200

Flecha absoluta 11mm

—_—
Largura da folha
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Sistema B.003H - Aros Fixos

92

36

B.003.058

44

92,5
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B.003.056
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B.003.059
44

B.003.057

]
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\ \ F.009.073
44
B.003.083
A
R o /

@ Referéncia | Areas (dm2/m) | Momento inércia
© Anod.  Polir Ixcmd lycmé
- B.003.056 46.79 13.50 4.09 30.54

B.003.057 45.49 16.40 8.68 49.56

B - B.003.058 52.47 15.50 4.48 40.67
| 92 B.003.059 39.11 9.85 34.63 0.99
B.003.083 48.17 12.60 4.30 42,07

F.009.073 7.89 1.80 0.39 0.07
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Sistema B.003H - Aros Fixos
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B.003.075
Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd Iy cmd
B.003.074 78.07 17.15 6.74 119.25
B.003.075 53.97 21.00 96.39 1.56
B.003.076 75.41 18.40 15.31 151.80
B.003.091 10.91 3.20 0.58 0.13
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Sistema B.003H - Aros Maveis
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Perfil central 4 folhas
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T B.003.093
Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4  lycmé
B.003.054 29.74 16.40 8.99 12.56
B.003.055 29.38 13.60 6.72 8.98
B.003.063 31.30 16.60 8.64 13.53
B.003.078 32.67 19.50 24.43 18.36
B.003.079 32.24 15.75 17.28 10.65
B.003.093 18.58 3.80 1.00 0.59
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Sistema B.003H - Travessas e Aimofadas

26,5

26,5

B.003.053
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31,5 ‘ ‘

B.003.095

31,6

18/20/22 mm

¥

M

26,5

120

B.003.064

26,5

B.003.062

4/6 mm

<10

.
)
25,9
B.003.086
Referéncia Areas  (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4 lycm4
B.003.053 42.04 13.50 10.31 5.49
B.003.062 38.68 24.00 66.74 9.31
B.003.064 26.85 13.00 7.09 5.02
B.003.086 14.76 1.60 0.52 0.98
B.003.095 53.92 24.00 79.17 10.11
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Sistema B.003H - Mono Rail
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@ Referéncia Areas  (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4 lycm4
B.003.088 36.25 10.30 3.07 7.63
B.003.089 35.59 7.50 1.59 10.09
B.003.090 27.78 7.00 1.78 11.64
F.009.054 9.04 3.60 0.53 0.00
F.009.057 4.58 1.25 0.05 0.00

Distancia entre molas 25cm
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Sistema B.003H - Mono Rail com Fixo
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F.009.121
40
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Referéncia Areas  (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd  ly cmd
B.003.081 28.47 14.80 6.81 11.81
F.009.120 49.81 14.00 8.58 59.92
F.009.121 23.66 6.80 0.93 3.74
F.009.122 21.36 8.80 1.05 4.85
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Ligacao aos sistemas de batente

92

F.009.071

B.003.049

40

49,8
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44

95,2
A.040.094
95,7

27,8

M Sistema B.003H - Perfis Diversos

Referéncia Areas  (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir xcm4 lycm4
A.040.094 38.07 13.60 5.46 39.46
B.003.049 48.34 25,60 12,57 56.91
F.009.071 22.86 13.90 1.39 29,94
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Sistema B.003H - Perfis para Mosquiteiro m
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Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd  lycmé
F.001.004 9 9 1.68 0.45 —
F.009.024 5 3.57 0.10 0.01
F.009.129 13.60 7.40 1.22 0.34 F.009.024
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F.009.119

ML
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Cordao | Rede

G.001.053

Portada correr com lamina fixa

)
37

F.009.075

Peca p/ fixagéo ref. G.004.240

| B.003.086

G.002.100

F.009.119

M Sistema B.003H - Perfis para Mosquiteiro

Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4 lycm4

F.009.075 8.30 8.30 0.01 1.28

F.009.119 9.39 3.50 0.05 0.25




Janela 2 folhas

Sistema B.003H - Medidas de Corte
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Legenda T
H - Altura do vao é
L - Largurado védo
Hf - Altura da folha
Lf - Largura dafolha
Fh - Fixo horizontal
Medidas de Corte
Hf =H-64.5 I |
B.003.057 T
Lf=(L+6):2 B.003.057
Fh=L-15
Te}
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I B.003.054 Fh B.003.059

7.5

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.
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Janela 3 folhas

Sistema B.003H - Medidas de Corte

26
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Legenda

- Altura do vao

- Largura do vao
- Altura da folha

- Largura da folha

- Fixo horizontal

Medidas de Corte

Hf =H - 64.5
Lf=(L+625):3
Fh=L-15

Hf

38.5

B.003.058 Q
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B.003.063
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B.003.054 ¢

Fh

ATENCAO :0 vidro da folha central tem que ser cortado ¢/ menos 14mm

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.




Janela 3 folhas

Sistema B.003H - Medidas de Corte
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Legenda T

H - Altura do vao

L - Larguradovao

Hf - Altura da folha B.003.053

Lf - Largura dafolha —

Fh - Fixo horizontal

Medidas de Corte

Hf =H-67.5 B.003.076

Lf=(L+625):3

Fh=L-25
[Te}
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30.6 Lf
B.003.055 B.003.054 B.003.075
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b < 4

12.5

Fh

B.003.054

B.003.055 /B.003.075

12.5

ATENGAO :0 vidro da folha central tem que ser cortado ¢/ menos 14mm

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.
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Janela 4 folhas

Sistema B.003H - Medidas de Corte

o | ——————————————— -

Legenda T

H -Altura do vao

L -Larguradovao
Hf -Altura dafolha
Lf - Largura da folha

Fh -Fixo horizontal

Medidas de Corte

Hf =H-645
Lf=(L+29):4
Fh=L-15

B.003.058

26

B.003.053

Hf

B.003.057

38.5

25.6 Lf

B.003.055

R

[

B.003.054

Lf

Fh

NOTA: Estas medidas de corte sdo fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.

B.003.093
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2Fls 3Fis 4Fls

Referéncia: Descricéo: Quantidade Quantidade Quantidade
Batentes | 2Vies 3Vias |
G.004.121  Batente Lateral em EPDM AF 4 4 4 4
G.004.462  Batente Lateral em EPDM AM 1 2 - -
Fechos
G.004.325  Fecho Lateral Manual VERSUS Opcional 2 2 2 3
G.004.326  Fecho Lateral Automético VERSUS
G.004.357  Lingua AM + Engate AF + AFM p/ G.004.325 / 326 Opedo A 2 2 2 3
G.004.328  Face Externa Fecho VERSUS 1 2 1 1
G.004.329  Face Concha Mével VERSUS Opcional 1 ) 1 2
G.004.331  Face Punho Mével VERSUS
G.004540  Fecho Lateral Manual SAVIO . .
G.004541 _ Fecho Lateral Automético SAVIO Opcional | Opgéo B 2 2 2 8
G.004.204  Fecho Lateral Opgédo C 2 2 2 3
Goteiras
G.004.040  Goteira de Aluminio
G.004.408  Goteira ¢/ Valvula em Nylon Opcional 2 3 3 4
G.004518  Goteira ¢/ Valvula SAVIO
Guias
| G.004.087 Guia Nylon Central 4 8 8 8 |
Juntas de Vedacéo
G.011.002  Junta Adesiva 2 2 - 2
G.011.003  Junta Adesiva 3 RAILS - - 2 -
Pecas de Vedacéo
G.004.163  Peca Vedagio Superior 3 4 2 5
G.004.164  Pega Vedag8o Inferior 1 2 1 3
G.004.256  Peca Vedag8o Superior 3 RAILS - - 2
G.004.257  Peca Vedag8o Inferior 3 RAILS - - 1 -
Rodizios
G.003.008  Rodizio AL Simples de Esferas 2 = 45Kgs folha
G.003.013  Rodizio Duplo Oscilante Esferas 2 = 60Kgs folha
G.003.022  Rodizio Duplo RPT s/ Afinacdo SHERPA 2= 160Kgs folha Opcional 4 6 6 8
G.003.023  Rodizio Duplo RPT ¢/ Afinagiio SHERPA 2 = 160Kgs folha
G.003.031  Rodizio Duplo ¢/ Afinagdo 2 = 90Kgs folha
Vedantes
G.001.008  Vedante PVC emcunha EC 35mm
G.001.009  Vedante PVC emcunha EC 25mm
G.001.038  Vedante EPDM em cunha EC 2.0mm
G.001.054 Vedante PVC emcunha EC 1.5mm 4L +8H 4L +12H 4L +12H 4L +16H
G.001.055  Vedante PVC emcunha EC 4 5mm
G.001.081  Vedante PVC emcunha EGC 1mm Opcional
G.001.082  Vedante PVC emcunha EC 4 5mm
G.001.068  Vedante PVC em U vidro 6mm
G.001.069  Vedante PVC em U vidro 4mm
G.001.070  Vedante PVC em U vidro 20mm 2L+ 2L+ 6 2L+ 6 2L+ 8
G.001.071  Vedante PVC em U vidro 18mm
oo omastiisiels e ERETIRETI

Acessodrios Suplementares
(G.004.330 Face Concha Fixa VERSUS Exterior ¢/ G.004.329

G.004.332  Face Punho Fixo VERSUS Exterior o/ G.004.331
G.004.399  Face Externa ¢/ Chave VERSUS

G.004546  Asap/Fecho Lateral SAVIO G.004.540 /541
G.004556  Asap/Fecho Lateral SAVIO G.004.555
G.004.351  Escantilhdo VERSUS p/ G004330 /332

Ferramentas
G.007.002  Cortante Série B.00O3H
G.004.351  Escantilhdo VERSUS p/ G004330 / 332

Informacbes complementares disponiveis no catalogo OPEXIL




M Sistema B.003H - Planos de Drenagem

Plano de drenagem
Sistema B.003 H
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Sistema B.003H - Acessorios

MANUAL REF. G.004.325

AUTOMATICO REF. G.004.326
LINGUA E ENGATE REF. G.004.357

REF. G.004.328

REF. G.004.329 REF. G.004.330

REF. G.004.332

REF. G.004.331

Fecho Versus

- Manual ou automatico,o bloco de fechadura universal,
associado a gama de puxadores e faces frontais

- Sistema de fixagao simples e rapido
- Bloco em ago inoxidavel A2
- Testado e aprovado para 10 000 ciclos

- Permite instalagéo provisdria de obra (funciona sem face e
puxadores)

- Sistema integrado anti falsa manobra (protec¢do da lingueta
e da chapa testa)

- Fornecido com gabarito para regulacéo rapida da chapa testa
em obra

- Lingueta de auto regulagéo rapida

- A universalidade do sistema de fixa.?_éo sobre o bloco de
;echadura permite uma inter-mutabilidade dos puxadores e
aces

- Faces frontais praticas de colocar em oficina ou em obra

Face Externa
- Material compédsito de alta tecnologia (LMDS)
- Lacagem térmica a po cores disponiveis:

9006, branco, creme, preto

- Desenho inovador

- Ergonomia adaptada a todas as maos

Face Concha
- Liga injectada
- Lacagem térmica a pé cores disponiveis: 90086, branco, preto

- Aparafusamento sobre o bloco de fechadura universal sem
maquinagem suplementar

- Testado e aprovado para 10 000 ciclos

- Puxador ideal para as janelas e portas-janelas ligeiras

Face Punho
- Liga injectada

- Lacagem térmica a pg cores disponiveis:
9006, branco, preto, Titane

- Aparafusamento sobre o bloco de fechadura universal sem
maquinagem suplementar

- Testado e aprovado para 10 000 ciclos

- Puxador especialmente estudado para as portas janelas e
janelas pesadas
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Sistema B.003H
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