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Sistema B.005H

Econdmico e fiavel, este sistema de correr ligeiro, permite a construcao de
portas, janelas com vidro simples ou duplo até 16mm e solugéo integrada para
mosquiteiro.

Solucoes construtivas

Envergaduras: aro fixo 72 mm , calha dupla
aro fixo 106 mm , calha tripla
aro mével 24 mm

Como elementos de preenchimento podem ser utilizados vidros simples de
4/6mm e duplos com uma espessura de 16mm.
Peso maximo admissivel por folha 80 Kg

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - Classe 3

Estanquidade a 4gua - Classe 5

Resisténcia as solicitagdes do vento - Classe 2
Durabilidade mecéanica - Classe 3

indice de atenuagao acustica RW = 32 dB
Coef. de transmissao térmica da janela Uw = 4,7 W/m2 K

Nota: Para o célculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade (<0,05)
composto por 33.1+6+4mm, com Rw = 37 dB.

Os valores apresentados estao condicionados pela dimensao do caixilho, dimensdo da junta mével, sua
localizagao e preenchimento utilizado.

Perfis de aluminio

Liga/Designacgéo — 6060 /EN AW AIMgSi

Composigao quimica — de acordo com a norma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensdes e forma — de acordo com a norma NP EN 755-9:
2002

Estado de propriedades mecéanicas - EPM T5 (standard): Rp0,2 > 120 Mpa ;
Rm > 160 Mpa; A_50mm > 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Tratamentos de superficie

Anodizagéo (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da
QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium
for Architectural Purposes). Licenca de marca qualidade com inspecg¢des
periddicas a cargo do LNEC, desde 1983 - Licenca n° 1405.

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas
da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting
and Coating Industry). Licenga de marca de qualidade com inspeccdes
periédicas a cargo do LENC, desde 1995 — Licencga n° 808.

Lacagem com decoragdo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,
Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade
QUALIDECO, com inspecc¢des periddicas a cargo do LNEC, desde 2005 -
Licenga n® PT002
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Sistema B.005H
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Sistema B.005H - Aros Fixos
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Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia

Anod.  Polir Ixem4 Iy cmé
B.005.058 37.14 12.00 1.64 14.76
B.005.059 35.88 11.00 1.64 13.59
B.005.060 40.07 13.50 4.89 21.54
B.005.064 33,83 7.80 15,92 0.68
F.009.073 7.89 1.80 0.33 0.07




Sistema B.005H - Aros Fixos
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Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixemd  lycmd

B.005.072 67.98 15.65 4.15 57.83

B.005.073 45.98 18.80 44.85 1.09

B.005.074 66.19 16.35 9.61 72.06

B.005.079 8.63 3.40 0.14 0.1
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Sistema B.005H - Aros Mdveis
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Referéncia Areas (dm2/m)  Momento inércia
Anod.  Polir Ixemd Iy cmé
B.005.054 L1316 485 | 030 0.24
B.005.100 36.32 12.65 5.82 233
B.005.101 27.47 12,00 6.12 3.03
B.005.102 25.08 14.00 7.21 4.05
B.005.103 23.36 12.00 4.41 2.21
B.005.104 43.11 18.00 26.86 3.96
B.005.105 30.28 19,00 23.67 3.66




B.005.043

Ligacao aos sistemas de abrir
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Sistema B.005H - Perfis Diversos
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Sistema B.005H - Perfis para Mosquiteiro
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Sistema B.005H - Mono Rail
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Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia

Anod.  Polir Ixcm4 Iy cmé
B.005.082 25.22 8.30 1.28 2.30
B.005.083 18.92 6.00 0.42 1.61
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Janela 2 folhas

Legenda

H -Altura do véo

L -Largura do vao
Hf -Altura da folha
Lf - Largura da folha

Fh -Fixo horizontal

Medidas de Corte

Hf =H -45
Lf=L:2
Fh=L-17

Lf

15.5

Hf

29.5

B.005.058

Sistema B.005H - Medidas de Corte
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NOTA: Estas medidas de corte s&o fornecidas a titulo indicativo. Deverdo ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.
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Sistema B.005H - Medidas de Corte

Janela 3 folhas

B.005.058 ‘
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Hf

Legenda

H -Altura do vao

L -Largurado vdo
Hf - Altura da folha
Lf - Largura da folha
Fh -Fixo horizontal ‘

EXXIARTS

Medidas de Corte

Hf =H-45
Lf=(L+38):3
Fh=L-17

thl
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NOTA: Estas medidas de corte sao fornecidas a titulo indicativo. Deverao ser comprovadas / adaptadas em funcao da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie. 13



Janela 4 folhas

— H

Legenda

H -Altura do vao

L -Largura do vao
Hf -Altura da folha
Lf - Largura da folha
Fh -Fixo horizontal

Medidas de Corte

Hf=H-62
Lf=(L+19):4
Fh=L-17

Sistema B.005H - Medidas de Corte
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NOTA: Estas medidas de corte sdo formecidas a titulo indicativo. Deverao ser comprovadas / adaptadas em funcéo da tipologia, caracteristicas das dobradicas e tratamento de superficie.




Sistema B.005H - Acessorios

Informacdes complementares disponiveis no catalogo OPEXIL

2Fls 3Fls 4 Fls
Referéncia: Descrigdo: Quantidade Quantidade Quantidade
Batentes 2 Vias 3 Vias
G.004.120  Batente Lateral em EPDM AF 4 4 4 4
Fechos
G.004.205 Fecho Lateral
G.004.542  Fecho Lateral Manual SAVIO Opcional 2 2 2 3
G.004.543  Fecho Lateral Automatico SAVIO
Goteiras
G.004.040  Goteira de Aluminio
G.004.408  Goteira ¢/ Valvula em Nylon Opcional 2 3 3 4
G.004.518  Goteira ¢/ Valvula SAVIO
Guias
G.004.087 Guia Nylon Central 4 8 8 8
Juntas de Vedacao
G.011.001  Junta Adesiva 2 2 - 2
G.011.004  Junta Adesiva 3 RAILS - - 2 -
Pecas de Vedagido
G.004.165  Peca Vedagao Superior 3 4 - 5
G.004.166  Peca Vedacdo Inferior 1 2 - 3
G.004.258  Peca Vedagao Superior 3 RAILS - - 4 -
G.004.259  Peca Vedacdo Inferior 3 RAILS - - 2 -
Rodizios
G.003.014  Rodizio Duplo Oscilante Esferas 2 =60Kgs folha
G.003.018  Rodizio ¢/ Afinagao Agulhas 2 =80Kgs folha Opcional 4 6 6 8
G.003.028  Rodizio PVC Simples de Esferas 2 = 26Kgs folha
Vedantes
G.001.008 Vedante PVC em cunha EC 3.5mm
G.001.009 Vedante PVC em cunha EC 2.5mm
G.001.038  Vedante EPDM em cunha EC 2.0mm
G.001.054  Vedante PVC em cunha EC 1.5mm 4L +8H 4L +12H 4L +12H 4L +16H
G.001.055 Vedante PVC em cunha EC 4.5mm
G.001.081  Vedante PVC em cunha EC 1mm Opcional
G.001.082 Vedante PVC em cunha EC 4.5mm
G.001.068 Vedante PVC em U vidro 6mm
G.001.069 Vedante PVC em U vidro 4mm
G.001.072  Vedante PVC em U vidro 18mm A+M  AwH AL LEW
G.001.073  Vedante PVC em U vidro 16mm
G.002.001  Pelucia 6,9 x 4,50 cut fin .
G.002.004  Pelcia 6,9 x 4,50 poly bond Opcional 4L +6H 4L + 8H 4L + 8H 4L + 10H
Acessorios Suplementares
(.004.546  Asa p/ Fecho Lateral SAVIO G.004.542 / 543
Ferramentas
G.007.052 Cortante Série B.005H
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Sistema B.005H - Planos de Drenagem
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Sistema B.005H
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