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Sistema F.016

Solucgoes construtivas

FO16 EXTRUSAL é uma sistema de “para sol” exterior com laminas de aluminio
extrudido que possui uma estética e um design distinto o que Ihe permite poder
ser integrado como elemento importante na arquitectura “High-Tech” com a
vantagem de levar aos espacos interiores os seus principais beneficios:

- Sombreamento dos espagos interiores.
- Reducao nos espacos interiores do calor transmitido pelos raios solares.

- Reducéo importante das necessidades de energia para climatizacao.

Este sistema coloca a disposigdo do projectista laminas em aluminio extrudido
de forma elipsoide com 120, 170, 200 e 300 mm que admitem como tratamento
de superficie tanto a anodizagdo como a termolacagem.

Perfis de aluminio

Liga/Designacéo — 6060 /EN AW AIMgSi

Composigao quimica — de acordo com a norma EN 573-3: 2003

Tolerancias nas dimensdes e forma — de acordo com a norma NP EN 755-9:
2002

Estado de propriedades mecéanicas - EPM T5 (standard): Rp0,2 > 120 Mpa ;
Rm > 160 Mpa; A_50mm > 6%, de acordo com norma NP EN 755-2: 1999

Tratamentos de superficie

Anodizagéo (aspecto brilhante ou mate) — de acordo com as Directivas da
QUALANOD (Quality Label for Anodic Oxide Coatings on Wrought Aluminium
for Architectural Purposes). Licenga de marca qualidade com inspecc¢des
periédicas a cargo do LNEC, desde 1983 - Licenga n°® 1405.

Lacagem (aspecto brilhante, mate ou metalizado) — de acordo com as Directivas
da QUALICOAT (Association For Quality Control in the Lacquering, Painting
and Coating Industry). Licenca de marca de qualidade com inspecc¢des
periddicas a cargo do LENC, desde 1995 — Licenga n° 808.

Lacagem com decoragdo com aspecto madeira (Castanho, Carvalho, Teca,
Cerejeira e Mogno) - de acordo com a licenga de marca de qualidade
QUALIDECO, com inspecgdes periddicas a cargo do LNEC, desde 2005 -
Licenga n® PT002
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Os perfis e as demonstragdes contidas neste catalogo séo a titulo
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Sistema F.016 - LAminas
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F.016.001
34.5
Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd  ly cmd F.016.002
F.016.001 35.54 35.54 7.71 138.51
F.016.002 41.24 41.24 11.85 301.65




Sistema F.016 - LAminas

170
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F.016.003

D.012.023
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Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd Iy cmd
F.016.003 50.70 ‘ 35.00 29.93 206.95
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Sistema F.016 - LAminas

300
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131

208

F.016.006

Escala 1:2

120

58

F.016.007

Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4  ly cmé

F.016.006 35.54 35.54 7.71 138.51

F.016.007 41.24 41.24 11.85 301.65
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Sistema F.016 - Perfis Base

Sistemas Fixos
50
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F.010.025
Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcm4 Iy cmd
A.080.004 20.91 9.80 1.06 6.31
F.010.024 24.32 20.80 1.90 23.59
F.010.025 21.06 17.90 1.18 20.71
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Sistema F.016 - Perfis Base

Sistemas Mdveis
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54 furos 37 furos 31 furos 20 furos
p/ LAMINA p/ LAMINA p/ LAMINA p/ LAMINA
F.016.007 F.016.001 F.016.002 F.016.006
50 50 50 50
Yol - -
=3 - =3 - A =3 - 4 <
p < p < p <
F.$16.110 F.S$16.160 F.$16.190 F.$16.290
Escala 1:2 Escala 1:2 Escala 1:2 Escala 1:2
Referéncia Areas (dm2/m) | Momento inércia
Anod.  Polir Ixcmd  ly cmd
F.S16.110 20.91 9.80 1.06 6.31
F.516.160 20.91 9.80 1.06 6.31
F.516.190 20.91 9.80 1.06 6.31
F.516.290 20.91 9.80 1.06 6.31




Sistema F.016 - Tipologias Montagem m

LAMINAS FIXAS
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LAMINAS ORIENTAVEIS
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Parapeito do véao Consolas de suporte
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Vertical com soleira e consola superior Vertical com padieira e consola inferior
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Vertical sobre consolas sobrepostas

Horizontal entre membros laterais
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M Sistema F.016 - Tipos de Comandos

COMANDO A DISTANCIA MECANICO

Através de um mecanismo com manivela
o Para-sol é orientado a partir do interior do edificio.

Acciona no maximo 15m2 de para-sol.

COMANDO A DISTANCIA ELECTRICO

O accionamento das laminas é obtido através de um motor eléctrico
accionado por interruptor no interior do edificio.

Movimenta no maximo 20m2 de para-sol.
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Sistema F.016 - Tabela Calculo

LAMINA F.016.007 (G.021.300[301]302)

Quando fechadas, as laminas, devem respeitar 5mm de folga nos dois topos por forma a ndo tocarem nas paredes
ou na estrutura. A abertura do vao "A" deve ser igual ou superior a dimenséo minima "B".
A distancia standart entre centros dos eixos é de 110mm, a sobreposi¢cédo das |laminas € neste caso de 10mm.

‘12\0>
5 _| 60 10 /
— T + N
65 110 110 65
B=350 LARGURA MODULAR

A=LARGURA VAO

B = (NL x 110mm) + 20mm B - LARGURA MODULAR
B - 20mm N
NL=———— NL - N2 LAMINAS
110mm

B -NL B - NL B - NL B -NL B -NL B - NL B -NL B -NL
130 -1 680 -6 1230 - 11 1780 - 16 2330 - 21 2880 - 26 3430 - 31 3980 - 36
240-2 790 -7 1340 - 12 1890 - 17 2440 - 22 2990 - 27 3540 - 32 4090 - 37
350-3 900 -8 1450 - 13 2000 - 18 2550 - 23 3100 - 28 3650 - 33 4200 - 38
460 - 4 1010-9 1560 - 14 2110-19 2660 - 24 3210-29 3760 - 34 4310 - 39
570-5 1120-10 1670 - 15 2220 - 20 2770-25 3320 - 30 3870 - 35 4420 - 40

LAMINA F.016.001 (G.021.303|304/305)

Quando fechadas, as laminas, devem respeitar 5mm de folga nos dois topos por forma a ndo tocarem nas paredes
ou na estrutura. A abertura do vao "A" deve ser igual ou superior a dimenséo minima "B".
A distancia standart entre centros dos eixos é de 160mm, a sobreposi¢cédo das |laminas € neste caso de 10mm.

‘*&
S -8 10 __ / / 5=
p—
\ ]
90 160 160 90
B=500 LARGURA MODULAR
A=LARGURA VAO
B = (NL x 160mm) + 20mm B - LARGURA MODULAR
B - 20mm N
NL=— NL - Ne LAMINAS
160mm
B - NL B - NL B - NL B - NL B - NL B - NL B - NL
180 - 1 980-6 1780 - 11 2580 - 16 3380 - 21 4180 - 26 4980 - 31
340-2 1140 -7 1940 - 12 2740 - 17 3540 - 22 4340 - 27 5140 - 32
500 - 3 1300 - 8 2100- 13 2900 - 18 3700 - 23 4500 - 28 5300 - 33
660 - 4 1460 - 9 2260 - 14 3060 - 19 3860 - 24 4660 - 29 5460 - 34

820-5 1620 - 10 2420 - 15 3220 - 20 4020 - 25 4820 - 30 5620 - 35
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Sistema F.016 - Tabela Calculo

LAMINA F.016.002 (G.021.306|307|308)

Quando fechadas, as laminas, devem respeitar 5mm de folga nos dois topos por forma a ndo tocarem nas paredes
ou na estrutura. A abertura do vao "A" deve ser igual ou superior a dimensédo minima "B".
A distancia standart entre centros dos eixos € de 190mm, a sobreposigcdo das laminas é neste caso de 10mm.

‘W»
5 100 10 / 5

105 190 190 105

B=590 LARGURA MODULAR

A=LARGURA VAO

B = (NL x 190mm) + 20mm B - LARGURA MODULAR
B -20mm -
NL=——— NL - N2 LAMINAS
190mm

B - NL B - NL B -NL B - NL B - NL B -NL

210 -1 1160-6 2110 - 11 3060 - 16 4010 - 21 4960 - 26

400 -2 1350-7 2300 - 12 3250 - 17 4200 - 22 5150 - 27

590-3 1540 -8 2490 - 13 3440 - 18 4390 - 23 5340 - 28

780 -4 1730-9 2680 - 14 3630 - 19 4580 - 24 5530 - 29

970-5 1920 - 10 2870 - 15 3820 - 20 4770 - 25 5720 - 30

LAMINA F.016.006 (G.021.309|310[311)

Quando fechadas, as laminas, devem respeitar 5mm de folga nos dois topos por forma a ndo tocarem nas paredes
ou na estrutura. A abertura do vao "A" deve ser igual ou superior a dimensao minima "B".
A distancia standart entre centros dos eixos € de 290mm, a sobreposigdo das |laminas é neste caso de 10mm.

W
5 150 10 / 5

155 290 290 155

B=890 LARGURA MODULAR

A=LARGURA VAO

B = (NL x 290mm) + 20mm B - LARGURA MODULAR
B - 20mm R
NL=——— NL - N2 LAMINAS
290mm
B - NL B -NL B -NL B - NL
310-1 1760 - 6 3210 - 11 4660 - 16
600 - 2 2050-7 3500 - 12 4950 - 17
890-3 2340-8 3790 - 13 5240 - 18
1180-4 2630-9 4080 - 14 5530 - 19

1470 -5 2920 -10 4370 -15 5820 - 20
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Sistema F.016 - Porta LAminas

15




Sistema F.016 - Porta LAminas

G.021.400

Inox DIN914
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Sistema F.016 - Porta Laminas m
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Sistema F.016 - Porta L

LAMINA
F.016.006

~

G.021.400

G.021.403

300

2 Parafusos Inox DIN7981




G.021.301

Sistema Fixo Aplicado ¢/ A.080.004

KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.007

Sistema F.016 - Kit's de Acessorios p/ Sistemas Fixos

G.021.304

Sistema Fixo Aplicado ¢/ A.080.004
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.001

G.021.307

Sistema Fixo Aplicado c/ A.080.004

KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.002

G.021.310

Sistema Fixo Aplicado ¢/ A.080.004

KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.006
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G.021.302

Sistema Fixo Aplicado c/ F.010.024/025
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.007

G.021.305

Sistema Fixo Aplicado c/ F.010.024/025
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.001

G.021.308

Sistema Fixo Aplicado c/ F.010.024/025
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.002

G.021.311

Sistema Fixo Aplicado c/ F.010.024/025
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.006
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Sistema F.016 - Kit's de Acessorios p/ Sistemas Mveis

G.021.300 G.021.303
Sistema Moével Sistema Moével
KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.007 KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.001

G.021.306 G.021.309
Sistema Moével Sistema Moével
KIT de Acessodrios p/ Lamina F.016.002 KIT de Acessorios p/ Lamina F.016.006
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Sistema F.016 - Acessorios p/ Sistemas Fixos e Moveis

G.021.011 G.016.040 D.001.023
Unido Vardes Ligagao sistema Varao Aluminio Varao Inox 5mm
Vao Superiores 6m Manual e Eléctrico Barras 6m Sistema 120

-

=5

X

G.016.001 G.016.002 G.016.011 G.016.020
Sistema Manual Sistema Manual Sistema Manual Sistema Manual
Comando Manivela Curta Comando Manivela Longa Receptor BETA Conjunto Ligagdes

G.016.060 G.016.062 G.016.063
Sistema Eléctrico Sistema Eléctrico Sistema Eléctrico
Motor T20 180 BETA Motor T20 300 Motor T45 300

G.016.080 G.016.081 G.016.082
COMUTADOR TECLAS CAIXA PROTEGIDA CAIXA PROTEGIDA
C/ INTERBLOQUEIO SIMPLES EXTERIOR DUPLA EXTERIOR

21



m Sistema F.016 - Acessorios p/ Sistemas Fixos e Moveis

G.016.083 G.016.084 G.016.085

Botao Simples Botéao Duplo Quadro
p/ G.016.083 e 084

G.007.033

Gabarit Cotovelo
p/ G.016.020
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