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Certificados de Calidad

Ralf Heitzelmann Josef Schoppig Juan A. Bernabé
President General Secretary QUALIDECO Committee

LICENCE CERTIFICATE
(only valid with the attached list of tested decorations)

AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY SIGN

This is to certify that

ALUMINIOS CORTIZO S.A. (Padron)
Crta. De Padrón a Noia, Km2 15900 Padron (La Coruña)

Licence number: ES-014F

is authorised to use the quality sign shown above on the decorated product(s) listed in the
appendix, in accordance with the Regulations for the use of the logo set out in Appendix A2 of
the QUALICOAT Specifications.

Date of issue of the licence: 20.05.2010

Period of validity of the licence: until 31.12.2010

Zurich, 20 May 2010

QUALICOAT



Aislamiento Térmico

Transmitancia térmica: U (W/m²K) = 1,8H

AEV

Aislamiento Acústico

Cálculos realizados según Norma: UNE-EN 14351-1:2006

Vidrio Reducción nivel acústico

Permeabilidad al aire:

UNE-EN 1026:2000

Estanqueidad al agua:
UNE-EN 1027:2000

Resistencia al viento:

UNE-EN 12211:2000

Para Puerta 4,40 x 3,00 m. Dos hojas.
Vidrio 4/16/4 bajo emisivo

U (W/m²K) = 3,9H,m

6/10/6 Rw (C;Ctr) = 29 (-1;-2) dBA

10/12/6

6/14/5+5

Rw (C;Ctr) = 29 (-1;-1) dBA

Marco 116 mm.

Ventana 1,7 mm.

Hoja 37 mm.

CERTIFICADO DE ENSAYOS

Extramundi S/N. 15901 - Padrón, A Coruña (España) Tel.: 902 31 31 50 www.cortizo.com

U (W/m²K)= 1,6H,V

COR VISION

Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-2) dBA

Clase 3

Clase 7A

Clase C4

Ensayo de referencia ventana 1,20 x 1,20 m. Dos hojas

Máximo Acristalamiento: 30 mm.

Máximo aislamiento acústico Rw= 34 dBA





Relación
de Perfiles

Sistema Cor VISION

Relación
de Perfiles

IMPORTANTE

se reserva el derecho de
modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles,
accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

no se hace responsable de
las posibles erratas tipográficas de este catálogo y
recomienda encarecidamente l cliente que, antes de
la formalización de cualquier pedido, verifique que las
referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

a
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COR-2030 143Pletina cremona
0.01
0.16

5

COR-2737 399
0.15

6.27
23Solape con moldura de 70mm

COR-2744 Grapa para solape 349 14 0.36
1.84

COR-2755 810
9.48

16.21
44Guía de 70 mm

COR-2756 829
9.73

18.84
45Guía de 75 mm

COR-2757 851
9.91

22.59
46Guía de 80 mm

COR-2751 808
6.77

8.16
43Guía de 50 mm

COR-2754 778
9.13

13.00
44Guía de 65 mm

COR-2758 867
10.13

22.79
47Guía de 85 mm

COR-2130 70 5
0.16

0.01Pletina falleba poliamida

(en barras a 6m)

PESO SUPERF. DE INERCIA
DESCRIPCIÓNDISEÑOREFERENCIA

dm²/mg/m
cm

Ix

Iy

MOMENTOS

4

COR-2734 338
7.31

0.02
20Solape 77 mm

COR-2742
2.51

11.32
30556Solape 60 mm atornillar,
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COR-2834 340
4.90

0.27
20Solape 55 mm de atornillar (en L)

COR-2759 886
10.30

30.36
48Guía de 90 mm

COR-2760 918
10.72

34.47
49Guía de 95 mm

COR-2761 951
11.10

39.59
50Guía de 100 mm

COR-2766 1048
11.93

70.69
55Guía de 125 mm

COR-2763 Guía de 110 mm 977
11.40

50.18
52

PESO SUPERF. DE INERCIA
DESCRIPCIÓNDISEÑOREFERENCIA

dm²/mg/m
cm

Ix

Iy

MOMENTOS

4

COR-2831 160 10 0.02

0.76
Solape de clipar de 35 mm

COR-2835 254 15 0.03

2.44
Solape de clipar de 55 mm

COR-2837 305 18 0.04

4.74
Solape de clipar de 70 mm

COR-2840 254 12 0.32

0.81
Grapa para solapes (achaflanados)

COR-2890 265 15 0.53

0.36
Complemento tapa registro (panel)

COR-2891 159 8 0.19

0.23
Asiento tapa registro

Abril 2010



PESO SUPERF. DE INERCIA
DESCRIPCIÓNDISEÑOREFERENCIA

dm²/mg/m
cm

Ix

Iy

MOMENTOS

4

COR-2894 346 20 0.59

2.41
Solape de registro recto

COR-2898 599 32 0.76

16.75
Solape de registro recto

COR-4320 1547
22.37

12.76
54Hoja lateral con tirador

COR-4325 319
1.38

10Patín hoja de ruedas
0.04

COR-4326 632
10.26

21Hoja central
0.35

COR-4327 1445
57.84

44Hoja central balconera
2.61

COR-4335 76
0.07

4Tapa drenaje aislante marco
0.02

COR-4324 ---
---

---
---Hoja de ruedas

COR-4329 Engatillado hoja central ---
---

---
---

COR-4331 Aislante de marco ---
---

---
---

COR-4328 1860
101.39

51Hoja central balconera reforzada
3.49

COR-4322 1334
13.17

9.64
49Hoja lateral ventana

10 Abril 2010
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PESO SUPERF. DE INERCIA
DESCRIPCIÓNDISEÑOREFERENCIA

dm²/mg/m
cm

Ix

Iy

MOMENTOS

4

COR-5057 195
0.14

0.5
13Complemento tapa registro (chapa)

COR-7026 Solape de 50 mm
2.99

0.18
23394

COR-7030

COR-7029

COR-7027 Solape de 85 mm 26470

Solape de 65 mm 23394 5.75

0.20

Solape de 48 mm 20352 3.80

0.53

11.36

0.12

COR-7055 Alargadera de 85 mm
12.95

0.18
21440

COR-5056

COR-5054

354
2.36

0.89
20Solape de registro curvo

621 33 1.30

18.04
Solape de registro curvo

COR-4336 356
3.48

18Tapa lateral marco
0.76

COR-4361 2181
38.80

78Hoja lateral esquinero
20.81

COR-4380 1788 72 96.60

5.63
Marco perimetral Alto Aislamiento

COR-4350 527
2.35

15Unión de cuatro hojas
0.25

11

Sistema Cor VISION
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PESO SUPERF. DE INERCIA
DESCRIPCIÓNDISEÑOREFERENCIA

dm²/mg/m
cm

Ix

Iy

MOMENTOS

4

COR-7251 106
0.01

0.08
6Unión de marcos oculta

COR-7057 Alargadera de 120 mm

COR-7056 Alargadera de 60 mm

0.23

33.9028618

0.15

5.0016313

Alargadera de 150 mm

Alargadera de 180 mm

COR-7073

COR-7072

764 34 64.13

0.22

950 40
0.25

110.94

10417 Pletina de 15x5mm

14.807 Solape de registro recto 351 20
0.91

2.21

15.919 Tapeta canal 73 5
---

---

600.808 Refuerzo 8x8mm 173 3
---

---

203 4
---

---

12 Abril 2010
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Perfiles a
Escala 1:1
Perfiles a
Escala 1:1

se reserva el derecho de
modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles,
accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

no se hace responsable de
las posibles erratas tipográficas de este catálogo y
recomienda encarecidamente l cliente que, antes de
la formalización de cualquier pedido, verifique que las
referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

a



HOJA LATERAL CON TIRADOR

1547.00 54.12

12.76 22.37

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4320 HOJA DE RUEDAS (material sintético)

---- ----

---- ----

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4324

ACCESORIOS:

Juego de tapas 304360

ACCESORIOS:OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

OBSERVACIONES :

*Stock a 6 m.

*Combina con COR-4325

25.00

16.00

36.40

2
4

.0
0

115.80

22.00

4
2

.0
0

2
4

.8
0

1787.60 71.88

5.63 96.60

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

OBSERVACIONES:

*Stock a 6.5 m.

ACCESORIOS:

Escuadra principal de inyección, 248220, escuadra

secundaria, 248220, y alineamiento int. y ext. 960023.

Espuma aislante 10x10, ref 300010

MARCO PERIMETRAL ALTO

AISLAMIENTO
COR-4380

86.40

24.00

4
8

.0
0

36.40

HOJA LATERAL VENTANA

1334.00 48.67

9.64 13.17

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4322

ACCESORIOS:

Juego de tapas 304360

OBSERVACIONES :

*Stock a 6 m.

36.40

16.00

24.00 25.00

61.40

33.00

33.00

4
6

.0
0

4
8

.0
0

24.00

14 Abril 2010



HOJA LATERAL ESQUINERO

2180.50 78.02

20.81 38.80

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4361

ACCESORIOS:

Juego de tapas derecha 304364; juego de tapas

izquierda 304365.

Tornillo Ø4.2*45DIN7981 (c/400mm)

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

63.00

1
0

.0
0

2
0

.0
0

20.00

1
0

5
.0

0

4
3

.7
0

80.00

4
9

.8
0

2
0

.0
0

1
4

.6
0

20.00

37.00

4
2

.4
0

10.26

631.80

0.35

COR-4326

20.66PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

HOJA CENTRAL

OBSERVACIONES :

*Stock a 6 m.

ACCESORIOS:

HOJA CENTRAL BALCONERA

2.61

44.36

ACCESORIOS:

57.64

1444.50

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

COR-4327

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

HOJA CENTRAL BALCONERA

REFORZADA

3.49

51.36

ACCESORIOS:

101.39

1860.30

OBSERVACIONES :

*Stock a 6 m.

COR-4328

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

6
3

.7
0

20.00

1
2

5
.0

0

15

Sistema Cor VISION

Abril 2010

Juego de tapas 304361/71, derecha/izquierda

Juego de tapas 304361/71, derecha/izquierda y tapa

refuerzo hoja central 304372/74/76 (Ng/Bl/C)

Juego de tapas 304363/73, derecha/izquierda y tapa

refuerzo hoja central 304373/7/77 (Ng/Bl/C)



PATÍN HOJA DE RUEDAS

318.60 9.45

0.04 1.38

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4325

ACCESORIOS:OBSERVACIONES :

*Stock a 6 m.

*Combina con COR-4324.

Perfil en lacado RAL9011CM

ENGATILLADO HOJA CENTRAL

(material sintético)

--- ---

--- ---

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4329

OBSERVACIONES :

*Stock a 6m.

ACCESORIOS:

AISLANTE DE MARCO

(material sintético)

--- ---

--- ---

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-4331

OBSERVACIONES :

*Stock a 6m.

ACCESORIOS:

40.40

41.80

16.97

1
.5

0

4
.2

9

1
7

.6
0

22.35

19.50

23.60

39.40

2
6

.8
8

8
.5

5

35.40

43.44

2
4

.5
0

4.08

356.40 17.91

TAPA LATERAL MARCO

0.02

0.76 3.48

TAPA DRENAJE AISLANTE MARCO

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

75.60

COR-4336

0.07

COR-4335

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

ACCESORIOS:

526.50

UNIÓN DE CUATRO HOJAS

14.94

0.25 2.35

COR-4350

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

OBSERVACIONES:

*Consultar disponibilidad.

ACCESORIOS:

39.60

8
.2

0

1
6

.4
0

16 Abril 2010

Tornillo Ø305*19DIN7891 (c/400mm)

Juego de tapas 304366



4
.1

0

19.50

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

70 5

0.01 0.16

OBSERVACIONES :

*Stock a 6m

ACCESORIOS:

PLETINA FALLEBA POLIAMIDACOR-2130

19.50 2
.5

0

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

OBSERVACIONES :

*Stock a 6m

ACCESORIOS:

TAPETA CANAL

72.90 4.61

--- ---

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

15.919

OBSERVACIONES :

*Stock a 6m.

ACCESORIOS:

---

OBSERVACIONES:

*Stock a 3.5m

Refuerzo para hoja central balconera Cor-4327

y Cor-4328

PLETINA DE 15x5mm

---

10.417

202.5 4.05PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

144.00

PLETINA FALLEBA

5.00

0.01 0.15

COR-2030

0.01

106.00 6.00

0.08

UNIÓN DE MARCOS OCULTA

OBSERVACIONES:

Aplicable en marcos con doble patilla.

ACCESORIOS:

15.00

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-7251

9
.0

0

14.45

4
.9

0

15.60

REFUERZO 8x8mm

172.80 3.2

--- ---

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

600.808

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m.

Refuerzo para tubular de marco.

ACCESORIOS:

8.00

8
.0

0

15.00

5
.0

0

17Abril 2010



1
5

.5
0

84.40

1
5

.5
0

119.40

1
5

.5
0

59.40

149.40

1
5

.5
0

179.40

314.00 16.00

ALARGADERA DE 60 MM

PESO (gr/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm4): Ixx = Iyy =0.15

COR-7056

5.00

441.00

12.95

28.00

0.18

ALARGADERA DE 85 MM

ALARGADERA DE 120 MM

21.00

0.23

PESO (gr/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm4): Ixx = Iyy =

COR-7055

0.22

33.90

619.00

ALARGADERA DE 150 MM

COR-7057

64.13

PESO (gr/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm4): Ixx = Iyy =

34.00765.00

COR-7073

110.94

ALARGADERA DE 180 MM

951.00

0.25

PESO (gr/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm4): Ixx = Iyy =

40.00

COR-7072

PESO (gr/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm4): Ixx = Iyy =

1
5

.5
0

18 Abril 2010



3
0

.8
9

21.94

6.20

3
5

.0
0

6.20

5
5

.0
0

6.20

7
0

.0
0

C
O

R
-2

8
4
0

C
O

R
-2

8
4
0

C
O

R
-2

8
4
0

0.32

GRAPA PARA SOLAPES

(ACHAFLANADOS)

OBSERVACIONES:

*Disponer en tacos de 80 mm, próximos a los

extremos y cada 500 mm

*Stock a 6 m.

254.00

0.81

COR-2831COR-2840

12.00PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

160.00 10.00

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2840.

*Stock a 6 m.

0.76

SOLAPE PARA CLIPAR DE 35 MM

0.02

SOLAPE PARA CLIPAR DE 55 MM

254.00

0.03

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4
2.44

COR-2835

15.00

0.04

SOLAPE PARA CLIPAR DE 70 MM

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4
4.74

305.00 18.00

COR-2837

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2840.

*Stock a 6 m.

ACCESORIOS:

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2840.

*Stock a 6 m.

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 242831.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 242831.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

19Abril 2010



8
5

.0
0

5
0

.0
0

14.00

11.00

6
5

.0
0

14.00

20.40
3

8
.5

0

C
O

R
-2

7
4
4

OBSERVACIONES:

*Disponer en tacos de 80 mm, próximos a los

extremos y cada 500 mm.

*Stock a 6 m.

GRAPA PARA SOLAPES (CURVOS)

C
O

R
-2

7
4
4 C

O
R

-2
7
4
4

349.00

1.84

14.00

0.36

346.00

COR-2744 SOLAPE PARA CLIPAR DE 50 MM

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2744.

*Stock a 6 m.

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-7026

21.00

0.172.99

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 207004/277004.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

ACCESORIOS:

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

COR-7029

5.74

SOLAPE PARA CLIPAR DE 65 MM

395.00 24.00PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

26.00

0.19 0.12

470.00PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

SOLAPE PARA CLIPAR DE 85 MM

11.36

COR-7027

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 207004/277004.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2744.

*Stock a 6 m.

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 207004/277004.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7504P-A2.

OBSERVACIONES:

*Sobre grapa Cor-2744.

*Stock a 6m.

20 Abril 2010



14.50

7
0

.0
0

25.00

4
8

.0
0

9.00

4
3

.5
0

4
0

.0
0

28.00

2.21

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m.

0.91

SOLAPE REGISTRO DE 40 MM

20.10351.00PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

14807

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 245054.

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7981-A2.

4.90

340

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m

20

0.27

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

- Tornillo rch Ø3.9 mm DIN7504P-A2

- Escuadra alineamiento 207004 ó 277004

SOLAPE 55mm. ATORNILLAR (en L)COR-2834

11.00

5
5

.0
0

20.00

352.00

0.15

SOLAPE PARA ATORNILLAR DE 48

MM

0.53

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

21.00

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

3.80

400.00

COR-7030

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4
6.27

SOLAPE IMITACIÓN MOLDURA DE 70

MM
PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

Grapa plástica de solape, Ref.: 252737.

Escuadra alineamiento, Ref.: 245054.

Tornillo rch Ø3.5*9.5 mm DIN7981-A2.

23.00

COR-2737

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 207004/277004.

Tornillo rch Ø3.9*9.5 mm DIN7981-A2.

21Abril 2010
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8
7

.7
0

8
5

.0
0

23.50

20

ACCESORIOS:

- Escuadra alineamiento 912100

- Escuadra alineamiento 920135

338

0.02 7.31

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m

*Sobre grapa COR-2741.

Solape 77mm.

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-2734

5
.7

5

77.00

2.51

556

COR-2741

11.32

30PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

OBSERVACIONES:

*Consultar disponibilidad

SOLAPE 60mm. ATORNILLARCOR-2742

26.00

30.00

6
0

.0
0

ACCESORIOS:

- Tornillo rch Ø3.9 mm DIN7504P-A2

- Escuadra alineamiento 207004 ó 277004

18.04

3
.5

0

33

8
6

.5
0

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4
1.30

621

COR-5054

29.50

SOLAPE DE REGISTRO CURVO

12.00

ACCESORIOS:

- Escuadra alineamiento solapes 245054

- Tornillo rch Ø3.9 mm DIN7981-A2

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m

16.75

33.00

SOLAPE REGISTRO DE 85 MM

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

600.00PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4
0.75

COR-2898

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 245054.

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7981-A2.

12.00
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2
0

.7
0

26.40

23.30

2
5

.0
0

1
3

.0
0

17.70

2
3

.3
0

1
3

.3
0

4
7

.7
0

4
5

.0
0

12.00

SOLAPE DE REGISTRO CURVO

0.89

20

ACCESORIOS:

- Escuadra alineamiento solapes 245054

- Tornillo rch Ø3.9 mm DIN7981-A2

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

354

2.36

COR-5056

OBSERVACIONES:

*Stock a 6m

28.00

4
2

.0
0

3
.5

0

12.00

23.50

1
3

.0
0

13.00

0.50

COMPLEMENTO TAPA REGISTRO
(PARA CHAPA)

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

0.14

195.00

COMPLEMENTO TAPA REGISTRO
(PARA PANEL)

COR-5057

ACCESORIOS:

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7981-A2.

15.00265.00

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

8.00

COR-2890

0.530.35

ASIENTO SOLAPE TAPA REGISTRO
(PARA PANEL)

160.00

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

0.18

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

0.23

COR-2891

SOLAPE REGISTRO DE 45 MM

OBSERVACIONES:

*Stock a 6 m.

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

COR-2894

0.59

346.00 20.00

2.40

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm²/m) =

MOMENTOS DE INERCIA (cm ): Ix = Iy =4

ACCESORIOS:

Escuadra alineamiento, Ref.: 245054.

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7981-A2.

ACCESORIOS:

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.

Tornillo rch Ø3.9*13 mm DIN7981-A2.

ACCESORIOS:

Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.





IMPORTANTE

se reserva el derecho de
modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles,
accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

no se hace responsable de
las posibles erratas tipográficas de este catálogo y
recomienda encarecidamente l cliente que, antes de
la formalización de cualquier pedido, verifique que las
referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

CORTIZO SISTEMAS S.A.

a

Sistema Cor VISION



Sistema Cor VISION



282130

Bobina pletina poliamida
250ml

912060

Desagüe carril inferior

252737

Grapa para solape COR-2737

(taladro en marco Ø12)

Cor VISION

Troqueladora semiautomática falleba



COR-4380 960023248220 960023248220

RELACIÓN DE ESCUADRAS-PERFILES

PERFIL
ALINEAMIENTO

INTERIOR

ALINEAMIENTO

EXTERIOR

ESCUADRA

INYECCIÓN

SEGUNDA

ESCUADRA



Sistema Cor VISION

ext.

int.

ext.

int.

ventana a derechas

ventana a izquierdas



Cor VISION

EN ESQUINA

EN RINCÓN

EN ESQUINA

EN RINCÓN

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

HOJA
ESQUINERO

HOJA
ESQUINERO

HOJA
ESQUINERO

HOJA

ESQUINERO



Sistema Cor VISION

Espesor máximo del vidrio

10.004.00 4.00

18.00

≥10

30.00

Nota: La cámara del vidrio no podrá ser nunca inferior a 10mm, ya que debe librar el gusanillo de

la hoja de ruedas.

La superficie del vidrio no puede ser mayor de 6m² por hoja.

304310

Denominación

314301/02

Cierre y contracierre

Cierre palanca BL/NG *

H

mm

de:

a:

500

1000

1001

1800

1801

3000

1

1

Cierre multipunto

2 4

11

282321 Transimisión multipunto 1 11

500

1000

1001

1800

1801

3000

--

1

1 3

11

1 11

304315 Microventilación -- ---- 1 11

Microventilación

Pmax= 200 kg/hoja
Lmax= 3000 mm

Hmax= 2200 mm

NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia

necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas.

Consultar.

máx 10máx 10

*Para más colores ver accesorios.

317121 Tope antielevación 2 2 2 2 2 2



Sistema Cor VISION

297921

297024

297924

Aireador Lateral Izda 2400-100

Aireador Lateral Drch 2400-150

Aireador Lateral Izda 2400-150

297922

297025

297925

297026

297926

297923

Aireador Lateral Drch 3000-150 297034 297035 297036

297934 297935 297936Aireador Lateral Izda 3000-150

297021Aireador Lateral Drch 2400-100 297022 297023

Aireador Lateral Drch 2400-180

Aireador Lateral Izda 2400-180

Aireador Lateral Drch 3000-100

Aireador Lateral Izda 3000-100

297027

297927

297028

297928

297029

297929

297031

297931

297032

297932 297933

297033

297037 297038 297039Aireador Lateral Drch 3000-180

297937 297938 297939Aireador Lateral Izda 3000-180

BLANCO NEGRO COLORACCESORIOS ACCESORIOS

297071Aireador guía

ACCESORIOS

297072 297073

BLANCO NEGRO COLOR

297901

297004

297904

297007

297907

297011

297911

297014

297914

297017

297001Aireador Lateral Drch 1300-100

Aireador Lateral Izda 1300-100

Aireador Lateral Drch 1300-150

Aireador Lateral Izda 1300-150

Aireador Lateral Drch 1300-180

Aireador Lateral Izda 1300-180

Aireador Lateral Drch 1600-100

Aireador Lateral Izda 1600-100

Aireador Lateral Drch 1600-150

Aireador Lateral Izda 1600-150

Aireador Lateral Drch 1600-180

297902

297005

297905

297008

297908

297012

297912

297015

297915

297018

297002

297903

297006

297906

297009

297909

297013

297913

297016

297003

297916

297019

297917Aireador Lateral Izda 1600-180 297918 297919

BLANCO NEGRO COLOR

1

2

3

4

5

1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON

SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO

ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

1

2

3

4

6

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON

SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN

6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO
ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES



Sistema Cor VISION

Burlete 7x6

264251 Junta corredera

REFERENCIA DISEÑO UTILIDAD

950020

300010 Espuma Aislante con una cara adhesiva.



Sistema Cor VISION

y
x

v
id

ri
o

y

(vidrio)

NOTA:
X

7
.0

0

NOTA:
Acristalar mediante
cordón de silicona

Acristalar mediante cordón de silicona



Sistema Cor VISION

C3

CORREDERA

C2

C1

C2

C1

C2

C2*C2*

C2

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como
preven los croquis arriba indicados, sin añadir otros
calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del
vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS RECOMENDABLE,

SEGÚN SU APLICACIÓN

0,1xL

CALZO

Nota:
Los calzos deben colocarse a la derecha
de los puntos de rodamiento.
C1: Calzo de 2mm.
C2: Calzo de 2÷4 mm.
C2*: Calzo 2mm.
C3: Calzo 1mm.





Los descuentos que se incluyen en todos los modelos
son orientativos. Habiendo sido realizados según los
accesorios y juntas que suministra

se recomienda expresamente que se
proceda a una comprobación previa por parte del
cliente.

Secciones
de Corte
Secciones
de Corte

IMPORTANTE

Sistema Cor VISION



VIDRIO DECALADO

LV

7
.0

0
7
.0

0

Se tendrán en cuenta los 7mm que hay que separar el

barrotillo del gusanillo del perfil para posibilitar la

correcta colocación del vidrio sobre la hoja de ruedas.

Ver detalle inferior.

(Escala 1:2)

7
.0

0

H
V

LV

7
.0

0

7
.0

0

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

H
V

LV

Sistema Cor VISIONDETALLE DE FABRICACIÓN DEL VIDRIO (Escala 1:4)

calzo de vidrio
314321



SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

H

L

DETALLE

SECCIÓN B-B

Escala 1:2

Perfil con refuerzo

Sistema Cor VISIONVentana 2 hojas (Escala 1:4)

2
2

Cant.

2

4

2

1

2

Aislante de marco

Tapa drenaje aislante marco

Diseño

Hoja central

Hoja lateral ventana

Hoja de ruedas

Engatillado hoja central

Marco perimetral A.A.

Descripción

PERFILES

Referencias Tipo de
corte

L/2-53

Medida

L
H

Patín hoja de ruedas L/2-86

H-72

2 H-72

H-112

L-59

ACCESORIOS

Ref. Descripción Cant.

** Rodamiento 4

248220 Escuadra marco perimetral 8

304330 Juego cortavientos inf/sup 1

920100 Tapa salida de aguas ***

** Ver páginas de accesorios

2Tapa lateral marco H-37

2
Tapeta canal

2Pletina ***

2

2
2 L-30

H-30

L-74
H-84

304360 Juego tapas hoja lateral inf/sup 2

304361 Juego tapas hoja central inf/sup 2

*** Ver página de detalles de montaje

304385 Tope limitador de apertura 4

*** Ver páginas de detalles de montaje

** Cierre multipunto 2

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA

CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

Opción de

burlete Ref:

950020

COR-4327 (1)

(1)



SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

H

L

DETALLE

SECCIÓN B-B

Escala 1:2

Sistema Cor VISIONBalconera 2 hojas (Escala 1:4)

Opción de

burlete Ref:

950020

2
2

Cant.

2

4

2

1

2

Aislante de marco

Tapa drenaje aislante marco

Diseño

Hoja lateral con tirador

Hoja de ruedas

Engatillado hoja central

Marco perimetral A.A.

Descripción

PERFILES

Referencias Tipo de
corte

L/2-53

Medida

L
H

Patín hoja de ruedas L/2-86

H-72

2 H-72

H-112

L-59

ACCESORIOS

Ref. Descripción Cant.

** Rodamiento 4

248220 Escuadra marco perimetral 8

304330 Juego cortavientos inf/sup 1

920100 Tapa salida de aguas ***

** Ver páginas de accesorios

2Tapa lateral marco H-37

2
Tapeta canal

2Pletina ***

2

2
2 L-30

H-30

L-74
H-84

304360 Juego tapas hoja lateral inf/sup 2

Juego tapas hoja central inf/sup 2

*** Ver página de detalles de montaje

304385 Tope limitador de apertura 4

** Cierre multipunto 2

304361

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA

CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

2Refuerzo 8x8mm L-100

Perfil balconera y

balconera reforzada

COR-4327/28 (1)

Refuerzo

600.808

Hoja central(1)



304385 Tope limitador de apertura 8

*** Ver páginas de detalles de montaje

*** Ver páginas de detalles de montaje

3Pletina ***

** Cierre multipunto 3

L

2
2

Cant.

4

8

4

1

4

Aislante de marco

Tapa drenaje aislante marco

Diseño

Hoja lateral con tirador

Hoja de ruedas

Engatillado hoja central

Marco perimetral A.A.

Descripción

PERFILES

Referencias Tipo de
corte

L/4-41

Medida

L
H

Patín hoja de ruedas

H-72

4 H-72

H-112

2 L-30

L-34

ACCESORIOS

** Ver páginas de accesorios

VIDRIO*

L/4-78 H-90

2Tapa lateral marco H-37

2
Tapeta canal

1Pletina (en hoja pasiva) H-164

2

2Unión de cuatro hojas H-112

SECCIÓN A-A

DETALLE

SECCIÓN A-A

Escala 1:2

L/4-72

2 H-30

L-74
H-84

Ref. Descripción Cant.

** Rodamiento 8

248220 Escuadra marco perimetral 8

304330 Juego cortavientos inf/sup 2

920100 Tapa salida de aguas ***

304360 Juego tapas hoja lateral inf/sup 3

304361 Juego tapas hoja central inf/sup 4

304366 Juego tapas unión 4 hojas 1

SECCIÓN B-B

H

* Ver detalle de posición del vidrio

Sistema Cor VISIONBalconera 4 hojas (Escala 1:4)

2Refuerzo 8x8mm L-100

Opción de

burlete Ref:

950020

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL HOJA

CENTRAL A DISPONER EN FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

(1) (1)

10

10

Hoja central(1)



920100 Tapa salida de aguas ***

304385 Tope limitador de apertura 8

*** Ver páginas de detalles de montaje

* Ver detalle de posición del vidrio

** Cierre multipunto 3

DETALLE

SECCIÓN A-A

Escala 1:2

Hoja lateral esquinero 1 H-112

SECCIÓN A-A

304360 Juego tapas hoja lateral inf/sup 2

304361 Juego tapas hoja central inf/sup 4

1

SECCIÓN B-B

H

2
2

Cant.

2

4

4

1

4

Aislante de marco

Tapa drenaje aislante marco

Diseño

Hoja lateral con tirador

Hoja de ruedas

Engatillado hoja central

Marco perimetral A.A.

Descripción

PERFILES

Referencias
Tipo de

corte

L1/2-72

Medida

L2
H

Patín hoja de ruedas

H-72

4 H-72

H-112

4 L-30

L1-87

ACCESORIOS

** Ver páginas de accesorios

VIDRIO*
L2/2-65 H-90

2Tapa lateral marco H-37

2
Tapeta canal

3Pletina ****

2

L1/2-103

4 H-30

L-74
H-84

Ref. Descripción Cant.

** Rodamiento 8

248220 Escuadra marco perimetral 8

304330 Juego cortavientos inf/sup 2

304364/65

L1

L
2

L2/2-88

304320 Escuadra lateral marco esquinero 4

Juego tapas hoja esq. drch/izda

2 L1

2

4 L2/2-56

1 L2-87

L1/2-81 H-90

Sistema Cor VISIONBalconera 4 hojas con esquina a 90º (Escala 1:4)

(1) NOTA IMPORTANTE: VER EN
DETALLES DE MONTAJE EL PERFIL
HOJA CENTRAL A DISPONER EN
FUNCIÓN DE LA INERCIA REQUERIDA

4Refuerzo 8x8mm L-100

Opción de

burlete Ref:

950020

(1)

(1)

8L1
8L2
10H

8L1
8L2
10H

Hoja central(1)





MONTAJE HOJA DE RUEDAS

1º: Colocar hoja de ruedas y hoja superior

(COR-4324) sobre el vidrio; con los calzos

requeridos y sellar longitudinalmente -exterior e

interior-

NOTA: REALIZAR EL MONTAJE
DE LA HOJA EN EL TALLER

A A

HOJA

44 Abril 2010

Sistema Cor VISION

3º: Sellado del vidrio contra hoja
lateral y central, mediante silicona.



115.8

600808 600808

Refuerzo en

balconeras

REFUERZO DE MARCO

L - 100 ( longitud refuerzo )

L

A

B

B

A

8.0

8
.0

Perfil 600.808
REFUERZO 8x8mm

REFUERZO DE RODADURA EN MARCO, POSICIONADO EN TUBULAR EN MARCO HORIZONTAL.

RECOMENDADO PARA HOJA DE PESO > 100 kg.

4
2
.0



(1)

(1)

106.0

2
1
.0

Ø3.0

113.2

Mecanizado del perfil patín de ruedas (Cor-4325)

3
5
.4

Lhr (longitud hoja de ruedas) - 32

(0,1 x Lhr) - 69

2.1

(mín. 20 mm)

Lhr (longitud hoja de ruedas)

0,1 x Lhr

304350
Rodamiento simple agujas,

regulable, 50 kg.

304351
Rodamiento tándem

agujas, regulable, 100 kg.

St Ø3.9x9.5

DIN7982-A2

St Ø3.9x9.5

DIN7982-A2

calzo de vidrio
314321

*Tornillos no incluidos

823909*

vidrio

NOTAS IMPORTANTES

- Cerciorarse de la buena colocación/asentamiento

del rodamiento. Los tornillos de fijación no deben

sobrepasar la carcasa. Debe quedar perfectamente

horizontal sobre el perfil patín (COR-4325).

(1) Los taladros de los tornillos del rodamiento deben

avellanarse previamente para garantizar la correcta

fijación del rodamiento.

COLOCACIÓN RODAMIENTOS



15

28

3
6
.4

26

20

R3

2
5

2
5

5
0

23

5
8

1
5

36.4

EJE CIERRE PALANCA

2
4

1
2

1
2

10

R5

Ø
3.5

E 1:1

MECANIZADO EN ALA MECANIZADO EN FRENTE

POSICIONAMIENTO CIERRE PALANCA MECANIZADO DE HOJA LATERAL



CIERRE MULTIPUNTO - 1 PUNTO DE CIERRE (Hh hasta 1000 mm)

E 1:4

E 1:2

H
h

(a
lt
u

ra
h
o
ja

)

EJE CIERRE PALANCA

PALANCA EN POSICIÓN

DE CERRADO
cierre

10 mm

3
6

B
-1

2
9

B
-

8
4

Cajeado en Marco disponiendo

el Cierre Micro-ventilación

2
0

1
0

3
6

314301/02

CIERRE

PALANCA

282321

TRANSMISIÓN

MULTIPUNTO

1
0
0

304310

CIERRE Y

CONTRA-CIERRE

A
B

COR-4320

HOJA LATERAL

COR-4320

HOJA LATERAL
C

O
R

-4
3
8
0

M
A

R
C

O

B
-

8
7

A
-

8
7

P
L
E

T
IN

A
IN

F
E

R
IO

R
C

O
R

-2
1
3
0

P
L
E

T
IN
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CIERRE MULTIPUNTO - 2 PUNTOS DE CIERRE. 1001 < Hh < 1800 mm

E 1:2
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PLETINA REMATE

304310

CIERRE Y

CONTRA-CIERRE

B
-

1
3
7

304315

CIERRE Y

CONTRA-CIERRE

MICRO-VENTILACIÓN
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CIERRE MULTIPUNTO - 4 PUNTOS DE CIERRE (1801 < Hh < 3000 mm)

E 1:2
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(Escala 1:4)

(Escala 1:2)

35

DETALLE DE ESCUADRA DE MARCO LATERAL EN ESQUINA

REFERENCIA: 304320

4
5
°

Ø
9.0

Ø9.0

13.715.913.7 15.9

Ø9.0 Ø9.0

Tornillos M6x10

DIN966

ESCUADRA

304320

*Cotas orientativas, se recomienda proceder a una comprobación previa por parte del cliente
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Hoja Ventana en Exterior

y en Interior

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 20,52 cm .
4

Hoja Ventana en Exterior

y Balconera en Interior

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 65,10 cm .
4

Hoja Ventana en exterior

y Balconera en Interior, con

pletina

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 72,41 cm . (Pletina 10417)
4

(Ixx) = 85,25 cm . (Pletina inox 15x5)
4

INERCIAS NUDOS CENTRALES
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CARGA DE VIENTO (Pa)
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*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo

central COR-4326/COR-4326, para más configuraciones consultar.

1800

Escala 1:2



Hoja Balconera en Exterior

y en Interior, con pletinas

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 124,30 cm .(Pletina 10417)
4

(Ixx) = 149,98 cm .(Pletina inox 15x5)
4

Hoja Balconera en Exterior

y en Interior

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 109,68 cm .
4

COR-4327
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*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo

central COR-4327/COR-4327, para más configuraciones consultar.

INERCIAS NUDOS CENTRALES

Escala 1:2



Hoja Ventana en exterior

y Balconera reforzada en

Interior

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 111,66 cm .
4

Hoja Ventana en exterior

y Balconera reforzada en Interior,

con pletina

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 119,34 cm .(Pletina 10417)
4

(Ixx) = 133,21 cm .(Pletina inox 15x5)
4
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*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo

central COR-4326/COR-4328, para más configuraciones consultar.

INERCIAS NUDOS CENTRALES

Escala 1:2



Hoja Balconera reforzada en

exterior y en Interior

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 202,80 cm .
4

Hoja Balconera reforzada en

exterior y en Interior, con

pletinas

INERCIA SECCIÓN

(Ixx) = 218,16 cm .(Pletina 10417)
4

(Ixx) = 245,90 cm .(Pletina inox 15x5)
4
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*Altura máxima recomendada en mm, para la configuración del nudo central

COR-4328/COR-4328 y 2 pletinas de inox de 15x5, para más configuraciones consultar.

INERCIAS NUDOS CENTRALES

Escala 1:2



Kit tapas hoja lateral. Ref: 304360
NOTA: tornillos NO incluidos.

823519

304355

823519

DISPOSICIÓN DE MANOS EN JUEGO DE TAPAS

interior

exterior

interior

exterior juego tapas a izdas.

juego tapas a dchas.

304355



822919

822919

822919

822919

ext.

int.

Este juego de tapas es válido

para cada una de las hojas de

esta configuración de ventana

Este juego de tapas es válido

para cada una de las hojas de

esta configuración de ventana

ext.

int.

Kit tapas hoja central. Ref: 304361 derechas
NOTA: tornillos NO incluidos.

304355

304355

304355

304355



Kit tapas hoja esquinero a derechas e izquierdas. Ref: 304364/65
NOTA: tornillos NO incluidos.

823519

824218

824218

823519 814880

823519

814819

814819

823519

304355

304355

304355



Kit tapas unión de 4 hojas. Ref: 304366

NOTA: tornillos NO incluidos.
823519

823519

823519

823519



INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

APERTURA A IZQUIERDAS

APERTURA A DERECHAS

tapas esquinero Ref: 304365

tapas esquinero Ref: 304364

DETALLE EN ESQUINA



61

Sistema Cor VISION

Abril 2010

DETALLE EN RINCÓN

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

APERTURA A IZQUIERDAS

APERTURA A DERECHAS
tapas esquinero Ref: 304365

tapas esquinero Ref: 304364



1
5

DETALLE DE MECANIZADO Y

TROQUELADO DE PERFIL DE HOJA

CENTRAL

DETALLE DE MECANIZADO Y

TROQUELADO DE PERFIL DE HOJA

CENTRAL BALCONERA

Mecanizado con

fresa 304390



Mecanizado con fresa

304390



16

Mecanizado con troquel

304398/99 en

operación 8

Mecanizado a mano

(ver páginas anteriores)



150 c/400

El aislante de marco debe anclarse al marco mediante tornillos. El primero debe colocarse a

una distancia de 150mm desde el inglete y el resto distribuirlos cada 400mm, teniendo en

cuenta la distancia para que no coincidan con los tornillos de los cortavientos de la hoja central.

DETALLE FIJACIÓN AISLANTE DE MARCO

Ø4.2*32DIN7981

Se deberá sellar

mediante un cordón

de silicona.

carril exterior carril interior

DETALLE FIJACIÓN PERFIL COR-4335

L-56
12.5



60.0 60.050.0 50.0

3
8

.0

DETALLE COLOCACIÓN TOPE ANTIELEVACIÓN

317121 TOPE PARA ANTIELEVACIÓN

Disponer de la pieza atornillada en la parte superior

del marco y en la zona próxima a la posición de la

hoja en cerrado y sobre ella. Colocar un tope a la

altura de cada extremo de la hoja.

Tornillos StØ4.2x19 DIN 7981_A2



DETALLE DE COLOCACIÓN DE TOPE LIMITADOR DE APERTURA

1
0

.0

304385

tope limitador

Taladro Ø10.5 mm

(realizar a mano)



Nota importante:
El tubular exterior del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente

por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia el mismo.

A

B

B

A

D D

Coliso de 30x5 mm.

Horizontal inferior: Situar a 65 mm de los

extremos, y otro en L / 2 (opcional).

A REALIZAR EN TROQUEL.

- Sobre los rasgados del TIPO 1, se situarán las

tapas de salidas de agua con deflector ( 920100 ).

En los del TIPO 2 pueden situarse sin el deflector.

920100

Coliso de 12x5 mm.

Horizontal inferior: Situar a 40 mm del coliso

exterior, y luego cada 500 mm.

A REALIZAR EN TROQUEL.

12.0

5
.0

Coliso de 12x5 mm.

Horizontal inferior: Situar a 40 mm del coliso

exterior, y luego cada 500 mm. 12.0

5
.0A REALIZAR A MANO.

65 65

L / 2 L / 2

L

cada 500 mm aprox. 500 mmaprox. 500 mm cada 500 mm

80

65

cada 500 mmaprox. 500 mm80 cada 500 mm aprox. 500 mm

65

Se deberá sellar

mediante un cordón

de silicona.

Coliso de 30x5 mm.

Horizontal inferior: Situar a 150 mm de los

extremos, y luego cada 500 mm.

A REALIZAR EN TROQUEL.







Manual
del Troquel
Manual
del Troquel

Sistema Cor VISION



1

2

3 4 5 6 7

8

9

304398 Troquel con pulmón neumático

Sistema Cor VISION



PASO DE LLAVE

15.0

42.5

13.0

6
.0

Ø8.0

COR-4330

1
.49
.0

24.0

9
.0

=

NOTA:

- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).

115.8

OPERACION 3

Mecanizado de escuadras:

marco perimetral

OPERACION 8

Mecanizado de desagües directos:

coliso de 30x5mm

Marco perimetral

COR-4330

6
.7

5
.0 1.7

9
.0

30.0

5
.0

OPERACION 1

Mecanizado de desagües indirectos:

coliso de 30x5mm

Marco perimetral

COR-4330

30.0

5
.0

NOTA:

- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).

OPERACION 2

Mecanizado de pletina transmisión herraje

del cierre multipunto.

10.0

COR-2030

=
=

4.1

1
9
.5

COR-2130

Poliamida

=
=

1
9
.5

4.1

1
9
.52.62.6

Ø6.0

7.0

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

=

1
.4

24.0

= =

NOTA:

- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).1
7
.5

5
.0

1.7

6
.0

NOTA:

- Introducir el perfil de frente sobre sufridera y asentarlo bien..

Sistema Cor VISION



OPERACION 6

Mecanizado de desagües directos:

colisos de 12x5mm.

aislante marco perimetral
COR-4331

perfil PVCr

1
9
.1

5
.0

1.8

23.0

19.4

NOTA:

- PERFIL DE PVC RÍGIDO TEFANYL Sh80D.

- A REALIZAR EN CUALQUIER PUNTO DE LA LONGITUD DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).

12.0

5
.0

1.8

OPERACION 4

Mecanizado corte del asa de hoja por encuentro con

hojas superior e inferior: hoja lateral.

COR-4320

24.936.624.9

18.3 18.3

36.4

3
.0

3
.0

15.5

2
4
.9

15.5

2
4
.9

25.5

2
4
.9

25.5

2
4
.9

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

PARTE INFERIOR

3
6
.6

3
6
.4

9
.0

9
.0

OPERACION 5

Mecanizado corte de aletas en hoja por encuentro con hojas

superior e inferior: hoja lateral.

NOTA: Realizar después de la Operación 6

COR-4320

36.4

1
5
.4

1.6

18.2

1
5
.41.6

18.2

33.0

15.0

1
5
.4

25.0

1
5
.4

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.

- REALIZAR POSTERIOR AL MECANIZADO TIPO Nº6.

- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

PARTE INFERIOR
PARTE SUPERIOR

NOTA:

- Introducir el perfil siempre

guiado en esta postura.

PARTE SUPERIOR

(en 2 cortes)

Sistema Cor VISION



OPERACION 9

Mecanizado corte de laterales de hoja por el encuentro en

laterales: hoja de ruedas inferior y superior.

COR-4324
perfil PVCr

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

2
7
.4

27.4

3
.8

2
4
.0

4.5 4.5

4
.5

4
.5

16.0

16.0

2
7
.4

4
.5

4
.5

16.0

16.0

OPERACION 7

Mecanizado para unión hojas laterales con

hoja inferior/superior: hojas laterales y centrales.

COR-4320

36.4

COR-4326 COR-4327

4
4
.8

6
0
.2

4
4
.8

1
8
.2

2.3

Ø
6
.0

2.3

Ø
6
.02
3
.3

1
.8

2
.0

4
.2

Ø6.0

NOTA:

- A REALIZAR EN LAS 2 CABEZAS DEL PERFIL.

- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

10.0

7.0

Ø6.0
10.0

7.0

Ø6.0

COR-4328

4
4
.8

8
0
.2

2.3

Ø
6
.0

Sistema Cor VISION



Normas de mantenimiento:

-El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte

ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.

-Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.

-Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.

-Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos

de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

Normas de uso y seguridad:

-Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas

herramientas.

-La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se

dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.

-Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos

siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.

-En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda

producir un accionamiento imprevisto del mismo.

-La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Sistema Cor VISION



Sistema Cor VISION

Juego de fresas 304390

15.0 25.0

mecanizado de perfil extremo inferior mecanizado de perfil extremo superior

4
4

.0

20.0

5
.0

3
6

.0
3

.0

1.8 16.4

Cor-4327

Hoja central balconera

6
4

.0
3

2
.5

20.0

1
0

5
1
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3
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1.8

16.4

Cor-4328

Hoja central balconera reforzada

2
.0

Cor-4326

Hoja central

2
8

.5

3
2

.5
2

8
.5

3
2

.5
2

8
.5

20.0





INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

En el transporte las ventanas deben ir correctamente protegidas para evitar deslizamientos y ralladuras, con

especial cuidado en evitar golpes que pueda dañar o quebrar la unión de las esquinas, su posición de traslado

será vertical y amarradas para evitar caídas.

Para el correcto embalaje se recomienda alinear las ventanas y protegerlas con cartón corrugado

preferentemente.

REQUISITOS Y TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

A- Instrucciones de Montaje (si no lo lleva a cabo el fabricante de la ventana). Se recomienda el montaje

sobre premarco de madera o aluminio.

Se recomienda sellar los tapajuntas por su parte interior con silicona, antes de colocar la ventana en el hueco.

El anclaje se realizará mediante tornillos, alojados en la parte interior de los marcos laterales a una distancia

nunca mayor de 500mm. El encuentro entre la parte exterior de la ventana y la obra se sellará

perimetralmente con silicona.

B- Instrucciones de Acristalamiento: (si no lo lleva a cabo el fabricante de la ventana). Una vez colocada la

ventana en obra se procederá al acristalamiento. Para conseguir un perfecto aislamiento térmico y acústico la

ventana ha de acristalarse con doble vidrio con cámara, debiendo disponer éste de Marcado CE.

Para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el vidrio tiene que ir

colocado sobre calzos y sellado con silicona.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantener siempre limpios el carril de drenaje y el carril de mecanismos de la ventana. Utilizar jabones neutros

para la limpieza de la ventana, (evitar el uso de lejías, amoníacos y productos similares, ya que estos pueden

dañar el recubrimiento exterior), a continuación secar la zona lavada.

Tras las operaciones de limpieza, se deberán engrasar con vaselina o aceite lubricante exento de ácido (p.e.

aceite de máquina de coser o relojes) todas aquellas piezas sometidas a fricción (bisagras, fallebas,

compases,etc)

INSTRUCCIONES DE USO FINAL

Es necesario asegurarse de que el mecanismo estándar de apertura esté en la posición correcta antes de su

uso.

En el caso de cambio de herrajes, debe existir evidencia basada en las correspondientes normas por las que

se hicieron los Ensayos Iniciales de Tipo, de que dichas prestaciones del nuevo herraje son iguales o

superiores a aquellas que ofrece el herraje a reemplazar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No deben colocarse objetos dentro de las trayectorias de las partes móviles de la ventana que impidan las

maniobras normales o que puedan ocasionar golpes.

Sistema Cor VISION



INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y COLOCACIÓN EN OBRA

BURLETES DE ESTANQUEIDAD:

CORTES DE SIERRA A INGLETE:

ACRISTALAMIENTO:

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN EN OBRA:

IMPORTANTE:

Es especialmente importante utilizar burletes con lámina central de Polietileno, de

la dimensión recomendada.

Los selladores aconsejables para las uniones aluminio-aluminio son de tipo

silicona neutra o butílico.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido

realizados según los accesorios y juntas que suministra Cortizo Sistemas, S.A. Se

recomienda expresamente que proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

Cortizo Sistemas, S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus

perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

Cortizo Sistemas, S.A. no se hace responsable por las posibles erratas en la impresión de

este cátalogo.

Para conseguir un perfecto aislamiento acústico y térmico, el sistema

tiene que ser acristalado siempre con doble vidrio y cámara,

debiendo disponer del sello homologado por el .

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener

en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos,

debiendo ser sellado con silicona en su parte exterior y con goma en su parte

interior.

Cor

Vision

Ince MOPU ...............................

El Sistema tiene que ser inyectada con resinas de

poliuretano, o bien colocada sobre precerco de madera, no debiéndose colocar

nunca sobre cemento u otros materiales transmisores.

Cor Vision

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Sistema Cor VISION

Todos los corte del marco deben sellarse.




