TABLA DE PERFILES

SISTEMA URBAN

CANAL CORTIZO
MOMENTOS
. " PESO SUP. | DEINERCIA
REF. | DISENO DESCRIPCION gm | dmim | b4
ly
Cor-7315 Junquillo HO 103 5 (C)) gﬁ
Cor-7410 I‘J Junquillo intercalar 427 25 ;:132
Cor-7420 Hoja ventana interior 1655 65 13.25
34.60
Cor-7421 E Ej?u Hoja ventana exterior 845 38 2?2
Cor-7430 ,: Marco ventana apertura interior 2442 92 13"1%3(’;2
Cor-7431 Marco ventana para fijos 2118 7 10.17
115.64
‘ : 3.43
Cor-7440 [ SJJ Inversor interior 1464 49 28.88
. 16.80
Cor-7441 “ﬂ__v Inversor exterior 1944 81 8747




PERFILES A ESCALA 1:1

SISTEMA URBAN

CANAL CORTIZO
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COR-7430 MARCO
PESO (g/m) = 244210 SUPERFICIE (dm?*m) = 92.12
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 38.34 | lyy = 140.04
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. Escuadra principal 247230
Segunda escuadra 247230
Esc. alineamiento ext. 247206
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COR-7431 MARCO VENTANA PARA FIJOS
PESO (g/m) = 2118.10 SUPERFICIE (dm*m) = 77.06
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 10.17 | lyy = 115.64
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. ESCUADRA PRINCIPAL 247230
SEGUNDA ESCUADRA 247230
ESC. ALINEAMIENTO EXT. 247206
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PERFILES A ESCALA 1:1

SISTEMA URBAN

CANAL CORTIZO
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COR-7420 HOJA INTERIOR S
(]
PESO (g/m) = 1655.30 SUPERFICIE (dm*m) = 64.76 i
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 13.25 | lyy = 34.60 o
OBSERVACIONES ACCESORIOS LO
*Stock a 6m. Escuadra principal 287301 N
Segunda escuadra 246830 N~
Esc. alineamiento int. 247206
46.90
20.15
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COR-7421 HOJA EXTERIOR COR-7441 INVERSOR EXTERIOR
PESO (g/m) = 845.10 SUPERFICIE (dm?m) = 37.92 PESO (g/m) = 1944.00 SUPERFICIE (dm?m) = 80.67
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 3.68 | lyy= 573 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 87.47 | lyy = 16.80
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. Escuadra principal 287420 *Stock a 6m. Tornillo tapas; 814295, y tornillo de 4.2
DIN7982 55mm
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SISTEMA URBAN

OBSERVACIONES
*Stock a 6m.

Tornillo tapas; 814295, y tornillo 844245

*Stock a 6m.

PERFILES A ESCALA 1:1
CANAL CORTIZO
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COR-7440 INVERSOR INTERIOR COR-7410 JUNQUILLO INTERCALAR
PESO (g/m) = 1464.60 SUPERFICIE (dm*m) = 49.07 PESO (g/m) = 426.60 SUPERFICIE (dm?m) = 24.52
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 3.43 | lyy = 28.88 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 1.33 | lyy= 2.18
ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

7.20

17.47

COR-7315 JUNQUILLO HOJA OCULTA

OBSERVACIONES
*Stock a 6m.

PESO (g/m) = 102.60 SUPERFICIE (dm?m) = 5.10
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.12 | lyy= 0.01
ACCESORIOS




PERFILES A ESCALA 1:1

SISTEMA URBAN

CANAL CORTIZO
APERTURA FIJOS
HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-7420 HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-7431
24.50 . 35.50 35.50 1450

Iy
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JUNQUILLO COR-6803

, 29.50 , 30.50 ,
I | |

Iy

g
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JUNQUILLO COR-6804

, 34.50 2550
! | |

Iy

g

S

JUNQUILLO COR-6805

M)

JUNQUILLO COR-6801
30.50 19.50

L

JUNQUILLO COR-6802
25.50 24.50

JUNQUILLO COR-6803

*(Se dispone de un accesorio especifico para poder retestar todos estos junquillos y facilitar su montaje a inglete, juego de fresas ref. 247299)

HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-7421
200 2355

|

JUNQUILLO COR-7315

HUECOS LIBRES EN PERFIL COR-7431
2380 40.50
|

- |
= L n

JUNQUILLO COR-7410




SISTEMA URBAN

PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO

HUECO LIBRE EN PERFILES SEGUN JUNQUILLOS

MARCO
HOJA PARA FIJOS
COR-7420 COR-7431
COR-6801 45.5 mm. 35.5 mm.
§ COR-6802 40.5 mm. 30.5 mm.
§ COR-6803 35.5 mm. 25.5 mm.
5, COR-6804 30.5 mm. -
COR-6805 25.5 mm. ;
NOTA:

** SE DISPONE DE UN ACCESORIO ESPECIFICO PARA RETESTAR TODOS ESTOS JUNQUILLOS
RECTOS FACILITANDO SU MONTAJE A INGLETE; JUEGO DE FRESAS Ref. 247299.

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS RECOMENDABLE,
SEGUN SU APLICACION

FIJO PRACTICABLE OSCILO-BATIENTE
C2 | C2 |
c3i ics c1 | c1 lc3
| |
| |
| |
| |
| |
I — |C1 |C1
c1 c1 c1 | TT¢ T T et T

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.

C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:

- Los calzos deben colocarse necesariamente como
preven los croquis arriba indicados, sin afadir otros
calzos en otras situaciones.

- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del
vidrio, sera aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)




ACRISTALAMIENTO

SISTEMA URBAN
CANAL CORTIZO

DISPOSICION DE JUNTAS

- combinaciones de juntas para acristalamiento -

ACRISTALAMIENTO EN HOJA

HOJA INTERIOR, MEDIDA DE VIDRIO ( E1, en mm)

JUNTA INT. JUNTA EXTERIOR A CANAL JUNTA EXTERIOR PRESION
JUNQUILLO
240124 240126 240125 |240124 250092 (242701240136 240135240134 | 240138 |300138
6805 13<20 14-15 17-18 19 13-14 | 16-17 18 19 19 20 21
6804 18<25 19-20 22-23 24 18-19 | 21-22 23 24 24 25 26
6803 23<30 24-25 27-28 29 23-24 | 26-27 28 29 29 30 31
HOJA EXTERIOR, MEDIDA DE VIDRIO ( E2, en mm )
JUNQUILLO JUNTA EXT. JUNTA INTERIOR A CANAL JUNTA EXTERIOR PRESION
297301 240126 240125 |240124 ) 250092| 242701 240136240135 [ 240134 | 240138 | 300138
7315 11<18 12-13 15-16 17 11 13-14 15 16 17 18 19
ACRISTALAMIENTO EN MARCO ( PARA FIJOS )
ACRISTALAMIENTO INTERIOR, MEDIDA DE VIDRIO ( E1, en mm)
JUNQUILLO JUNTA EXT. JUNTA INTERIOR A CANAL JUNTA INTERIOR PRESION
240124 240126 240125 (240124 (250092 | 242701240136 | 240135 [ 240134 [ 240138 | 300138
6805 3<11 4-5 7-8 9 3-4 6-7 8 9 9 10 11
6804 8<14 9-10 12-13 14 8-9 11-12 13 14 14 15 16
6803 13<21 14-15 17-18 19 13-14 | 16-17 18 19 19 20 21
6802 18<26 19-20 22-23 24 18-19 | 21-22 23 24 24 25 26
6801 23<31 24-25 27-28 29 23-24 | 26-27 28 29 29 30 31
ACRISTALAMIENTO EXTERIOR, MEDIDA DE VIDRIO ( E2, en mm )
JUNQUILLO JUNTA EXT. JUNTA INTERIOR A CANAL JUNTA INTERIOR PRESION
o240 | 240126 | 240125 [240124 (250092 | 242701 (240136 | 240135 | 240134 | 240138 | 300138
- 11<19 12-13 15-16 17 11-12 | 14-15 16 17 17 18 19
_E2 _ E1
(3) (2) (1)
297301 d
q O] (@ J o) N
& "Orientacion en base a medidas tedricas de cada
elemento; se ha de comprobar que instalada la
. goma y el vidrio sobre el perfil de hoja-marco se
ejerce una presion suficiente para evitar filtraciones
LN de agua, de tal forma que si es insuficiente (por
variaciones debido a tolerancias de
237203 extrusion-fabricacion) se han de tomar las medidas
0 237303 oportunas (reemplazar gomas)".
A 0 Ull o
LI
237201
M n
d 5
A | CORTIZO




ACRISTALAMIENTO

SISTEMA URBAN

CANAL CORTIZO
HUECO PARA ACRISTALAMIENTO ( medida X, en mm)
EXTERIOR INTERIOR
2+3 1 2 3 4+5 4+5 6+7 8+10
240137 300138 | 240138 240134 240135 | 240136 242701 250092

NOTA: Todas las juntas son de material E.P.D.M.

E2 . E1 .

%
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237303
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VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE SISTEMA URBAN
(ESCALA 1:4) CANAL CORTIZO
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ACCESORIOS PERFILES
Ref. Descripcion Cant. Disefio| Ref. Descripcion Corte | ¢
Medida
247230 | Escuadra marco ventana 8 ‘ COR-7430 | Marco yanN g
247206 | E dra ali ient 8
scuadra alineamiento j COR-7420| Hoja interior JARZYAN g
287301 | Escuadra hoja interior 4 ” /HA22\
. . ARSEVAN 2
COR-7421| Hoja exterior
246830 | Escuadra exterior hoja interior 4 % TN 2
; ; A2\ | 2
287420 | Escuadra hoja exterior 4 j COR-7315| Junquillo hoja oculta N 5
247227 | Escuadra alineamiento hoja 4 n‘l: COR-6803 | Junquillo recto de 24.5mm h—_‘]]f;i g
246802 | Bala 8 *——_ | COR-7055| Alargadera de 85 mm T 1
Persiana veneciana (Persialux o L-200
- Warema) H-200 L &= | COR-7298 | Pletina falleba 2
277304 | Angulo vulcanizado 4
287486 | Resbaldn hoja exterior 2 JUNTAS
307420 | Soporte resbalén hoja exterior 2 Ref. Descripcion Cant. | Medida
920100 | Tapa salida de aguas :232: t;‘ggg 297301 | Junta exterior Hoja Oculta g h
277320 | Aislante de galce b 277303 | Junta central : v
-Para elems. de apertura oscilobatiente y practicable ver pags. accesorios 237203 | Junta central exterior 3 ||:|
237201 | Junta interior g I':'
VIDRIO 2 i
237202 | Junta separadora de hojas 4 H
L-170 H-170 |




VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE SISTEMA URBAN
CON FIJO SUPERIOR (ESCALA 1:4) CANAL CORTIZO

SECCION A-A
Bp
A A
F \4
21
A
<\
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o
N
VIDRIO
L-170 H1-170
L-86 H2 - 86
Persiana
L-114
FIIO H2-114
APERTURA HL1' ?2080
DETALLE
escala 1:2
SECCION B-B JUNTAS
Ref. Descripcion Cant. | Medida
297301 | Junta exterior Hoja Oculta g I-||-1
2 L
277303 | Junta central 5 W
PERFILES 237203 | Junta central exterior g |_||‘1
Cort 2 L
Disefio Ref. Descripcion orte Cant. 237201 | Junta interior 2 H1
Medida 2 H2
" 4 L
I COR-7430| Marco yARN g 237202 | Junta separadora de hojas 4 1
LHIN . 3 L
247261 | Espuma aislante condensac.
H COR-7420 | Hoja interior % 2 2 H2
) ACCESORIOS
% COR-7421/| Hoja exterior m g Ref. Descripcion Cant.
E d
J COR-7315| Junquillo hoja oculta S 247230 scuadra marco ventana 16
247206 | Escuadra de alineamiento 12
. - 2
rl': COR-6803| Junquillo recto de 24.5mm HL1j13954 2 287301 | Escuadra hoja interior 4
- T\ 2 246830 | Escuadra exterior hoja interior 4
r‘::m:;l COR-7431]| Marco para fijos T~ ;
> 287420 | Escuadra hoja exterior 4
ﬁ I T illo i L-51
COR-7410| Junquillo intercalar H2-110 2 247227 | Escuadra alineamiento hoja 4
“ COR-6801| Junquillo recto de 14.5mm @m g 246802 | Bala 8
277304 | Angulo vulcanizado 4
— | COR-7055| Alargadera de 85 mm - 1
287486 | Resbaldn hoja exterior 2
&—34 | COR-7298 | Pletina falleba 2
307420 | Soporte resbalén hoja exterior 2
'%‘:ﬁ’ COR-7251]| Unién de marcos oculta 2 ] 2 si L<1200
920100 | Tapa salida de aguas 38 21200
277320 | Aislante de galce ‘2“':'

-Para elems. de apertura oscilobatiente y practicable ver pags. accesorios




VENTANA 1 HOJA PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE SISTEMA URBAN

CON FIJO LATERAL (ESCALA 1:4) CANAL CORTIZO
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SECCION B-B |ﬁ DETALLE
I \ / escala 1:2
ACCESORIOS
Ref. Descripcion Cant.
PERFILES
247230 | Escuadra marco ventana 16
. Corte
Diseino Ref. Descripcion . Cant. 247206 | Escuadra de alineamiento 12
Medida
COR.7430 | Marco TN 2 287301 | Escuadra hoja interior 4
VAIRN 2 246830 | Escuadra exterior hoja interior 4
H COR-7420| Hoja interior @- g 287420 | Escuadra hoja exterior 4
5 247227 | Escuadra alineamiento hoja 4
% COR-7421| Hoja exterior L'_:_111177\ 3
246802 | Bala 8
. ) JANELAN 2
J COR-7315 | Junquillo hoja oculta m 2 277304 | Angulo vulcanizado 4
r[l: COR-6803 | Junquillo recto de 24.5mm L}_:_‘Jgf g 287486 | Resbalén hoja exterior 2
q COR-7431/| Marco para fijos f 3 307420 | Soporte resbaldn hoja exterior 2
. 2 si L<1200
T lida d .
T [COR-7410 | unquilo ntercater el 2 920100 | Tapa salida de aguas % ol o100
= > 277320 | Aislante de galce ih
“ COR-6801| Junquillo recto de 14.5mm H-51 2 -Para elems. de apertura oscilobatiente y practicable ver pags. accesorios
— | COR-7055 | Alargadera de 85 mm - 1
JUNTAS
&——4 | COR-7298 | Pletina falleba [z 2
Ref. Descripcion Cant. | Medida
'?‘:ﬁ" COR-7251]| Unién de marcos oculta 2 - - 5 ]
297301 | Junta exterior Hoja Oculta > H
277303 | Junta central g I|‘_|I
VIDRIO Persiana 237203 | Junta central exterior 2 H
114 2 H
L1-170 H-170 FIJO - 237201 | Junta interior 2 L1
H2-114 5 L2
L2-86 H-86 APERTURA kIfggo 237202 | Junta separadora de hojas j '-HI
247261 | Espuma aislante condensac. g h

‘




VENTANA 2 HOJAS PRACTICABLES Y OSCILOBATIENTES SISTEMA URBAN
(ESCALA 1:4) CANAL CORTIZO
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SECCION B-B I |
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PERFILES | o U |
o . Corte
Disefio|  Ref. Descripcion Medida | Cant. ACCESORIOS
5 Ref. Descripcion Cant.
E:ﬂll:l COR-7430 | Marco T\ 2 247230 | Escuadra marco ventana 8
o interi PAVZIAN 4 247206 | Escuadra de alineamiento 12
ﬁ . COR-7420 | Hoja interior M I e —
scuadra hoja interior 8
2 exter Pavzz:N I
% COR-7421| Hoja exterior 4 246830 | Escuadra exterior hoja interior 8
j COR-7315| Junquillo hoja oculta : 287420 | Escuadra hoja exterior 8
E d li iento hoj 8
ﬁ: COR-6803| Junquillo recto de 24.5mm 3 241227 Scuadra alneamiento hola
= 246802 | Bala 16
g COR-7440| Inversor interior 1 287440 | Juego tapas inversoras 1
Persi i Persiall -
F%. .| COR-7441| Inversor exterior [E=T47] 1 - v\zfé?:)venemana( ersialexo L|_/5210%1 2
~—_|COR-7055| Alargadera de 85 mm 1 277304 | Angulo vulcanizado 4
287486 | Resbalon hoja exterior 4
Z—4 |COR-7298 | Pletina falleba A2 2
307420 | Soporte resbalén hoja exterior 4
JUNTAS 920100 | Tapa salida de aguas 2siL<1200
Ref. Descripcion Cant. | Medida 3si L21200
; 2L
297301 | Junta exterior Hoja Oculta j LQZ 277320 | Aislante de galce oH
277303 | Junta central g ::1 -Para elems. de apertura oscilobatiente y practicable ver pags. accesorios
237203 | Junta central exterior g ::1
237201 | Junta interior . L2 VIDRIO
237202 | Junta separadora de hojas g LA2 L/2-151 H-170
248261 | Aislante 1 H

* El perfil inversor exterior (COR-7441) se debera retestar (fresa 287490)
para recibir las tapas inversoras (287440)

‘




TABLA DE PERFILES CANAL CORTIZO
MOMENTOS
. . PESO SUP DE INERCIA
REF. :
DISENO DESCRIPCION gm | dmeim x 4

ly
COR-1700 U refuerzo 1239 35 20.06
12.71
COR-1701 | =7 | Tapa clipaje U refuerzo 203 10 ?(());
0.33
COR-2026 Solape de 35 mm 276 15 1.80
cor-2036 | 2 L | Solape de 48 mm 278 18 g-i”;
. 0.46
COR-2304 Vierteaguas puerta 195 12 0.10
. 0.48
COR-2366 |——x———=| Panel para hoja de contra 797 48 30.48
0.02
COR-2731 [ﬁﬁ) Solape de 35 mm 184 11 0.92
COR-2733 m Solape chaflan de 50 mm 367 22 gi;
0.02
COR-2734 | ———| Solape de 77 mm 338 20 731
COR-2737 %}\b—_/% Solape con moldura de 70 mm 400 23 g;?
COR-2738 EE Tapajuntas de 35 mm 378 21 128
. 4.56
COR-2739 Tapajuntas de 50 mm 432 24 03
0.50
COR-2741 Grapa para solapes 224 11 022

ﬁ




TABLA DE PERFILES CANAL CORTIZO
MOMENTOS
N . PESO SUP DE INERCIA
REF. ’
DISENO DESCRIPCION gm | dmeim x 4
ly
Solape de 60 mm para atornillar, 11.32
COR-2742 : saliente de 35 mm 556 30 2.51
I
0.36
COR-2744 Grapa para solapes 348 14 184
, : 8.90
COR-2753 Guia de persiana de 60mm 761 42 10.72
. : 9.13
COR-2754 Guia de persiana de 65mm 778 43 13.00
? v
, 9.48
COR-2755 Guia de 70 mm 810 44
16.21
R
.ﬁi [y
COR-2756 - Guia de 75 mm 829 45 9.72
5 18.84
(4
COR-2757 U Guia de 80 mm 851 46 9.91
22.59
COR-2758 Guia de 85 mm 867 47 10.13
25.79
) E ' . 10.30
COR-2759 Guia de 90 mm 886 48 30 36
—
] : 10.72
COR-2760 E;= Guia de 95 mm 918 49 34.47
2
COR-2761 L' Guia de 100 mm 951 50 11.10
39.59
=3
COR-2763 L Guia de 110 mm 978 52 11.40
50.18
D
COR-2766 L Guia de 125 mm 1048 55 11.93
"] 70.69

ﬁ




TABLA DE PERFILES

CANAL CORTIZO

MOMENTOS
. . PESO SUP. DE INERCIA
REF. DISENO DESCRIPCION g/m dm?/m X ¢
ly
COR-2770 ] Tapa guia de 70 mm 597 31 14;57148
{ 3.18
COR-2771 Guia de 70 mm 545 32 7'72
. 1.86
=
COR-2772 (U P Guia de 140 mm 1029 51 132 61
| L2 . 18.95
COR-2774 Guia de 120 mm 1652 77 109.23
COR-2775 ﬁ Vierteaguas cubremuro 1617 61 14.18
386.65
. 4.10
COR-2776 F :] Albardilla de 165 mm 1210 58 163.63
COR-2781 Solape recto 60 mm 338 17 g?g
e T , . 12.78
COR-2802 E Guia de 65 mm embutir recogedor 1061 56 16.98
.
COR-2820 % Tapa guia 370 17 2:13;
COR2831 | £ 3| Solape de 35 mm 159 9 0o
Solape de 55 mm 4.90
COR-2834 1L o Atornillar (en L) 340 20 0.27
COR-2835 |/~—=2Z——)| Solape de 55 mm 254 15 o
COR-2837 |/——2—| Solape de 70 mm 305 18 oo

ﬁ




TABLA DE PERFILES

CANAL CORTIZO

MOMENTOS
. i PESO SUP DE INERCIA
REF. '
DISENO DESCRIPCION gm | dmrm | x4
ly
0.32
COR-2840 Grapa para solapes 257 12 0.81
. 19.07
COR-2860 H Guia de 120 mm 1718 75 113.55
) 20.49
COR-2861 R E: Guia de 150 mm 1847 81 196.70
COR-2862 Guia de 180 mm 1993 88 21.81
L 307.50
ﬁWT ! ) 19.07
COR-2863 Guia de 115 mm 1678 75 103.37
"'Q_T . 20.49
COR-2864 Guia de 145 mm 1807 81 183.53
COR-2865 Guia de 175 mm 1953 88 21.81
- X f: u 291.31
] { } . 19.30
COR-2866 Guia de 120 mm 1699 76 114.90
0.24
COR-2870 M Alargadera de 65 mm 416 20 8.45
0.31
COR-2872 M Alargadera de 85 mm 497 24 16.49
0.35
COR-2873 j‘\ Alargadera de 95 mm 537 26 21.83
COR-2875 Alargadera de 115 mm 618 30 045
COR-2876 | ———| Alargadera de 125 mm 656 32 0.51
44.06

ﬁ




TABLA DE PERFILES CANAL CORTIZO
MOMENTOS
REF. | DISENO DESCRIPCION PgE,fno dSn:JZI/:;ﬁ o IEE:T?A
ly
COR-2878 |Jg—— Alargadera de 145 mm 737 36 60f840
COR.2890 Li/;l:n (C;(;f:;p:;nr:glr;to tapa registro 65 15 8:22
COR-2891 L Asiento tapa registro 159 8 8?3
COR-2894 & Solape de registro de 45 mm 346 20 gg;
COR-2898 L Solape de registro de 85 mm 600 33 13 776?
COR-5056 & Solape de registro curvo 354 21 ggg
COR.5057 ” (C;(;r:;p(l;zsg;o tapa registro 195 12 8; g
- | - | =
COR.7007 E (S:L(;?.Ize?r,ré)imo vierteaguas 257 15 828
COR-7026 mm Solape de 50 mm 346 21 g:;g
COR-7027 | ,E =TT 1 Solape de 85 mm 470 26 10,"_13%
COR-7029 fﬁw Solape de 65 mm 394 24 g:?g
COR-7030 ﬁ P Solape de 48 mm 352 20 ggg

ﬁ




TABLA DE PERFILES CANAL CORTIZO
MOMENTOS
. . PESO | SUP. | DEINERCIA
REF. | DISENO DESCRIPCION gm | dmem | bx
ly

COR-7055 |i—_ | Alargadera de 85 mm 440 21 1%19%
COR-7056 \ Alargadera de 60 mm 313 16 22)?
COR-7057 |t Alargadera de 120 mm 618 28 0.23

33.90

COR-7072 [~ | Alargadera de 180 mm 951 40 0.26

110.95

COR-7073 |*———0__| Alargadera de 150 mm 764 34 6042133
Pletina Canal Cortizo -
COR-7200 | f——5 | (pojiamida) -BOBINA- -
Pletina Canal Cortizo S
COR7209 | ,——13 | (Poliamida) -BARRA- -
COR-7228 Hoja de contra 535 28 ?43,2
COR-7251 D\“:ﬂg Union de marcos oculta 105 5 8'85
Tubo refuerzo acero -
COR-7252 inoxidable 25x25 -
COR-7298 | L ———1 | Pletina Canal Cortizo 165 5 o
cor-7299 | o —L Pletina inversor Canal Cortizo 127 4 -
. 0.06
COR-8296 z Goterén 116 7 0.08

ﬁ




TABLA DE PERFILES CANAL CORTIZO

MOMENTOS
. i PESO SUP. | DE INERCIA
REF. | DISENO DESCRIPCION gm | dmz/m x 4
ly

Galce guia oscilo-paralela 0.02
10.417 |:| superior (stock a 3,5m) 203 4 0.14
; 2.21
14.807 Solape de registro recto 351 20 0.91
Galce guia oscilo-paralela 0.05
603006 |:| inferior (stock a 3,5m) 486 7 1.35




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

T
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e

58.90

COR-7057 Alargade

ra de 120 mm

PESO (g/m) = 618.30 SUPERFICIE (dm?*m) = 27.50
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.23 | lyy = 33.90
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2

e
o
0
(o]
COR-7056 Alargadera de 60 mm
PESO (g/m) = 313.20 SUPERFICIE (dm?m) = 15.76
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.15 | lyy= 501
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2
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IRITIRNG) R
S
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1 1 )
ol Al
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COR-7055 Alargadera de 85 mm
PESO (g/m) = 440.10 SUPERFICIE (dm?/m) = 20.75
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.19 | lyy= 12.95
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2
i I I —T'—
F_J_L___J_l__“\_\“\,j 1r_____ B
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1 it 21
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

COR-7073 Alargadera de 150 mm

i —
|

P —
—------oo

PESO (g/m) = 764.10 SUPERFICIE (dm*m) = 33.67
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.23 | lyy = 64.13
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2

I I I _T' -

Pl Jl

M

e

JL_/
e
COR-7072 Alargadera de 180 mm
PESO (g/m) = 950.40 SUPERFICIE (dm?/m) = 39.66
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.26 | lyy= 110.95
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2

| 15.50

COR-2870 Alargadera de 65 mm

PESO (g/m) = 415.80 SUPERFICIE (dm?m) = 19.92
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 0.24 | lyy= 8.45
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2

jt 5t T
= = QS b |
B
| N | 65.00
I I
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W ]
gt L/ /_/,;3 9.21
e Y g
©
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

COR-2875 Alargadera de 115 mm

PESO (g/m) = 618.30 SUPERFICIE (dm?m) = 29.93
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 0.45 | lyy= 3554
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2

RSy 7
T e\ 85.00
AN
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; J
1A
| o
Sf. N L/ é;;i 7.87
™ \ !
® J
COR-2872 Alargadera de 85 mm ©
(ap]
PESO (g/m) = 496.80 SUPERFICIE (dm?m) = 23.92
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 0.31 | lyy= 16.49
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2
Lol T
r —= ~\S e
SRR\ i
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HH— | 95.00
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HIEEZ
o v o
AL 7.42
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COR-2873 Alargadera de 95 mm
PESO (g/m) = 537.30 SUPERFICIE (dm?m) = 25.92
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.35 | lyy= 21.83
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2
JC3le A TT
r —= ~\S L
SRR\ |
I
TN | 115.00
1
HIEEZ|
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PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO

jest T
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COR-2876 Alargadera de 125 mm ™
©
PESO (g/m) = 656.10 SUPERFICIE (dm#m) = 31.93
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 0.51 [lyy= 44.06
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2
Jlo_dL . T
T\ i
! 145.00

13.40

©
©
N~
COR-2878 Alargadera de 145 mm
PESO (g/m) = 737.10 SUPERFICIE (dm?m) = 35.94
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.64 | lyy= 64.80
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2
LSl T
m A ! 60.00
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COR-2753 Guia de 60 mm
PESO (g/m) = 761.40 SUPERFICIE (dm?/m) = 42.42
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 8.90 | lyy= 10.72 _1
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.

A CORT




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2754 Guia de 65 mm 0
PESO (g/m) = 777.60 SUPERFICIE (dm?/m) = 43.42
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 9.13 | lyy= 13.00
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.
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COR-2755 Guiade 70 mm
PESO (g/m) = 810.00 SUPERFICIE (dm?/m) = 44.33
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 9.48 | lyy= 16.21
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.
I NS
A r 75.00

Iomm—

COR-2756 Guiade 75 mm

PESO (g/m) = 828.90 SUPERFICIE (dm?m) = 44.99
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 9.72 | lyy= 18.84
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

53.00

4ll“




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2757 Guia de 80 mm

PESO (g/m) = 850.50 SUPERFICIE (dm*m) = 46.33
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 9.91 | lyy= 2259
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

85.00

COR-2758 Guia de 85 mm

PESO (g/m) = 866.70 SUPERFICIE (dm?*m) = 46.99
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 10.13 | lyy= 2579
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

90.00

53.00

53.00

COR-2759 Guia de 90 mm

PESO (g/m) = 885.60 SUPERFICIE (dm?m) = 48.33
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 10.30 | lyy= 30.36
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

53.00

‘




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

et

I

L
5
<

r

!

!

L

Al
5
)
X

&
J

COR-2760 Guiade 95 mm

53.00

COR-2763 Guiade 110 mm

PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm?m) = 48.84
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 10.72 | lyy = 3447
OBSERVACIONES ACCESORIOS ]
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.
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COR-2761 Guia de 100 mm 0
PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm?#m) = 49.73
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 11.10 | lyy = 39.59
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.
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PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm*m) = 52.13
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 11.40 | lyy= 50.18
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Consultar disponibilidad

Tornillo fijacién al marco, rch @3.9 mm DIN7504N-A2.

‘




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2766 Guiade 125 mm
PESO (g/m) = 1047.60 SUPERFICIE (dm?*m) = 54.82
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 11.93 [ lyy= 70.69
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm I
DIN7504N-A2.
ar 60.00
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COR-2771 Guiade 70 mm
PESO (g/m) = 545.4 SUPERFICIE (dm#*m) = 32.11
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 3.18 [ lyy= 7.72
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7981.
65.00
%
| !
)
COR-2802 Guia de 65 mm de embutir recogedor ij?q
AN
PESO (g/m) = 1061.10 SUPERFICIE (dm?m) = 55.65 f *
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 12.78 [ lyy= 16.98
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

=
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CORTIZO




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2774 Guiade 120 mm

PESO (g/m) = 1651.50 SUPERFICIE (dm?m) = 76.87
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 18.95 | lyy= 109.23
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO rch @3.9 mm DIN7981
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COR-2772 Alargadera de 120 mm

PESO (g/m) = 1028.70 SUPERFICIE (dm?*m) = 50.95
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 1.86 | lyy = 132.61
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO rch @2.9 mm DIN7504N-A2
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

1

15.00

53.00

COR-2863 Guiarptde 115 mm

PESO (g/m) = 1677.40 SUPERFICIE (dm*m) = 75.28
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 19.07 | lyy = 103.37
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

120.00

53.00

COR-2860 Guia rptde 120 mm

PESO (g/m) = 1717.40 SUPERFICIE (dm?*m) = 75.28
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 19.07 | lyy= 113.55
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

‘




PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO

53.00

120.00

COR-2866 Guia rpt de 120 mm

PESO (g/m) = 1699.00 SUPERFICIE (dm?*m) = 76.23

MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 19.30 | lyy = 114.90

OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm
DIN7504N-A2.

53.00

145.00

COR-2864 Guia rptde 145 mm

PESO (g/m) = 1807.00 SUPERFICIE (dm?*m) = 81.28

MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 20.49 | lyy = 183.53

OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch ©3.913 mm
DIN7981-A2.
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

150.00

53.00

COR-2861 Guia rptde 150 mm

PESO (g/m) = 1847.00 SUPERFICIE (dm?*m) = 81.28
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 20.49 | lyy = 196.70
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9 mm

DIN7504N-A2.

175

.00

53.00

COR-2865 Guiarptde 175 mm

PESO (g/m) = 1952.80 SUPERFICIE (dm?*m) = 87.90

MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 21.81 | lyy = 291.31

OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.913 mm
DIN7981-A2.
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO

180.00
COR-2862 Guia rptde 180 mm
PESO (g/m) = 1992.80 SUPERFICIE (dm?/m) = 87.90
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 21.81 | lyy= 307.50
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.3m. TORNILLO FIJACION AL MARCO, rch @3.9*13 mm
DIN7981-A2.
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COR-2840 Grapa para solapes (achaflanados) COR-2831 Solape para clipar de 35 mm

*Disponer en tacos de 80 mm, préximos a los
extremos y cada 500mm.
*Stock a 6m.

TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504P-A2.

*Sobre grapa Cor-2840.
*Stock a 6m.

PESO (g/m) = 256.50 SUPERFICIE (dm?m) = 11.61 PESO (g/m) = 159.30 SUPERFICIE (dm*m) = 9.32
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.81 | lyy= 0.32 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.77 | lyy=0.02
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

Escuadra alineamiento 242831

‘




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2840

6.20

70.00

COR-2840

COR-2835 Solape

para clipar de 55 mm

COR-2837 Solape para clipar de 70 mm

PESO (g/m) =

16.90
\\\\\_____
\\\'C“j
N

253.80 SUPERFICIE (dm?m) = 14.40 PESO (g/m) = 305.10 SUPERFICIE (dm?m) = 17.40
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 2.44 | lyy = 0.03 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 4.74 | lyy = 0.03
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Sobre grapa Cor-2840. Escuadra alineamiento 242831 *Sobre grapa Cor-2840. Escuadra alineamiento 242831
*Stock a 6m *Stock a 6m
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COR-2744 Grapa para solape

COR-2733 SOLAPE CHAFLAN 50 MM

PESO (g/m) =

348.30 SUPERFICIE (dm?m) = 13.97 PESO (g/m) = 367.20 SUPERFICIE (dm#*m) = 21.82
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 1.84 | lyy= 0.36 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 3.42 | lyy=0.21
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Disponer en tacos de 80 mm, proxs. a los
extremos y cada 500 mm.
*Stock a 6m.

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504P-A2

*Sobre grapa Cor-2744.
*Stock a 6m

Escuadra alineamiento 207004 6 277004




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-7026 Solape de 50 mm
PESO (g/m) = 345.60 SUPERFICIE (dm*m) = 20.66
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 2.99 | lyy= 0.18
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Sobre grapa Cor-2744. Escuadra alineamiento 207004 ¢ 277004
*Stock a 6m
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COR-7029 Solape de 65 mm COR-7027 Solape de 85 mm
PESO (g/m) = 394.20 SUPERFICIE (dm?/m) = 23.45 PESO (g/m) = 469.80 SUPERFICIE (dm?/m) = 26.02
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 5.75 | lyy= 0.20 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 11.36 | lyy= 0.13
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Sobre grapa Cor-2744. Escuadra alineamiento 207004 ¢ 277004 *Sobre grapa Cor-2744. Escuadra alineamiento 207004 6 277004
*Stock a 6m *Stock a 6m




PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO
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COR-2731 Solape de 35 mm
PESO (g/m) = 183.60 SUPERFICIE (dm#*m) = 11.01
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.92 | lyy = 0.02
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Sob Cor-2741. E d li iento 912100 y 920130
COR_2741 Grapa para SOlapeS *S%;E;:j?n[;a or- scuadras alineamiento y
PESO (g/m) = 22410 SUPERFICIE (dm#*m) = 10.87
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.50 | lyy= 0.22
OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Disponer en tacos de 80 mm, proxs a los
extremos cada 500 mm.
*Stock a 6m

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504P-A2

10.00

48.00

l 10.00

77.00

COR-7030 Solape de 48 mm

COR-2734 Solape 77mm.

PESO (g/m) = 352.00 SUPERFICIE (dm*/m) = 20.38 PESO (g/m) = 337.50 SUPERFICIE (dm?/m) = 19.66
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 3.80 | lyy = 0.53 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 7.31 | lyy= 0.02
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m Escuadra alineamiento 207004 ¢ 277004 *Sobre grapa Cor-2741.

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2

*Stock a 6m

Escuadras alineamiento 912100 y 920135




PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO
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COR-2026 Solape de 35 mm

COR-2036 Solape de 48 mm

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.

PESO (g/m) = 275.40 SUPERFICIE (dm#*m) = 15.24 PESO (g/m) = 278.10 SUPERFICIE (dm?m) = 17.74
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 1.80 | lyy= 0.33 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 3.19 | lyy= 0.31
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m Escuadra alineamiento 212008 *Stock a 6m Escuadra alineamiento 212008
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2 Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2
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COR-2781 Solape recto 60 mm COR-2820 Tapa guia
PESO (g/m) = 337.50 SUPERFICIE (dm?m) = 17.32 PESO (g/m) = 369.90 SUPERFICIE (dm*m) = 16.72
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 5.80 | lyy= 0.19 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 4.19 | lyy= 0.37
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m Escuadra alineamiento 920130 *Stock a 6.3m Tornillo rch @3.9 mm DIN7504P-A2.




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2737 Solape imitacion moldura de 70 mm 14.807 Solape de registro recto
PESO (g/m) = 399.60 SUPERFICIE (dm#*m) = 22.59 PESO (g/m) = 351.00 SUPERFICIE (dm?*m) = 20.10
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 6.27 | lyy= 0.15 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 2.21 | lyy= 0.91
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6 m. Grapa plastica de solape 252737. *Stock a 6m Escuadra alineamiento solapes 245054

Escuadra alineamiento 245054.
Tornillo rch @3.5 mm DIN7504N-A2.

Junta tapa registro persiana 262810.
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2
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COR-5056 Solape de registro curvo

COR-2894 Solape registro de 45 mm

PESO (g/m) = 353.70 SUPERFICIE (dm?m) = 20.42 PESO (g/m) = 345.60 SUPERFICIE (dm?m) = 19.85
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 2.36 | lyy= 0.90 MOMENTOS DE INERCIA (cmd): | Ixx= 2.41 | lyy= 059
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m Escuadra alineamiento solapes 245054 *Stock a 6m Escuadra alineamiento 245054.

Junta tapa registro persiana 262810.
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2

Junta tapa registro persiana 262810.
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2898 Solape registro de 85 mm

COR-2742 Solape 60mm de atornillar saliente 35mm

PESO (g/m) = 599.40 SUPERFICIE (dm?m) = 32.42 PESO (g/m) = 556.20 SUPERFICIE (dm?*m) = 29.50
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 16.76 | lyy= 0.76 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 11.32 | lyy= 2.51
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m Escuadra alineamiento 245054. *Consultar disponibilidad Escuadra alineamiento 207004 6 277004

Junta tapa registro persiana 262810.
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.
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COR-7007 Suplemento vierteaguas puerta

COR-2304 Vierteaguas puerta

PESO (g/m) = 256.50 SUPERFICIE (dm?m) = 15.06 PESO (g/m) = 194.40 SUPERFICIE (dm?m) = 11.55
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.66 | lyy= 0.20 MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 0.46 | lyy= 0.10
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m. Tornillo rch @3.9 DIN7504N-A2 *Stock a 6m J. TAPAS LATERALES VIERTEAGUAS 262304

Juego de fresas 242301

CEPILLO 950030




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2834 Solape 55 mm atornillar (I)

COR-2891

Asiento solape tapa registro
(para panel)

PESO (g/m) = 340.20 SUPERFICIE (dm?/m) = 19.71 PESO (g/m) = 159.30 SUPERFICIE (dm?/m) = 7.93
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 4.90 | lyy= 0.27 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.24 | lyy= 0.19
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Stock a 6m Escuadra alineamiento 207004 6 277004 *Stock a 6m JUNTA TAPA REGISTRO PERSIANA, Ref.: 262810.

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.
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41.50
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50.00

41.50

COR-2738 Perfil tapajuntas de 35 mm

COR-2739 Perfil tapajuntas de 50mm

PESO (g/m) = 378.00 SUPERFICIE (dm?/m) = 20.57 PESO (g/m) = 432.00 SUPERFICIE (dm?/m) = 23.57
MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 1.90 [ lyy= 189 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx = 4.56 [lyy= 203
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Consultar disponibilidad

Escuadra alineamiento 960015
Escuadra alineamiento secundaria 212007
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2

*Consultar disponibilidad

Escuadra alineamiento 960015
Escuadra alineamiento secundaria 212007

Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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complemento tapa registro
COR-2890 (para panel)

COR-5057

Complemento tapa registro
(para chapa)

PESO (g/m) = 264.60 SUPERFICIE (dm#m) = 14.57

PESO (g/m) = 194.40

SUPERFICIE (dm?m) = 12.16

MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 0.36 | lyy= 053

MOMENTOS DE INERCIA (cm4):

Ixx = 0.14 | lyy= 0.50

OBSERVACIONES ACCESORIOS

OBSERVACIONES

ACCESORIOS

*Stock a 6m Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810. *Stock a 6m Junta tapa registro persiana, Ref.: 262810.
Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2. Tornillo rch @3.9 mm DIN7504N-A2.
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COR-7251 Unién de marcos oculta
PESO (g/m) = 105.30 SUPERFICIE (dm?*m) = 5.15
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.02 [ lyy= 0.09
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m Tornillo rch @2.9 mm DIN7504N-A2.




PERFILES A ESCALA 1:1 CANAL CORTIZO
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COR-2775 Vierteaguas cubremuro

PESO (g/m) = 1617.30 SUPERFICIE (dm*m) = 60.99

MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 38665 | lyy= 14.18

OBSERVACIONES ACCESORIOS

*Consultar disponibilidad
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PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-2770 Tapa guia de 70 mm
PESO (g/m) = 596.70 SUPERFICIE (dm#*m) = 31.23
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 4.74 | lyy= 1518
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Consultar disponibilidad
165.00

50.00
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COR-2776 Albardilla de 165 mm
PESO (g/m) = 1209.60 SUPERFICIE (dm*m) = 57.79
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 4.10 [ lyy= 16363
OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Consultar disponibilidad
68.40
‘ 38.00 ‘ o
I I S
| 0
o
@ _1
©
COR-1701 Tapa clipaje U refuerzo COR-1700 U refuerzo
PESO (g/m) = 202.50 SUPERFICIE (dm#*m) = 10.00 PESO (g/m) = 1239.30 SUPERFICIE (dm?m) = 34.52
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.01 | lyy = 1.08 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 12.71 | lyy = 20.06
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6.5m *Stock a 6.5m




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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Tubo de refuerzo 25x25

Vierteaguas superior - apert.

*Consultar disponibilidad

*Stock a 6m
Para CC tradcional

COR-7252 (material aisi-304) COR-8296 exterior
PESO (g/m) = - SUPERFICIE (dm?#m) = - - PESO (g/m) = 116.10 SUPERFICIE (dm#*m) = 7.37
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= -.- | lyy= -— MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.06 | lyy = 0.08
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock a 6m TORNILLO rch @3.9 mm DIN7504N-A2. *Stock a 6m Tornillo especial fijacion 238297
Juego tapas laterales (ver accesorios)
60.40
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50.00
____lnl___ = =
i, o COR-7228 Hojade contra
\ [ |
i | PESO (g/m) = 534.60 SUPERFICIE (dm?/m) = 28.10
i | MOMENTOS DE INERCIA (cmd):| Ixx= 1.48 [ lyy= 538
' ! | 8 OBSERVACIONES ACCESORIOS
| | . *Stock a 6m Escuadra principal, Ref.: 247230. (se mecaniza en
I I 8 troquel de la serie.)
i | Junta, Ref.: 237201.
- ! !
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Tubo de refuerzo 50x30 Pletina falleba
COR-6852 (material aisi-304) COR-7209 (material sintético, poliamida)
PESO (g/m) = SUPERFICIE (dm?/m) = --- PESO (g/m) = —_— SUPERFICIE (dm?/m) = ———
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= -.-- | lyy = -.- MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= ——-— | lyy= ——
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS




PERFILES A ESCALA 1:1

CANAL CORTIZO
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COR-7298 Pletina falleba

COR-7299 Pletina inversor

PESO (g/m) = 164.70 SUPERFICIE (dm#*m) = 5.19 PESO (g/m) = 127.00 SUPERFICIE (dm#*m) = 4.00
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= ——-— | lyy= —— MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= ——-— | lyy= ——
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
En barra a 6m, acabado: anodizado negro mate Acabado: anodizado negro mate clase 15
clase 15 *Stock a 6m.
*Stock a 6.5m Para CC tradicional
o o
15.00 < 30.00 S
. 0 ©

10.417 Suplemento guia osc-par. superior

603006 Suplemento guia osc-par. inferior

PESO (g/m) = 202.5 SUPERFICIE (dm#*m) = 4.05 PESO (g/m) = 486.00 SUPERFICIE (dm#*m) = 7.20
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.02 | lyy= 0.14 MOMENTOS DE INERCIA (cm4):| Ixx= 0.05 | lyy= 1.35
OBSERVACIONES ACCESORIOS OBSERVACIONES ACCESORIOS
*Stock A 3,5 m *Stock a 3,5 m

L R

v '1| f o

! : i
:r_l _@ L
| 105.40
109.60

COR-2366 Lama hoja de contra

SUPERFICIE (dm?*m) = 47.54

Ixx = 0.48 | lyy= 3048

PESO (g/m) = 796.50
MOMENTOS DE INERCIA (cm4):
OBSERVACIONES

*Stock a 6m

ACCESORIOS




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

237002
Bala
400 uds./caja

246802

Doble bala
400 uds./caja

207004
Escuadra alineamiento

212007
Escuadra alineamiento

212008
Escuadra alineamiento

242831
Escuadra alineamiento
100 uds./bolsa

245054

Escuadra alineamiento solapes
Por unidad

267230
Escuadra graduable
100 uds./caja

277004
Escuadra alineamiento con tornillos

287420

Escuadra (URBANHV EXT)
250 uds./caja

912100
Escuadra alineamiento

920130
Escuadra alineamiento

920135
Escuadra alineamiento

960015
Escuadra alineamiento con tornillos




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

240206/16 (NG/BL)*

Bisagra vent. practicable dcha.
50 uds./caja

240207/17 (NG/BL)*

50 uds./caja
" m 240203/13 (NG/BL)*
. Juego bisagras oscilo-batiente
j W:ﬂ: 5 uds./caja
Eim j | 240204/14 (NG/BL)*
Juego bisagras oscilo-batiente
P 22 hoja
‘F l 5 uds./caja
240275
Bisagra oculta
40 uds./caja

250301/11 (BL/NG)*
Bisagra tapaluz
2 uds./bolsa

287401/11 (BL/NG)
Bisagra hoja exterior (URBAN)

*Para mas colores ver tabla de acabados

&

Bisagra vent. practicable izqda.

280005
Tuerca remachable M5
bisagra hoja exterior (URBAN)

240202/12 (NG/BL)*
Cremona practicable CC
25 uds./caja

250204/14 (BL/NG)*
Cremona practicable CC con llave
5 uds./caja

240201/11 (NG/BL)*
Cremona oscilo-batiente CC
5 uds./caja

250203/13 (BL/NG)*

Cremona oscilo-batiente CC con
llave

5 uds./caja

250206/16/26 (BL/NG/PL)*
Cremona quitaipon practicable CC
10 uds./caja

250207/17/27 (BL/ING/PL)*
Cremona quitaipén oscilo-batiente
CC

5 uds./caja




ACCESORIOS

i
i
i
i
i
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307301/02*
Cremona OB Cortizo
B/N

303001/02*
Cremona OB Sirius
B/N

307401/02*
Cremona practicable Cortizo
B/N

303101/02*
Cremona practicable Sirius
B/N

307501/02*
Manilla Cortizo
B/N

303201/02*
Manilla Sirius
B/N

293561/62*
Manilla cuadradillo B/N

*Para mas colores ver tabla de acabados

—| [= /\QQ N

oy

o=ad
8

253001/11*
Cremona OB B/N

250218 (NG)
Maneta cremona quitaipon
Por unidad

240200

Juego contraplacas refuerzo
cremona

Por unidad

282000 (PLATA)
Manilla quita y pon

282001/02/07 (BL/NG/PL)
Roseta para manilla 282000

240271

Cartén base oscilo-batiente 1 hoja

CcC

5 uds./caja

COR-URBAN CC




ACCESORIOS COR-URBAN CC
=
- 240273
Compas estandar CC
5 uds./caja
- 240272
Carton base oscilo-batiente 2 hoja
CC
5 uds./caja
/\ 240277
.,, 2 Compas corto CC
a8 5 uds./caja
b=
240281 240278

Anclaje transmisién cremona
practicable CC

Por unidad

240409
Anclaje transmisién cremona

oscilo-batiente CC
Por unidad

240283

Angulo reenvio practicable CC
5 uds./caja

240284

Pasador de leva practicable CC
5 uds./caja

300282
Terminal pletina practicable

regulable
Por unidad

N wm W\ )

*Para mas colores ver tabla de acabados

Compas suplementario CC
5 uds./caja

250275

Compas abatible 70 Kg de peso
maximo

40 uds./caja

282010
Transmision practicable

902041
Transmision apertura exterior
5 uds./caja

271014
Transmision apertura exterior
y proyectante




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

251016
Bulén 16 mm

251022
Bulén 22 mm
40 uds./caja

240285
Punto de cierre CC
50 uds./caja

240276

Conjunto 2 puntos de cierre
adicionales CC

5 uds./caja

240279

Cerradero punto de cierre CC
40 uds./caja

240274

Cerradero regulable CC
200 uds./caja

240114/16 (der. / izq.)
Cerradero central CC
5 uds./caja

*Para mas colores ver tabla de acabados

240115
Cerradero extremos CC
2 uds./bolsa

250401/11 (BL/NG)*
Cierre tapaluz
Por unidad

250701/11/21 (BL/NG/PL)*
Cierre de golpete CC

Por unidad

240153

Pasacables visto
Por unidad

270100

Pasador click
Por unidad

287415
Cierre hoja exterior (URBAN)

Por unidad

247200
Grapa plastica
100 uds./bolsa




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

240286

Conjunto resbalon CC
100 uds./bolsa

287486
Resbaldn hoja exterior

307420
Soporte resbalén hoja exterior

252737
Grapa para solape COR-2737

240287
Tapon guardapolvo
Por unidad

270200
Cinta de estanqueidad zona
bisagras

*Ver detalles de montaje

247209

Pletina falleba poliamida
En bobina de 220 mts.

*Para mas colores ver tabla de acabados

@@

318999
Troqueladora falleba automatica

319999
Troqueladora falleba
semiautomatica

318990
Soporte troqueladora falleba
semiautomatica

920100

Tapa salida de aguas con deflector
100 uds./caja

257200/10 (NG/BL)*
Juego tapas condensacion CC
100 uds./caja

257201/11 (NG/BL)*

Tapa unién de marcos con refuerzo
Por unidad

258206/16 (NG/BL)*

Juego tapas goteron CC
100 uds./bolsa




ACCESORIOS COR-URBAN CC

LTI 287390
orniio especial fjacion para Repuesto troquel, punzén escuadra
goteron de bala
100 uds./bolsa
280274 &5 287393 ,
Cerradero para micro-ventilacion 4 Repuesto sufridera punzén
S escuadras principales
12 Por unidad

287490

Juego de fresas Inversor
287499
Troquel Urban
287498
Troquel Urban con pulmon
neumatico

287440

Juego tapas inversor

(URBAN)

Por unidad

247292

Caja fresado de junquillos CC

247293

Juego fresas junquillos 7201/7202
247294

Juego fresas junquillo 7203
247299

Juego fresas junquillos rectos
6801/02/03/04/05

240003
Repuesto troquel, sufridera
escuadra de bala




ACCESORIOS COR-URBAN CC

=
==

260101/11 (BL/NG)
Kit oscilo-batiente 1 hoja, compas corto

=
==

261101/11 (BL/NG)
Kit oscilo-batiente 1 hoja, compas estandar

™




ACCESORIOS COR-URBAN CC

CONJUNTO DE PUNTOS
DE CIERRE ADICIONAL

260201/11 (BL/NG)
Kit oscilo-batiente 2 hojas, compas corto

"=

CONJUNTO DE PUNTOS
DE CIERRE ADICIONAL

261201/11 (BL/NG)
Kit oscilo-batiente 2 hojas, compas estandar

™




COR-URBAN CC

ACCESORIOS
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ACCESORIOS COR-URBAN CC
REFERENCIA DISENO DESCRIPCION
Interior en apertura interior
237201 Q Exterior en apertura exterior
Exterior en apertura proyectante deslizante
Exterior en apertura interior
237202 ﬁ Interior en apertura exterior
Interior en apertura proyectante deslizante
960027 ﬁ Exterior en Hoja Urban
237203 l Junta central exterior (Urban)
277303 m Junta central interior (Urban)
960002 é’ Junta separadora de hojas (URBAN)
247261 Espuma aislante condensaciones RPT
248261 Espuma aislante condensaciones
277320 Aislante galce acristalamiento
254412 m Junta tapa canal de marco
247204 T Junta tapa canal de junta central




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

REFERENCIA DISENO

DESCRIPCION

240124 ¥ Junta interior acristalamiento
240125 3 Junta interior acristalamiento
240126 ﬂ Junta interior acristalamiento
240134 ( Junta interior acristalamiento
240135 ( Junta interior acristalamiento
240136 ( Junta interior acristalamiento
240137 E Junta interior acristalamiento
262810 ’ Junta tapa cajén de registro persianas
TABLA DE ESCUADRAS
SERIE |ESCUADRA PRINCIPAL ESCUADRA ALINEAMIENTO ALINEAMIENTO
PERFIL INYECCION SECUNDARIA INTERIOR EXTERIOR
7400 URBAN
7420 287301 246830 247206 242831
7421 287420
7430 247230 247230 247206
7431 247230 247230 247206

™




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

TABLA DE ACCESORIOS PARA VENTANAS Y BALCONERAS PRACTICABLES

Hoja UNA HOJA DOS HOJAS
PRACTICABLES L mm || 510-560 | 561-950 | 951-1300 |1301-1500(f 510-560 | 561-950 |951-1300 (1301-1500
Reforoncia |1 inacion | [2| 600 1201/ 600 |1201 600 1201) 600 |1201) 60 |20/ 600 |1201) 600 [1201| 600 1201
Negro | Blanco MM a: 1[1200[2200{1200|2200[1200{2200|1200|2200|[1200|2200(1200[2200|1200|2200[1200(2200
240204 | 240214 | Juego bisagras o/b 22 hoja 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
240275 Bisagra oculta 1 1 1 1 1 1 1 1
240202 240212 [ Cremona practicable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240200 Contraplacas ref. cremona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240281 Anclaje transm. cremona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240283 Angulo reenvio practicable 2 |2 2 212 2 212 2 2 2 2 2 2 2 2
240285 Punto cierre 3 4 3 4 5 6 5 6 3 4 3 4 5 6 5 6
240279 Cerradero para punto cierre| 3 | 4 3 4 5 6 5 6 3| 4 3 4 5 6 5 6
240286 Resbalon hoja 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
240284 Pasador de leva practicable 2 2 2 2 2 2 2 2
240274 Cerradero reg. pasador 2 2 2 2 2 2 2 2
287411287401 | Bisagra hoja exterior (*) 2 3 2 3 2 3 2 3 4 6 4 6 4 6 4 6
287415 Cierre hoja exterior 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
287486 Resbalon hoja exterior 1 1 2 2 2 2 2 4 4 |1 4] 4 4 | 4
(*) Para aperturas con H >1850mm, se recomienda el empleo de 4 bisagras en lugar de 3.
En el caso de 2 hojas se situarian 8 bisagras (4 por hoja).
Diagrama de Espesores Maximos de Vidrio
Dimensiones Maximas de Hoja
2200 | X 42 36 32 28 25 > =< > > > 2200
2100 | X 44 38 33 30 27 > > > > > 2100
£ 2000 | X @ 40 35 31 28 25 23 > > > 2000
IS 1900 | XX @ 42 37 33 29 27 25 > > > 1900
i; 1800 ( ] (] 44 39 35 31 28 26 24 22 > 1800
% 1700 @ (] (] 41 37 33 30 27 25 24 > 1700
% 1600 @ @ @ 44 39 35 32 29 27 25 23 1600
3 1500 @ @ @ @ 41 37 34 31 29 27 25 1500
g 1400 ( ] (] (] [ J 44 40 36 33 31 29 27 1400
g 1300 @ (] (] [ J [ J 43 39 36 33 31 29 1300
|<£ 1200 @ @ @ [ J [ J [ J 42 39 36 33 31 1200
E 1100 @ (] @ ® [ J ® ® 42 39 36 34 1100
3 1000 | @ [ o o o L L [ ] 43 40 37 | 1000
= 90| @ @ @ [ @ o o [ J [ J 44 > 900
< 800 @ ® o o o o o [ [ > | X 800
700 @ @ @ [ [ [ ] [ ] < =< < > 700
600 @ (J ( [ [ o > > < < < 600
510 600 700 800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
ANCHO VENTANA/BALCONERA (L,mm)

NOTAS: El espesor de vidrio indica la suma de ambas lunas, interior y exterior.
Maximo acristalamietno hoja exterior = 18 mm.

[®] ESPESOR MAXIMO = 46 mm.

DIMENSION NO APLICABLE

Maximo acristalamiento hoja interior = 28 mm.
Peso Maximo Admisible por Hoja = 130 Kg/hoja.

Importante: En cualquier caso es necesario el uso de las bisagras oscilo
batientes con los tornillos suplementarios correspondientes.

ANCHO (L) |ALTO (H)
MIN 510 600
MAX 1400 1700

Medidas maximas y minimas de ancho de hoja.

(Peso maximo vidrio = 50 kg)
(Peso maximo vidrio = 75 kg)

A




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

TABLA DE ACCESORIOS PARA VENTANAS Y BALCONERAS OSCILO-BATIENTES

Hoja UNA HOJA DOS HOJAS
OSCILO BATIENTE L mm |[ 510-560 | 561-950 |951-1300 [1301-1500| 510-560 | 561-950 |951-1300 [1301-1500
Referencia L, H |de: ][ 600 {1201( 600 {1201|600 |1201]|600 |1201| 600 | 1201 1201|600 (1201(600 (1201
Denominacién === |==|=|=|= == | =|=|=|=|=|=|=
Negro | Blanco MM a: [1200{2200[1200 {2200[1200[2200{1200|2200(1200| 2200[1200 {22001200 (220012002200
260111 (260101 [ Kit o/b 1h compas corto 1 1
260211260201 | Kit o/b 2h compas corto 1
261111261101 | Kit o/b 1h compas estandar 1 1 1 1 1 1
261211261201 | Kit o/b 2h compas estandar 1 1 1 1 1
240200 Contraplacas ref cremona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240275 Bisagra oculta 1 1 1 1
240276 Conj. 2 ptos. cierre suplem. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
240278 Compas suplementario 1 1 1 1 1 1 1 1
240285 Punto cierre 1 1 1 1
240286 Resbalon hoja 1 1 1 1 1 1
287411287401 | Bisagra hoja exterior (*) 2 (3 2 3| 2 3 2 3 4 6 6 4 6 4 6
287415 Cierre hoja exterior 2 |2 2 2 2 | 2 4 4 4 | 4|14 |4 )4
287486 resbalon hoja exterior 1 1 2 2 2 2 2 2 4 |1 4] 4 4 | 4
(*) Para aperturas con H >1850mm, se recomienda el empleo de 4 bisagras en lugar de 3.
En el caso de 2 hojas se situarian 8 bisagras (4 por hoja).
Diagrama de Espesores Maximos de Vidrio
Dimensiones Maximas de Hoja
2200 | X 42 36 32 28 25 > < > > >< | 2200
2100 | X 44 38 33 30 27 > < > > >< | 2100
a 2000 | X @ 40 35 31 28 25 23 < < >< | 2000
€ 1900 | X< [ 42 37 33 29 27 25 < < < 1900
i/ 1800 | @ [ J 44 39 35 31 28 26 24 22 > 1800
% 1700 | @ ® [ J 41 37 33 30 27 25 24 > 1700
% 1600 | @ @ [ J 44 39 35 32 29 27 25 23 1600
Q 1500 [ @ [ @ @ 41 37 34 31 29 27 25 1500
g 1400 | @ [ J [ J [ 44 40 36 33 31 29 27 1400
§ 1300 | @ ® @ [ o 43 39 36 33 31 29 1300
= 1200 | @ @ [ J o o [ 42 39 36 31 1200
& 1100 (| @ (] @ @ [ J @ o 42 39 34 1100
3 1000 | @ o o o [ o [ [ 43 37 | 1000
5 90| @ ( J [ J o @ (] o [ J [ J > 900
< 800 @ ® ® o e o o [ [ > | X 800
700 @ [ @ @ [ J o o < < < < 700
600 | @ @ @ o o o > > < > > 600
510 600 700 800 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500
ANCHO VENTANA/BALCONERA (L,mm)
NOTAS:  El espesor de vidrio indica la suma de ambas lunas, interior y exterior.
Maximo acristalamietno hoja exterior = 18 mm. (Peso maximo vidrio = 50 kg)
OIESPESORUANMO 0. el e 20 (Foso misimo o =751
DIENSIONNO APLIGAGLE  ImEaanle, £ cuaiver cosc s pecerro o v o e g sl
1 HOJA 2 HOJAS
ANCHO (L) | ALTO (H) [ ANCHO (L) | ALTO (H)
MIN 510 600 510 600
MAX 1100 2200 1100 2200

Medidas maximas y minimas de ancho de hoja.

A




ACCESORIOS COR-URBAN CC

ALTURA DE HOJA

APERTURA OSCILOBATIENTE 1 HOJA

2800
\w o \w o \w Ou o
OO0 O _0O_ Q@
OO0~ O~0O
C_ OO0 0O Q@
OO0 O0_0O
0000
OO0 O0_0O
C_ OO0 _ Q@
< OO0 OO
= C_ OO0 _0O_ Q@
o O O0__O0_0
T C_ 00 0O_0O
] oO_O0_0O0_0O
a C_ 00 0O_0O
< OO0 0O0_0O
o OO0 O _0O_ Q@
) OO0 OO
K O o O o O o O o Q
< OO0 0O 0O_0O
1200 A A J_lfJ_l\‘l_l_,j_,_,,f_,_,_,_,_‘_c3 D-
575 1+ + + + + 41| ﬁfﬁ_ﬁi
360 505 1200 1600
ANCHURA DE HOJA
Compas Corto
4

Compas Estandar
Compas Estandar, compas suplementario y conjunto puntos de cierre
Compas Corto y conjunto puntos de cierre

-+

z Compas Estandar y conjunto puntos de cierre
O

D |

Compas Estandar, compas suplementario, conjuntos puntos de cierre y punto de cierre

2800

Compas Corto

+ | Compés Estandar

Compas Estandar y compas suplementario

Compas Corto, conjunto puntos de cierre y bisagra oculta

Compas Estandar, conjunto puntos de cierre y bisagra oculta

O] Compas Estandar, compas suplementario, bisagra oculta y conjuntos
puntos de cierre

1200

ANCHURA DE HOJA ACTIVA

* Medida maxima ergonoémica




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

CAMPO DE APLICACION

00
= | o] E
1200 ]
1100 |
1000 | >
900 A > X
800 > >
700 > > >
600 > > >
500 > > <
400 > > > <
360]500 [600] 700]800 [ 900 frooofr 1001 200]

L. Hoja

MEDIDAS DE HOJA

L H
MAXIMA 1600 2800
MiNIMA 360 600

COLOCACION DE 3 BISAGRAS

NOTA 1:

Para obtener unos resultados
similares a los proporcionados en
los informes de ensayo se debe
usar la hoja de balconera en las
zonas O, U del diagrama.

NOTA 2:

En la zona E del diagrama se
emplearan 3 bisagras.

En la zona O del diagrama se
emplearan 4 bisagras.

En la zona U del diagrama se
emplearan bisagras osc/bat con
tornillos suplementarios.

Espesores maximos del cristal
Urban 46 mm

COLOCACION DE 4 BISAGRAS

| Ny S—

301_!

| Ny S—

301_!

COLOCACION DE BISAGRAS HOJA EXTERIOR - URBAN

CON 2 BISAGRAS

H <1200 mm.

CON 3 BISAGRAS

| N gy S—

LT .

I

1200 < H <1850 mm.

CON 4 BISAGRAS

| N gy S—

SOI_I

| N gy S—

SOI_I

H >1850 mm.




ACCESORIOS COR-URBAN CC

.| DIMENSION HOJA
REF [COMPAS X
L H
240273 |Estandar |560+1200 [575+2800 | 180

240277 Corto | 355+559 |575+2800 | 120

Nota: Junto con el compas suplementario
L maxima hasta 1700 mm.

X L
A
marco—®| “_Egjsai‘c?gn / /\
oscilo m§ T
o\
/N

Notas: Medidas en mm.
X es la distancia marco-hoja
en posicion oscilo.

El uso de la hoja de ventana estara limitado
de igual manera que en ventanas
practicables (ver NOTA 1)

e ALTURA MINIMA HOJA: Oscilo de 1 hoja 575 mm.
Oscilo de 2 hojas 800 mm.




ACCESORIOS

COR-URBAN CC

TABLA DE ACCESORIOS PARA VENTANAS Y BALCONERAS

APERTURA EXTERIOR
Referencia UNA HOJA DOS HOJAS
Denominacion €| €
Negro | Blanco A|lE|O|JU]A]|E €| €
240205 | 240215 | **Manilla para apert. ext. 111111 111 § §
271013/14 Transmision apert. ext. BEREREE EREREE YR
240206 | 240216 | Bisagra ventana practicable, dcha. - -1-1-12(3]4 ;' i
240207 | 240217 | Bisagra ventana practicable, izda. 213|4|-12]3] 4 % %
240204 | 240214 | Juego bisagras osc./bat. - -1-111-1-1- 3| 3
240275 Bisagra oculta - -1-111-1-1-
240285 Punto de cierre 2|2 1 11111 111
240279 Cerradero para punto de cierre 212|13[3]2]2]3
240282 Terminal pletina - =-1-1-11111-
240274 Cerradero regulable - =-1-1-11111-
240283 Angulo de reenvio practicable -l-12]1211 1|2
270100 Pasador tipo click, hoja pasiva -l -1-1-12|2]|2
240286 Conjunto resbalén 111111 2 (2] 2
Nota: Para otros acabados en cremonas y bisagras, ver accesorios.
CAMPO DE APLICACION COLOCACION DE LAS BISAGRAS
3 bisagras 4 bisagras 8
I ]
I I
3 3
s I
z ] ]
I
NOTAS:
- En la zona E del diagrama se emplearan 3 bisagras.
- En la zona O del diagrama se emplearan 4 bisagras.
- En la zona U del diagrama se emplearan bisagras osc/bat
con tornillos suplemtarios.

MEDIDAS DE HOJA

L H
MAXIMA | 1200 2400
MINIMA 360 400

ALTURA MINIMA HOJA 480 mm
(EN EL CASO DE UNA VENTANA DE 2 HOJAS)
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Pagina
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Detalle de Cortina Enrollable (Urban)............cccccovuiivirnnnee ?




APERTURA PRACTICABLE

COR-URBAN CC

8.0

APERTURA PRACTICABLE

DESCUENTOS PLETINA Y SITUACION ELEMENTOS FIJOS

173.0

H=A+B

HOJA
—— CANAL MARCO
— CANAL HOJA

Lmax = 1.500 mm

PUNTO CIERRE ADICIONAL con
H>1.000 mm

MECANIZADO PLETINA

@

= Hmax = 2.400 mm
N
o 0
— 9 SENTIDO APERTURA;
o Il Carrera 15 mm. ’
o
©
J— la
N
— — EJE CREMONA
©
P TA MECANIZADO PLETINA
Anclaje Cremona Practicable
T oo
A
<
<C

14.0

A - 300

EJE CREMONA

ﬁ SENTIDO APERTURA;
QN
2

Carrera 15 mm.

PUNTO CIERRE ADICIONAL con
H>1.700 mm
(1.200 mm en URBAN))

—— CANAL HOJA
+— CANAL MARCO

HOJA

8.0

PUNTO CIERRE ADICIONAL con
H>1.000 mm




APERTURA PRACTICABLE

COR-URBAN CC

SITUACION DE LA BISAGRA HOJA EXTERIOR (URBAN)

CON 2 BISAGRAS CON 3 BISAGRAS CON 4 BISAGRAS
! =
] % p— % __
fo
M
I
__
I I I 1o
L)}
H <1200 mm. 1200 < H <1850 mm. H >1850 mm.

Bisagra Hoja Exterior (287401/11), a
fijar mediante tornillos M5x16 DIN965
y Tuerca remachable (280005)

Bisagra Hoja Exterior
(287401/11)

Bisagras con eje de acero inoxidable
y con doble prisionero de seguridad
que lo fijan.

BISAGRA MACHO
(en hoja exterior)

o
™
Y

BISAGRA HEMBRA T
(en hoja interior)

Mecanizado (taladros @7 mm) para
situar las tuercas remachables (ref.
280005)

COLOCACION INCORRECTA DE
BISAGRA, BISAGRA MACHO AL REVES

1.15

A corTIZO




APERTURA PRACTICABLE

COR-URBAN CC

SITUACION DEL RESBALON EN HOJA EXTERIOR (URBAN)

!p
AnPAl

pa NN

o

<SPUTUY M\!I'

RESBALON HOJA
EXTERIOR (287486)
2" Std4.2x13
DIN7981-A2

> A situar 2 resbalones por
Hoja, y dispuestos en los
extremos de ésta.

(ver tabla aplicacion)

RESBALON HOJA
INTERIOR (240286)

A corTIZO




APERTURA PROYECTANTE

COR-URBAN CC

APERTURA PROYECTANTE y/o ABATIBLE

USO DEL COMPAS REGULABLE / TELESCOPICO

24
S - Deben fresarse las alas de las {°
patillas del canal de marco en
una longitud de 60 mm, para
T permitir asentar el calzo de
apoyo del compas.
- Calzos:
c ) de 11 mm en hoja.
€ de 7 mm en marco.
S
1
o IS
o S
S 0
5 1
© ©
= o
i 5 . .
ol+— O |- 2 bisagras practicables
N | Ol— .
1D | 3 o situar 3, caso de L > 900 mm
Re = Q[ <
ol S
N (2 T
9 o ©
LO)| 0 d (=)
g 8 g 3
Qe Oy
q < D <
3! o
o] — o|—
270007 270004
Juego Compas Juego Compas
7 puntos; 4 puntos; W/

Peso = 110 Kg/hoja Peso = 80 Kg/hoja

Nota:
Para cerrar la ventana, se debe llegar
a fin de carrera, liberando el tope.

700 mm (MAXIMO PERMITIDO)

=
=
o
0
~ ©
¥ I
|3
Z
L=
)
'_
i
<
«©
)
©
N
I
x
0
o
AN
<
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APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

1 HOJA OSCILO-BATIENTE COMPAS CORTO

Lhoja = 355 + 559 mm.

N
URBAN: =
@? i Lhoja = 500 + 559 mm.
11—
0]
— L _
N A
m \
240276
Conjunto punto cierre adicional
r———/1
-
: % : Al 0 HOJA
| |
L——_1 R —]
g -
Eje cremona
5
~ <
<
-9 A
- /
L |

OSCILO DE UNA HOJA

Lmin =355 mm.; Lmax =559 mm.
Hmin = 575 mm.; Hmax = 2.800 mm.

URBAN: Hmin =600 mm.; Hmax =2.200 mm.

OSCILO DE DOS HOJAS

Lmin =355 mm.; Lmax =559 mm.
Hmin =795 mm.; Hmax = 2.800 mm. (Cremona centrada entre los pasadores)

Hmin = 800 mm.; Hmax = 2.800 mm. (Cremona centrada respecto de la hoja)

‘




COR-URBAN CC

560 + 1.200 mm.

Lhoja

561 + 950 mm.

Lhoja

URBAN:

Conjunto punto cierre adicional

2.200 mm.

HOJA

1.200 mm.
2.800 mm.
Hmax

Lmax

575 mm.; Hmax
600 mm.;

560 mm.;

Hmin
URBAN: Hmin

1 —1—F— Eje cremona

APERTURA OSCILOBATIENTE

8lc-4

Lmin

_/ / 151V

1 HOJA OSCILO-BATIENTE COMPAS ESTANDAR




APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

1 HOJA OSCILO-BATIENTE CON COMPAS SUPLEMENTARIO

Lhoja = 1.201 = 1.400 mm.

URBAN:
Lhoja = 951 + 1.300 mm.

HOJA

\ )
[ 5
\ A-157 \
H
, B
|

— Eje cremona

@ | L |

Lmin = 1.201 mm.; Lmax = 1.400 mm.
Hmin = 600 mm.; Hmax =2.800 mm.

URBAN: Hmin =600 mm.; Hmax =2.200 mm.

\
240276

Conjunto punto cierre adicional

‘




APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

1 HOJA OSCILO-BATIENTE CON COMPAS SUPLEMENTARIO

CON CIERRE HORIZONTAL

Lhoja = 1.401 + 1.800 mm.

URBAN:
Lhoja = 1.301 + 1.500 mm.

B-218

r——ﬂ
* =
3 3

3 r
5|
\1

I \

I I

I I

| I

| I

| I

| I

| I

| I

| © |
o |

! ¥ !

l < Q|

| - |

| i @ |

| . I

| I

| I

I I

| I

| I

| I
L _ g————— _

/ *

/
240276

Conjunto punto cierre adicional

HOJA
T
-— Eje cremona
<
Lmin =1.401 mm.; Lmax =1.700 mm.
Hmin = 1.401 mm.; Hmax = 2.800 mm.
L

URBAN: Hmin =600 mm.; Hmax =2.200 mm.
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APERTURA OSCILOBATIENTE

KIT OSCILO BATIENTE 22 HOJA




APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

L @

EN CREMONA

H=1401+2800

Eje cremona

o I

™

=+

<
, 600 ,
| |

g
- Eje cremona
i 1]

PUNTO DE CIERRE SUPERIOR

| L=1401-+2700




COR-URBAN CC

APERTURA OSCILOBATIENTE

DETALLES MONTAJE BISAGRAS OSCILO

suplementarios

1) Fijar tornillo frontal
Tornillos

1) Fijar tornillo lateral

Punzonado Pletina

Tornillos

suplementarios

MONTAJE QUE SE PUEDE UTILIZAR A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA

PARA LA SEGURIDAD EN LOS ANGULOS DE REENVIO

0

RTI

48 COR




APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

DETALLES MONTAJE PASADORES

HOJA PASIVA

Llevar el pasador a tope contra el canal del marco
y atornillarlo como se indica en las figuras | y Il.

A CorTIZO
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APERTURA OSCILOBATIENTE

MARCO
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APERTURA OSCILOBATIENTE

Eje cremona

G'qal




APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

MECANIZADO PARA SITUACION DE CREMONA

fr

%; = Pre— ]

Compas corto: 220 mm.

=

30
Compas estandar: 360 mm.
— :| P : .'\_\.
(=3 e N\,
o ,_/' '\.\.
m
1175
2
J
. #
[£
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APERTURA OSCILOBATIENTE

COR-URBAN CC

SITUACION DE LA BISAGRA OCULTA

EN MARCO EN HOJA

A CorTIZO




APERTURA CON MICRO VENTILACION COR-URBAN CC

APERTURA 1 HOJA <26 o

0
£
A
% “H
280274 Pagi® B ul
Pieza Micro-ventilacion,
montada sobre un cerradero regulable
(situar en canal de marco) - I g

Cerradero |
240279 \

\
/

I e

APERTURA 2 HOJAS

L a

—

280274

Pieza Micro-ventilacion, )
montada sobre el pasador de palanca
(situar en canal de inversor) )
Funcionamiento:

Una vez abierta la hoja, basta con tirar
de ella unos 10+15 mm y devolver la
cremona hasta una posicion a 45°.

Pasador palanca

==
3—96

24

- N0l

Oscilo Batiente:

Utiliza como cierre el puntero localizado en el angulo de reenvio superior.

Practicable:

Utilizaria el mismo elemento de la oscilo si se dispone cierre mediante angulo de reenvio, o
bien, enfrentado a 1 punto de cierre (240285) intercalado en la propia pletina falleba.

‘




ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS COR-URBAN CC

ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS

'
i = Referencia = 270200 "Cinta estanqueidad zona bisagras"

* Se trata de un material aislante con una de sus caras adhesiva,

y el cual proporciona un muy buen comportamiento de

Permeabilidad al aire y absorcion acustica.

* Se situara en la hoja sobre la pala de la bisagra continuandose
sobre el canal de la junta - la cual debe interrumpirse en la
longitud total de la bisagra -, de manera que nos cubra los huecos
existentes.

90.00 + 142.00
(PASO BISAGRA)

* Se suministra en unidades como tira con seccion de (4*10)*150
mm, que debera por tanto cortarse a la longitud correspondiente
en funcion de la bisagra empleada.




ACRISTALAMIENTO

COR-URBAN CC

POSICIONAMIENTO DE LOS CALZOS RECOMENDABLE,

SEGUN SU APLICACION

FIJO PRACTICABLE OSCILO-BATIENTE
C2 C2
CSE HC3 C1 C1 C3
C1 C1
I —
C1 C1 Nota: C1 Cc2 C1
En las ventanas de 3 hojas, se
invierte la posicion de los calzos
en la hoja central.
ABATIBLE
C2 C2
Cc2 C2
C2 C2
Nota: C1 C1

En ventanas de pequefias
dimensiones, un calzo lateral C2 a
cada lado seria suficiente.

Nomenclatura de los Calzos:
C1=CALZO DE APQOYO. 3
C2 = CALZO PERIMETRAL. ™
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.

Notas:

- Los calzos deben colocarse necesariamente como
preven los croquis arriba indicados, sin afiadir otros
calzos en otras situaciones.

- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del 0,1xL
vidrio, sera aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)

CALZO

\




DRENAJES CARPINTERIA

COR-URBAN CC

]

O]

URBAN

)

L

PIDJUN

- DISPOSICION DE DESAGUES EN EL MARCO

CASO DE DESAGUE INDIRECTO OCULTO

]

SECCION HORIZONTAL

OXO

I :‘ré
| 30.00 | ?

Coliso de 30x5 mm. (realizable en troquel de la
serie)

Horizontal inferior: Situar a 150 mm de los
extremos, y luego cada 400 mm.

Laterales: No se dispone.

—
w
| 3000 | ?

Coliso de 30x5 mm. (realizable en troquel de la
serie)

Horizontal inferior: Situar a 150 mm de los
extremos, y luego cada 400 mm.

Laterales: Situar a 150 mm del extremo
superior.
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150 cada 400 mm cada 400 mm 150
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DRENAJES CARPINTERIA

COR-URBAN CC

©)

URBAN - DISPOSICION DE DESAGUES EN EL MARCO

CASO DE DESAGUE DIRECTO

A0 ) (3

SECCION HORIZONTAL

——
Te)
|.30.00 _| *

Coliso de 30x5 mm.  (realizable en troquel de la
serie)

Horizontal inferior: Situar a 150 mm de los
extremos, y luego cada 400 mm.

Laterales: No se dispone.

Sobre cada coliso se dispondra de la tapa de
salida de aguas con deflector (920100).
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150 cada 400 mm cada 400 mm 150




DRENAJES CARPINTERIA

COR-URBAN CC

H jung

O]

URBAN

- DISPOSICION DE DESAGUES EN LA HOJA EXTERIOR

SECCION HORIZONTAL

o=

15.00
Coliso de 15x3,5 mm. (realizable en troquel de la
serie)
Horizontal inferior: Situar a 70 mm de los
extremos del junquillo, y luego cada 500 mm.
Laterales: Situar a 70 mm de los extremos
superiores del junquillo.

Junquillo exterior
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DETALLES DE PERSIANA VENECIANA COR-URBAN CC

Persiana Veneciana
Sistema WAREMA;
* MANUAL, modelo 2.25.11
*MOTORIZADO (24V), modelo 2.25.17
Ancho minimo (Lp) = 400 mm.

[m) b0]
Para pedidos, indicar: t‘ D ﬂ<7
- medidas, Lp x Hp.
- ancho lama, (25 mm).
- sistema de manejo,
(MANUAL 6 MOTORIZADO)),
- color, (consultar carta).

90
84.5

St 3.9x45
Lp =L -200 (mm) =

Hp =H -200 (mm) )
H o
(Lp, Hp = longitud, altura de persiana ) O) n
L /
Q_
=
B 8 & — T Soporte palomita
—i | _< ==e - | - _ 1| (atornillar a junquillo dintel)
© 2 uds., cuando Lp < 1.299 mm
N 'E} ) A 3 uds., cuando Lp > 1.300 mm
<
&[] -
10 jamm—
I
Guia del cordel - Tirador de
varilla
Mecanizado para el
paso del cordel y de la varilla: [e—
- rasgado de 10 x 26 my. ls Sterga gg lamas
sobre la hoja lateral. 25 ama de mm.
49.15
JUNQUILLO
(union a testa)
- D
i e 26.2
' 9.3 28.5
[} - — ——
SNl i = =
)
& | IR =
L] o
a /13 )
Soporte palomita
(atornillar a junquillo dintel)
10 0 2 uds., cuando Lp < 1.299 mm
3 uds., cuando Lp > 1.300 mm
50
55 “ Guia del cordel - Tirador de
varilla Persiana Veneciana.




DETALLES DE CORTINA ENROLLABLE COR-URBAN CC

Cortina Enrollable
Sistema WAREMA,
*MOTORIZADO (24V), modelo 45.0.07
Ancho minimo (Lp) = 400 mm.

Para pedidos, indicar:
- medidas, Lp x Hp.
- ancho lama, (25 mm).
- sistema de manejo (siempre motorizado)
- color, (consultar carta).

Lp =L -200 (mm)
Hp =H - 200 (mm)

(Lp, Hp = longitud, altura de persiana )

1 guia lateral
para cortina.

54.15

Nota importante:
Este sistema de proteccion solar requiere como minimo situar el

C junquillo Cor - 6804, para dar cabida al montante de la cortina.
l ﬁ El hueco de acristalamiento interior se reduce a 30 mm.
& .
= JUEGO CONTACTORES MAGNETICOS (WAREMA)
- PASO DE LA CORRIENTE DEL SISTEMA MOTORIZADO - MOTOR 24V
- EL INTERRUPTOR DE PARED DE WAREMA INCORPORA UN
% TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 24v A 220/230V.
S 4.75
14.25
= - A SITUAR EN EL LATERAL INFERIOR Y EN
M LA ZONA DE BISAGRAS.
- EL JUEGO DE CONTACTORES DEBE TENER

14 GARANTIZADO EL CONTACTO PARA POSIBILITAR
\ @ EL ACCIONAMIENTO DEL MOTOR.

Juego contactores Warema

‘




MANUAL DE TROQUEL CANAL CORTIZO 16

TROQUEL SIN PULMON 317399,
TROQUEL CON PULMON, 317398

1 =< ‘.—\—_;g- S
{ e AR T
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N r‘!"%ﬁ I “%’ll\il
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2 L
<
7
3 45 °
8 ®
o )
0
12
9 10 1
1.- MECANIZADO CREMONA. 2.- MECANIZADO AGUJERO FALLEBA 293520.

r—
5

A
: 4 ]
Cor-7120 Cor-7347 o ©
Cor-7121 Cor-7348

Cor-7122 Cor-7392
Cor-7123 Cor-7393 < g [_—1
Cor-7125 Cor-7396 ~ =
Cor-7126 Cor-7397 =\
Cor-7127 Cor-7398 -
Cor-7128 Cor-7399 25,5 -
Cor-7300 I~
Cor-7302
3.- MECANIZADO AIRECION INTERIOR HOJA VENTANA Y 4.- MECANIZADO COLISO FALLEBA 293520.

BALCONERA.

!_‘JE. !_‘ﬁi e

(GIRAR SUPLEMENTO SEGUN (taco para referenciar
ALTURA DE CAMARA) mecanizado)

7,2

N1l
=
ER]




MANUAL DE TROQUEL

CANAL CORTIZO 16

5.- MECANIZADO DESAGUE EN POSTIZO DE HOJA OCULTA.

Cor-7314
Cor-7315

10

7.- MECANIZADO TOPE T.

Cor-7170
Cor-7171
Cor-7172
Cor-7175
Cor-7176
Cor-7177
Cor-7178
Cor-7179

Cor-7368
Cor-7369
Cor-7370
Cor-7371
Cor-7372
Cor-7374
Cor-7375
Cor-7376
Cor-7312

Cor-7313 ‘%

36

9.- MECANIZADO DESAGUE INTERIOR

CONDENSACION.
Iy
Cor-7160
Cor-7161
Cor-7360
Cor-7361

11.- MECANIZADO ESCUADRA DE BALA.

(mecanizado en todas
las referencias de la
operacion 10,

mas el perfil Cor-7302)

(PARA CAMARAS

SUBIR SUPLEMENTO)

DE 9,6 mm
‘ o

wn

)

[3p)

L> (para mecanizar agujero
silicona retirar perfil justo
hasta hacer coincidir

agujero escuadra con
borde pieza guia)

6.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA OCULTA COR-7302.

42,5

1\

8.- MECANIZADO AIREACION EXTERIOR HOJA VENTANA'Y

BALCONERA.

[,l_.

I_‘

(SUBIR CUCHILLA SEGUN
ALTURA DE CAMARA)

10.- MECANIZADOESCUADRA.

Cor-7120
Cor-7121
Cor-7122
Cor-7123
Cor-7125
Cor-7126
Cor-7127
Cor-7128
Cor-7347
Cor-7348
Cor-7392
Cor-7393
Cor-7396
Cor-7397
Cor-7398
Cor-7399
Cor-7300

Cor-7130
Cor-7131
Cor-7132
Cor-7133
Cor-7134
Cor-7135
Cor-7138
Cor-7151
Cor-7152
Cor-7153
Cor-7145
Cor-7345

Cor-7330 (TALADRO SILICONA)

Cor-7331
Cor-7332
Cor-7333
Cor-7334

Cor-7335 d
Cor-7336
Cor-7337 5 @
Cor-7338

Cor-7339

Cor-7310 1|
Cor-7311 > g

46,5

12.- MECANIZADO DESAGUE DIRECTO.

:

30

=g |

A

E:
I:
—

Cor-7130 Cor-7330 Cor-7170 Cor-7375
Cor-7131 Cor-7331 Cor-7171 Cor-7376
Cor-7132 Cor-7332 Cor-7172 Cor-7312
Cor-7133 Cor-7333 Cor-7175 Cor-7313
Cor-7134 Cor-7334 Cor-7176 Cor-7178
Cor-7135 Cor-7335 Cor-7177 Cor-7179
Cor-7138 Cor-7336 Cor-7368
Cor-7151 Cor-7337 Cor-7369
Cor-7152 Cor-7338 Cor-7370
Cor-7153 Cor-7339 Cor-7371
Cor-7145 Cor-7310 Cor-7372
Cor-7345 Cor-7311 Cor-7374




CORTIZO




MANUAL DEL TROQUEL

Canal Cortizo

COTAS DE MECANIZADO

DESAGUE DIRECTO
o
o
30.00 0
—
=
T VULP m—
DESAGUES INDIRECTOS OCULTOS
3
30.00 o
| | : an) X 5 D)
rI_:l [ = &:l ;

& o

DESAGUES EN HOJAS

-

=]




A

CORTIZO

MANUAL DEL TROQUEL

Canal Cortizo

COTAS DE MECANIZADO

MECANIZADO ESCUADRAS MARCOS

6.00
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o

42.50
19.00 OO.Q/
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4250 &
MECANIZADO ESCUADRAS HOJA
42.50 o
19.00 S
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