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DOMO 45RT

CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable camara europea.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presion o con grapa.

Jun}’EasI de estanquidad en EPDM con angulos vulcanizados para junta
central.

Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas
practicables.

Escuadras de union de aluminio inyectado con muelle y teton.
Escuadras de alineamiento en acero Inox.

Drenaje de hoja oculto.

Profundidad del marco 45 /50 mm.

Profundidad de hoja 52 mm.

Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
Conexion solida mecanica de poliamida de alta resistencia.

PRESTACIONES A INTEMPERIE

Permeabilidad al aire Clase 4
UNE-EN 12207:2000

‘ 52.00

Estanquidad al agua 9A
, UNE-EN 12208:2000

Resistencia al viento G5
UNE-EN 12210:2000

*Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1400x1400 mm?.

PRESTACIONES TERMICAS

Coeficiente de transmision térmica del hueco  Up=2.45 W/m2K

Documento basico HE DEL c6digo técnico de edificacion ~ Vidrio 4/12/6 baja emisividad

Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm2 Un= 3.10 W/m2K
Vidrio 4/12/6 normal

68.00

90.00

- ¢ Coeficiente de transmision térmica del marco  UH,m= 3.50 W/m2K
) EN 1SO 10077-2:2003
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DOMO 45RT

La directiva 89/106/CEE de productos de Construccion pertenece a la directivas denominadas de “Nuevo enfoque” comunitario, tendente a la
armonizacion técnica europeayy a la libre circulacion de los productos, la cual obliga a que todos los productos que se integran de forma permanente
en el edificio y que afecten a alguno de los requisitos esenciales del edificio deben llevar el Marcado CE.

Con la obligatoriedad del Marcado GE para fachadas ligeras desde diciembre de 2005 y la obligatoriedad para puertas y ventanas a partir de febrero
de 2009, los fabricantes son los que asumen la responsabilidad exclusiva y absoluta de fijar el Marcado CE en todos sus productos.

Todo esto hace que desde INDALSU, sea necesario cada vez mas asesorar a nuestros clientes y ofrecerles distintas soluciones, desarrollando
sistemas de aluminio para un mercado muy exigente y pensados de acuerdo con una normativa europea cada vez mas estricta.

Asi, con la entrada en vigor del Codigo Técnico de Edificacion en marzo de 2006 (tras la publicacion del Real Decreto 314/2006) y con la ya
mencioanada Directiva de Productos de Construccion, se pretende garantizar que las obras de construccion que se realicen en la Union Europea
cumplan unos requisitos esenciales de seguridad, salud, ahorro de energia, proteccion de medio ambiente, entre otros.

Uno de los requisitos esenciales es el ahorro de energia. El Cadigo Técnico de Edificacion establece unos valores limites de Transmitancia Térmica
maximas para huecos en funcion de la zona climatica.

INDALSU, con sus Sistemas DOMO, cuenta con sistemas muy completos y apropiados para todas las zonas climéaticas.

ZonaC = ZonaD ZonaE
4,40 3,50 3,10
W/m2K ~ W/m2K  W/m2K

@ "DOMO75RT 1,69 W/m2K
2 *DOMOGORT 2,06 W/m?2K
5 ?DOMOGORT G-16 2,20 W/m2K
£ 2DOMO45RT 2,45 W/m2K
£ sDOMO70DOBLE 2,09 W/m2K
E 4DOMO 125 RT 2,26 W/m2K
£ *DOMOBSHT 2,83 W/m2K

*Coeficiente de transmision térmica del Hueco, Uy, calculado segtin el Documento
Basico HE del Codigo Técnico de Edificacion

1 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm2 vidrio 4/10/4/10/4 baja emisividad
2 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/12/6 baja emisividad

3 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/10/4 baja emisividad

4 Ventana de 2 hojas de 3000x2200 mm? vidrio 4/12/6 baja emisividad




DOMO 45RT

Referencia |  Seccion Designacion 57;? Pder:;“/ﬁ:{_ © '”eggj x '”irr‘:j ly

102 ——— |Alargadera 49 mm 378 19.2

103 | — |Alargadera 90 mm 637 | 275

134 |_——Alargadera 148 mm 850 39.5

2301 _ﬂ: Hoja general de 68 mm curva s/j 1115 55.4 | 13.6604 | 9.0093
2303 #~ |Hoja general de 68 mm recta 1026 | 49.9 | 13.0547| 6.9545
2305 E Hoja general puerta 80 mm curva | 1259 61.1 | 17.2539 | 16.3483
2312 B~ |Marco ventana curvo 1062 | 51.5 | 11.1658| 5.6644
2313 E\ Marco ventana curvo con resalte | 1178 57.1 | 15.9448 | 6.3688
2314 H  [Marco puerta recto 1115 | 51.9 | 10.5100| 9.9769
2315 E Marco puerta curvo 1261 60.7 | 13.6848 | 11.5379
2316 | T |Inversorrecto 1072 | 50.2 | 10.1695| 7.0217
2317 F Inversor curvo 1226 57.7 | 12.9039 | 8.1512
2318 —E Hoja proyectante recta 1396 67.7 | 16.2184 | 16.8860
2321 | H  |Travesao 1056 | 50.6 | 9.7882| 7.8534
2323 "B |Travesaiio 1218 57.6 | 11.6486 | 14.4303
2324 | "3 |zZocalo 1874 | 83.2 | 18.9243 | 60.8675
2325 "%* Montante curvo 1785 73.8 | 36.7743 | 17.0041
2330 T |Unién marcos rectos 824 | 41.8 | 8.1334| 3.9947
2331 B  |Unién marcos curvos 959 | 48.5 | 11.2458| 4.4501
2332 | _i+ |Condensacién marco recto 805 | 44.4 | 2.0806 | 15.7600
2333 | Lt |Condensacién marco curvo 818 | 45.2 | 2.0498|16.7594
2335 | ¥ |Condensacion marco curvo alarg. | 1056 | 56.5 | 2.8258 | 52.8596
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Referencia | Seccion Designacion 57;? P:r:g‘/;tlr_ ° '”ecr;ii x '”ecrr‘;ii ly
2336 B Marco ventana recto patilla larga 918 | 43.7 | 92022 | 4.8724
2337 |—H=t| Condensacion marco curvo alarg.| 1158 | 61.6 | 2.9954 | 85.4169
2339 | EH" | Hoja puerta apertura exterior 2155 | 94.9 |25.9584 | 58.9460
2340 | Y | Hojade ventana apertura exterior| 1409 | 64.8 | 16.4363 | 17.0605
2341 - | Marco ventana recto 946 | 45.0 | 8.6075| 4.7600
2342 | f | Hojade 68 mm curva 1166 | 55.4 |14.3185| 8.9818
2343 _ﬂ: Hoja recta ventana 1193 | 56.7 |14.9706 | 10.1367
2344 f Hoja curva ventana 57 mm 1258 | 59.8 |18.8217 | 10.4981
2345 | f | Hoja puerta de 93 mm curva 1472 | 71.1 |19.0539 | 24.1672
2346 —E Hoja ventana ext. 81 mm curva 1301 | 61.2 | 15.8879 | 15.1415
2347 | Esquinero regulable 764 | 37.8 | 1.8951| 8.6650
2348 @]) Mastil esquinero 1213 | 55.6 |13.7173 | 14.4630
2351 B | Marco ventana recto con solape | 1054 | 51.2 | 11.4265| 9.7755
2352 | _B" | Marco ventana curvo con solape | 1132 | 57.7 |14.0412 | 11.4265
2355 E Hoja general puerta recta 93 mm | 1612 76.2 |20.7499 | 29.6027
2356 | Y | Hoja puerta exterior 95 mm curva| 1596 | 71.8 |15.8879 | 15.1415
2357 & | Inversor marco proyectante 1166 | 55.6 | 11.6557 | 8.3775
2801 b)) Junquillo curvo 11.5 mm 254 | 15.0

2802 i) Junquillo curvo 14 mm 227 | 14.9

2803 n Junquillo curvo 17.5 mm 233 | 15.4

2804 T Junquillo curvo 22.5 mm 267 | 17.4

2805 g)) Junquillo curvo 29 mm 286 | 18.8
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Referencia | Seccién Designacion 57;? Perimotro | Inercia x| Inercialy
2806 b) Junquillo recto 11.5 mm 237 15.5
2807 J] Junquillo recto 14 mm 238 | 15.7
2808 j Junquillo recto 17.5 mm 249 16.3
2809 T) Junquillo recto 22.5 mm 316 | 18.2
2810 T Junquillo recto 29 mm 302 19.7
2811 3 Junquillo grapa 11.5 mm 192 | 11.0
2812 | Junquillo recto 35 mm 356 | 20.8
2813 ™ Junquillo curvo 35 mm 340 | 19.9
2814 - Pletina cremona 157 | 4.71
2817 | Solape 213 | 12.6
2819 2 Junquillo grapa 17.5 mm 214 | 12.0
2820 R Junquillo grapa 22.5 mm 232 13.1
2821 2 Junquillo grapa 14 mm 203 | 114
2822 2 Junquillo grapa 29 mm 254 | 14.0
2823 7 Junquillo grapa 35 mm 273 15.2
2824 gL Junquillo curvo 25.7 mm 278 18.0
2825 i) Junquillo grapa 25.7 mm 226 13.6
2826 A Junquillo recto 9.0 mm 189 10.7
2828 - Remate inferior hoja 395 | 204
2829 - Remate pavimento 246 | 10.2
2845 ~ Canal bisagras 173 8.4
2846 - Soporte compases y grapa 159 7.6
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Ref.2341 Ref.2312
‘ 45.00 ‘ 50.00
Ref.2336 Ref.2313
| 45.00 65.00
Ref.2314 Ref.2315
‘ 45.00 ‘ 50.00
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45.00 50.00

Ref.2351 Ref.2352
, 52.00 , 52.00
Ref 2303 Ref. 2343
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, 52.00 , 57.00 , 52.00

Ref.2344 Ref.2301

Ref.2342

68.00
63.00

, 52.00

, 52.20

Ref.2340 Ref. 2346

81.00
81.00

| 110.00

Ref. 2339 <
o
V)
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DOMO 45RT

Ref.2355

52.00

Ref.2345
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52.00

Ref.2305

52.00

80.00

94.40

Ref.2356
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52.00 45.00
Ref.2318 Ref. 2357
45.00 50.00

Ref. 2316 Ref.2317

62.40
62.40
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45.00 45.00
Ref.2321 Ref.2323
45.00
80.00
Ref.2324 , 45.00
|
Ref.2325

|
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Ref. 2846
Ref. 2814

19.30

Ref.2845

L

49.00

Ref. 2817

31.80

Ref.102

Ref.134

INDALSU




DOMO 45RT

45.00

Ref.2332

, 50.00

Ref.2333

30.00

, 50.00

Ref.2335

140.00

, 50.00

Ref.2337

165.00
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DOMO 45RT

1150 1400 L 1750 22.50 \ , 25.70 \ , 29.00 \
2801 2802 2803 2804 2824 2805
. 35.00 . , 35.00 ,
2813 2812
| 9.00 L1150 14.00 L 1750 22.50 , 29.00 ,
j ‘ ] ;
2826 2806 2807 2808 2809 2810
L1150 1400 L1750 22.50 , , 25.70 , , 29.00 ,
2811 2821 2819 2820 2825 2822
, 35.00 \
2823
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HUECOS LIBRES PARAACRISTALAR

Con hoja curva: Con hoja recta:
2342y 2305 2303

Junquillo Hueco (h) Junquillo Hueco ( h)
recto 2826 (9.0mm) 32 mm recto 2826 (9.0mm) 37.50 mm
curvo 2801 (11.5mm) 29 mm curvo 2801 (11.5mm) 35.15 mm
recto 2806 (11.5mm) 29 mm recto 2806 (11.5mm) 35.15 mm
curvo 2802 (14mm) 26.5 mm curvo 2802 (14mm) 32.65 mm
recto 2807 (14mm) 26.5 mm recto 2807 (14mm) 32.65 mm
curvo 2803 (17.5mm) 23 mm curvo 2803 (17.5mm) 29.15 mm
recto 2808 (17.5mm) 23 mm recto 2808 (17.5mm) 29.15 mm
curvo 2804 (22.5mm) 18 mm curvo 2804 (22.5mm) 24.15 mm
recto 2809 (22.5mm) 18 mm recto 2809 (22.5mm) 24.15 mm
curvo 2824 (26mm) 15.5 mm curvo 2824 (26mm) 20.65 mm
curvo 2805 (29mm) 11.5 mm curvo 2805 (29mm) 17.65 mm
recto 2810 (29mm) 11.5 mm recto 2810 (29mm) 17.65 mm
curvo 2813 (35mm) 55 mm curvo 2813 (35mm) 11.65 mm
recto 2812 (35mm) 5.5 mm recto 2812 (35mm) 11.65 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos
Junquillos curvos
2801 2802 2803 2804 2805 2813 2824
2811 2821 2819 2820 2822 2823 2825
Junquillos grapa
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Ref.:
30460

Juego tapa inversora

Ref.:
30645

Grapa de ajunquillar

Ref.: Ref.:
30630 30835

Tope de %2‘)‘(‘1’2 ventana Tope de225axn108a puerta
Ref.: Ref.:
31050 31055

Junta central Angulo vulcanizado

E.P.D.M. E.P.D.M.
Ref.: Ref.:
31041 Y 31040

Junta batiente ext. e int. Junta batiente ext. e int.
Coextrusion E.P.D.M. E.P.D.M.
Ref.: :
30180 N go

Escuaczlza;({lg teton Escuad1rgxqe5 f&i,geacién
Ref.: Ref..
30170 N 30200

Es“"agfﬁgg teton Escuade'rgx%%%i’geacién
Ref.: Ref..
30181 N 30195

Escuatzize; gg tetén Escuadsr[a]lx(:i;% f:;i,r;eacién
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>, Ref.:
@f’% 30211
@J’ Juego tapa
condensacion

Ref.:
30371
Tapa salida de
aguas

Ref.:
30311 crudo

30312 hlanco
30313 negro
Esquinero

junquillo redondo
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DOMO 45RT

Ventana 1 hoja

L
: b Horizontal Vertical
Ref. escripcion
° P Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
2341 |Marco ventana /N 2 L /\ 2 H
2342 |Hoja ventana N\ 2 L-44 || 2 H - 44
2332 | Condensacion —/— 1 L
Junquillos corte recto || 2 L-136 | 2 H-180
Junquillos corte inglete [ \| 2 L-136 [/ \| 2 H-136
2814 | Pletina cremona | 2 H/2
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida |Cantidad Medida
31050 | Junta central 2 L 2 H
31041 | Junta batiente ( int.- ext.) 4 L 4 H
31055 | Angulo vulcanizado para j. central 4
. A
Ref. Descripcién Pract. |Oscilo-b
30180 | Escuadra ventana 8 8
30195 | Escuadra alineamiento hoja 4 4
30200 | Escuadra alineamiento hoja 4 4
Kit oscilo-batiente 1 hoja co- 1
Kit practicable 1 hoja 1 [
30211 | Juego tapas condensacién 1 1
30371 | Tapa salida de aguas 4 4
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Ventana 1 hoja con fijo inferior

L
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - X
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
ﬁq 2341 | Marco ventana N\ 2 L N\ 2 H
f 2342 | Hoja ventana ZN\| 2 L-44 || 2 H1 - 44
F 2321 | Travesario ventana —] 1 L-46
Yl | 2332 |Condensacion — L
. 2 L-136 2 H1-180
Jl Junquillos corte recto || 5 L-136 1 9 (H-H1)-72
) . 2 L-136 2 H1-136
) Junquillos corte inglete [\ 5 L-136 AN > |(HH1)- 28
- 2814 | Pletina cremona I H1/2
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad Medida (Cantidad| Medida
31050 | Junta central 2 L 2 H
31041 | Junta batiente (int.- ext. ) 4 L 4 H
31055 | Angulo vulcanizado para j. central 4
Ref. Descripcién Pract. |Oscilo-b
30180 | Escuadra ventana 8 8
30195 | Escuadra alineamiento hoja 4 4
30200 | Escuadra alineamiento hoja 4 4
Kit oscilo-batiente 1 hoja co- 1
Kit practicable 1 hoja 1 ----
30211 | Juego tapas condensacién 1 1
30371 | Tapa salida de aguas 4 4 =
30630 | Tope travesafo ventana 2 2
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Ventana 2 hojas

b Horizontal Vertical
Ref. escripcion
€ P Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
E 2341 |Marco ventana /\ 2 L N\ 2 H
_f 2342 |Hoja ventana AN L2-25 |[£Z_\| 4 H-44
F 2317 | Inversor curvo 1 1 H-113
Yl | 2332 |Condensacion — 4 .
J Junquillos corte recto || 4 L2-17 | 4 H-180
) Junquillos corte inglete [ \| 4 L2-117 L\ 4 H-136
- 2814 | Pletina cremona — 2 H/2
T Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad Medida |Cantidad Medida
31050 | Junta central 2 L 3 H
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 8 H
31055 | Angulo vulcanizado para j. central 8
A
Ref. Descripcion Pract. |Oscilo-b
30180 | Escuadra ventana 12 12
30195 | Escuadra alineamiento hoja 8 8
30200 | Escuadra alineamiento hoja 8 8
30460 | Juego tapas inversora 1 1
Kit oscilo-batiente 2 hojas T 1
Kit practicable 2 hojas 1 R
30211 | Juego tapas condensacién 1 1
30371 | Tapa salida de aguas 4 4
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Ventana 2 hojas con fijo inferior
L

Horizontal Vertical
Ref. Descripcién - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
E 2341 | Marco ventana N\ 2 L /\ 2 H
_f 2342 | Hoja ventana N\ 4 L2-25 | \| 4 H1-44
E 2317 | Inversor curvo | 1 H1-113
ﬁ 2321 | Travesafo ventana 1 1 L-46
'-Fn:L 2332 | Condensacion — 1 L
. 4 L/2-117 4 H1-180
Jl Junquillos corte recto || N L-56 1 2 (H-H1)-72
. . 4 L2 -117 4 H1-136
) ) Junquillos corte inglete |\ ) - AN 2 | (HH1)-28
- 2814 | Pletina cremona ) 2 H1/2
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad| Medida |Cantidad Medida
31050 | Junta central 2 L 3 H1
31041 | Junta batiente ( int.- ext.) 4 L 8 H1
31055 | Angulo vulcanizado para j. central 8
A
Ref. Descripcién Pract. |Oscilo-b
30180 | Escuadra ventana 12 12
30195 | Escuadra alineamiento hoja 8 8
30200 | Escuadra alineamiento hoja 8 8
30460 | Juego tapas inversora 1 1
Kit oscilo-batiente 2 hojas T 1
Kit practicable 2 hojas 1 ----
30211 | Juego tapas condensacién 1 1 F
30371 | Tapa salida de aguas 4 6

A L @ ] | 30630 | Tope travesafio ventana 2 2
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Ventana 1 hoja proyectante deslizante

‘ | I
N 4
y 4 \
. 1 > .
-« I
. J
T -
Horizontal Vertical
Ref. Descripcién - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
B 'q ﬁ— 2341 |Marco ventana N\ 2 L /\ 2 H
E 2346 |Hoja ventana ap. exterior| Z—\| 2 L-44 [N 2 H-44
YL, | 2332 |Condensacion —/ 1 L
—_ 2846 | Adaptador compas 1 —]
ﬂl — 2846 | Adaptador junquillo —/ —
C Junquillos grapa AN L-162 |[£Z—X| 2 H-162
T
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - -
Cantidad Medida [Cantidad| Medida
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 8 H
Ref. Descripcién Pract.
30180 | Escuadra ventana 4
30170 | Escuadra puerta 4
30195 | Escuadra alineamiento hoja 4
30200 | Escuadra alineamiento hoja 4
Juego compas proyect. deslizante 1 /
B Cierre de presion 2
8 30211 | Juego tapas condensacion 1
o
™
30371 | Tapa salida de aguas 4
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Ventana 2 hojas apertura exterior

| L |
T -
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
B "’ﬂ 2341 |Marco ventana /\ 2 L N\ 2 H
2346 |Hoja ventana ap. exteriof| Z—\| 4 L2-25 |[L—X\| 4 H-44
1

2317 | Inversor curvo

2332 | Condensacion

|

o

ﬂl 2845 | Adaptador bisabra ——1 4 150
2846 | Adaptador junquillo —] —/—
Junguillos grapa AN L/2-143 |[£Z_\| 4 H-162
2814 | Pletina cremona 1 2 H/2

Ber Descripcion Horizontal. Vertical .
Cantidad Medida |Cantidad Medida
L\T" 31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 8 H
7
Ref. Descripcion Pract.
30180 | Escuadra ventana 4
30170 | Escuadra puerta 8
30195 | Escuadra alineamiento hoja 8
30200 | Escuadra alineamiento hoja 8
30460 | Juego tapas inversora 1
Kit practicable 2 hojas 1
30211 | Juego tapas condensacion 1
30371 | Tapa salida de aguas 4
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Puerta 1 hoja

| L
E
N : I i
, b Horizontal Vertical
Ref. escripcion
€ P Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
E 2314 | Marco puerta AN 1 L YA 2 H + 50
] FF 7| 2345 |Hojapuerta N\ g L-68 || 2 H-39
Y :7} 3| 2324 |Zocalo | 1 | L-200 [
Jl Junquillos corte recto [ 3 L-209 |1 2 H - 252
) Junquillos corte inglete [ \| 2 L-209 || 2 H - 208
Horizontal Vertical
T Ref. Descripcion - - - -
Cantidad Medida |Cantidad) Medida
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 2 L 4 H
Ref. Descripcion Pract.
30170 | Escuadra marco puerta 2
30181 | Escuadra hoja puerta 2
30190 | Escuadra alineamiento hoja 2
30200 | Escuadra alineamiento hoja 2
00000 | Cerradura tres puntos picaporte 1
00000 | Cerradero central 1
00000 | Cerraderos extremos 2
00000 | Bombillo 1
o 00000 | Juego manillas 1
o
[t}
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Puerta 1 hoja con fijo lateral

’ L
3
- . f 1
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
H 2314 | Marco puerta N\ 1 L /] 2 H+ 50
F37| 2345 |Hoja puerta N\ g L1-68 || 2 H -39
ﬁ 2323 | Travesafio puerta 1 1 H+10
. 1 L1-200
ﬁ 2324 | Zocalo 1 (L-L1) - 30 |—]
. 3 L1-209 2 H - 252
Jl Junquillos corte recto [ 5 (L-L1) - 40 1 5 H - 246
) . 2 L1-209 2 H - 208
B Junguillos corte inglete [\ 5 (L-L1)- 40 AN 2 H - 202
T Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - -
Cantidad Medida |Cantidad| Medida
31041 | Junta batiente ( int.- ext.) 2 L 4 H
Ref. Descripcion Pract.
30170 | Escuadra marco puerta 2
30181 | Escuadra hoja puerta 2
30190 | Escuadra alineamiento hoja 2
30200 | Escuadra alineamiento hoja 2
00000 | Tope travesafo puerta 1 F
00000 | Cerradura tres puntos 1
00000 | Cerradero central 1
00000 | Cerraderos extremos 2
S 00000 | Bombillo 1
00000 | Juego manillas 1
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Puerta 2 hojas

B ]

Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte |Cantidad Medida Corte [Cantidad] Medida
ﬁ_" 2314 | Marco puerta N1 L 1 2 H + 50
[ - E 2345 | Hoja puerta N 2 L2-37 (L1 4 H -39
? 2345 | Inversor curvo ] 1 H-74
m A - B
ﬁ 2317 | Zécalo — ) L/2 - 169
Jl Junquillos corterecto 1| 6 L2-179 || 4 H-252
B Junquillos corte inglete [ \| 4 L2-179 |£L—\| 4 H - 208
o Horizontal Vertical
J&,\- Ref. Descripcion - - - -
(- Cantidad Medida |Cantidad Medida
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 2 L 8 H
Ref. Descripcién Pract.
T
30170 | Escuadra marco puerta 2
30181 | Escuadra hoja puerta 4
30190 | Escuadra alineamiento hoja 4
'\Gf 30200 | Escuadra alineamiento hoja 4
| xl 30460 | Juego tapas inversora 1
00000 | Juego pasadores hoja pasiva 1
00000 | Cerradura tres puntos picaporte 1
00000 | Cerradero central 1
00000 | Cerraderos extremos 2
© 00000 | Bombillo 1
00000 | Juego manillas 1
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