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CARACTERISTICAS

Corredera.

Corte a testa.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.

Marco lateral para recoger embutido.

Anchura marco doble 207 mm y marco sencillo 70.
Anchura hoja 28 mm.

Conexion solida mecanica con poliamida de alta resistencia.

PRESTACIONES A INTEMPERIE

Permeabilidad al aire Clase 3
UNE-EN 12207:2000

Estanquidad al agua 7A
UNE-EN 12208:2000

Resistencia al viento C5
UNE-EN 12210:2000

*\entana de 2 hojas corredera de dimensiones 1200x1200 mm?.

PRESTACIONES TErvicas

Coeficiente de transmision térmica del hueco  Up=2.09 W/m2K

Documento basico HE DEL cadigo técnico de edificacion ~ Vidrio 4/10/4 baja emisividad

Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? Un= 2.46 W/m2K
Vidrio 4/10/4 normal

Coeficiente de transmision térmica del marco  Up,m=4.22 W/m2K
EN 1SO 10077-2:2003

Isoterma

EXTERIOR

Corredera

INTERIOR
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DOMO 70

La directiva 89/106/CEE de productos de Construccion pertenece a la directivas denominadas de “Nuevo enfoque” comunitario, tendente a la
armonizacion técnica europea y a la libre circulacion de los productos, la cual obliga a que todos los productos que se integran de forma permanente
en el edificio y que afecten a alguno de los requisitos esenciales del edificio deben llevar el Marcado CE.

Con la obligatoriedad del Marcado CE para fachadas ligeras desde diciembre de 2005 y la obligatoriedad para puertas y ventanas a partir de febrero
de 2009, los fabricantes son los que asumen la responsabilidad exclusiva y absoluta de fijar el Marcado GE en todos sus productos.

Todo esto hace que desde INDALSU, sea necesario cada vez mas asesorar a nuestros clientes y ofrecerles distintas soluciones, desarrollando
sistemas de aluminio para un mercado muy exigente y pensados de acuerdo con una normativa europea cada vez mas estricta.

Asi, con la entrada en vigor del Codigo Técnico de Edificacion en marzo de 2006 (tras la publicacion del Real Decreto 314/2006) y con la ya
mencioanada Directiva de Productos de Construccion, se pretende garantizar que las obras de construccion que se realicen en la Union Europea
cumplan unos requisitos esenciales de seguridad, salud, ahorro de energia, proteccion de medio ambiente, entre otros.

Uno de los requisitos esenciales es el ahorro de energia. El Codigo Técnico de Edificacion establece unos valores limites de Transmitancia Térmica
maximas para huecos en funcion de la zona climéatica.

INDALSU, con sus Sistemas DOMO, cuenta con sistemas muy completos y apropiados para todas las zonas climéticas.

ZonaC = ZonaD ZonaE
4,40 3,50 3,10
W/m2K = W/m2K = W/m2K

@ 'DOMO75RT 1,69 W/m2K
g 2DOMO 60 RT 2,06 W/m2K
5 2DOMOGORT C-16 2,20 W/m2K
T :DOMO45RT 2,45 W/m2K
2 *DOMO70DOBLE 2,09 W/m2K
E 4DOMO 125 RT 2,26 W/m2K
£ “DOMOSSRT 2,83 W/m2K

*Coeficiente de transmision térmica del Hueco, Uy, calculado segln el Documento
Basico HE del Codigo Técnico de Edificacion

1 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/10/4/10/4 baja emisividad
2 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm?2 vidrio 4/12/6 baja emisividad

3 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/10/4 baja emisividad

4 Ventana de 2 hojas de 3000x2200 mm? vidrio 4/12/6 baja emisividad
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DOMO 70

Referencia |  Seccion Designacion 57:1"’ P;:g‘/;t[ ° '”i"gz x '”ir;ii ly
101 [—F | Condensacion marco fijo 690 | 33.3 | 0.9550 | 23.4095
102 —— | Alargadera 49 mm 378 | 19.2
103 — | Alargadera 90 mm 637 | 27.5
104 IT |Hoja lateral doble cristal 729 | 35.8 | 3.6845| 7.7989
105 TT |Hoja lateral cristal sencillo 772 | 38.4 | 3.7908| 9.2573
106 T |Hoja central cristal sencillo 786 | 40.8 | 4.5735| 9.1531
107 T 1 |Hoja central doble cristal 743 384 | 4.4526| 7.7674
108 =4 | Marco lateral 729 | 355 | 1.8372| 20.3643
110 T |Hoja ruedas doble cristal 672 | 354 | 25300| 6.1788
111 L |Hoja ruedas cristal sencillo 718 | 377 | 26427| 7.3871
113 11 | Marco superior 964 | 46.3 | 3.8748| 22.2050
114 =5 |Marco inferior 1288 | 615 | 7.9867 | 25.1347
117 H-L | Marco superior doble ventana 886 45.6 | 5.8298 | 24.2749
123 |[=ro=3| Marco inferior doble ventana R.T. 2678 | 1305 | 20.2509 |402.9143
124  |“rot=]| Marco fijo doble ventana R.T. 2257 | 110.1 | 15.4181|344.1314
125 |I* 71" 1| Marco lateral doble ventana R.T. | 2585 | 122.9 | 19.7454 |339.3020
126 " |Marco lateral con apoyo 697 | 38.9 | 1.6176| 16.8289
127 L.t | Marco superior 821 | 44.3 | 29258| 17.0310
128 5L | Marco inferior abierto 735 | 39.4 | 2.6453| 13.2864
129 :1 Esquinero 1493 | 63.3 |50.4053 | 50.4053
130 Union de marcos 1269 | 58.2 |18.8788 | 39.4955
131 ‘%Jﬂ Marco super. con fijo incorporado | 1334 | 67.3 | 9.9130| 24.5638
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Referencia | Seccién Designacion 57’;‘? Perimetro | Inerdialx | Inercia ly
132 = | Marco fijo 807 | 42.7 | 46040 | 17.8410
133 #ﬂ Marco infer. con fijo incorporado | 1183 60.1 | 9.6670 | 19.6215
134 | —— | Alargadera 148 mm 850 39.5
135 =y | Marco lateral con resalte 670 | 34.8 | 1.5914 | 17.9447
138 |8 | Marco lateral doble corredera 2210 | 103.0 | 7.0429 [300.5514
139 = | Marco fijo sin portagomas 778 | 41.0 | 45350 | 17.7992
140 F1 | Divisor doble cristal 721 37.1 | 26192 | 6.4759
141 | —x—x| Zbcalo doble cristal 1396 | 68.7 | 55314 | 69.2549
142 =——| Zbcalo cristal sencillo 1442 | 71.0 | 5.6482 | 75.8606
143 <1 | Divisor cristal sencillo 813 | 42.0 | 2.8527 | 9.3914
144 + Unién 4 hojas 292 15.6 | 0.6396 | 0.7122
145 H_L“__| Marco lateral izqu. con guia 1372 70.1 | 11.0721 | 98.9396
146 H—'—Lj Marco lateral dcho. con guia 1372 70.1 | 11.0721|108.3361
147 —~ | Bandeja lisa 60 mm 408 20.6
148 | ——— | Bandeja lisa 90 mm 518 26.6
149 |——_| Bandejalisa 120 mm 630 32.6
154 TT | Hoja lateral 59 mm doble cristal 721 38.0 | 3.6685| 8.0985
155 TT | Hoja lateral 59 mm cristal sencillo| 767 40.3 | 3.7749 | 9.5726
156 |H—"]| Marco lateral izq. guia 140 mm | 1445 | 73.7 | 11.1622 |138.4158
157 H—‘—"j Marco lateral dcho.guia 140 mm | 1445 73.7 | 11.1622 |150.7395
158 #H Marco superior 54 mm con fijo 1509 72.8 |18.9032 | 31.1973
159 ['Lj Marco fijo 40 mm 840 | 44.2 | 7.0716 | 20.4356
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DOMO 70
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Ref.: Ref.:
30360 30210
Rodamiento Tapeta lateral
2 ruedas
Ref.: Ref.:
30130 30120
Cortaviento Cortaviento
inferior superior
L Ref - Ref.: 30370
30266 é Tapa desagiie negra
Netanquidad” Ref.: 30373
marco superior Tapa desagiie blanca
5 5 Ref.: 5 5 Ref.:
30267 30275
° Juego de Juntas Juego de Juntas
estanqueidad estanqueidad
marco inferior marco superior
doble ventana
5 5 5 5 Ref.:
30270
Juego de Juntas
estanqueidad
marco inferior
ventana doble
Ref.: 30522

Cierre de embutir negro

Ref.: 30539

Cierre de embutir blanco
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marco inferior (Pestafias cierre)

c Mecanizado marco lateral para encuentro marco superior
marco inferior (Pestafias guias)

@ Mecanizado para atornillado de marcos
@ Mecanizado de desagiies marco inferior
o Mecanizado marco lateral para encuentro
e Mecanizado marco lateral para encuentro
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0 Mecanizado de recogedor en marco lateral.
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Ventana 2 hojas
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INDALSU
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— r
Ly &2
b Horizontal Vertical
Ref. escripcion
€ P Corte |Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
Q % 114 | Marco inferior  — L-39
Q 71 | 113 |Marco superior 1 1 L-39
Iju—J 108 Marco lateral 2 H
E 110 Hoja ruedas 1 4 L2-9
1T 104 |Hoja lateral | 2 H-67
] | 107 |Hoja centro | 2 H-67
| 102 Alargadera —/ 1 L
Ref. Descripcion Cantidad Medida
00000 | Kit corredera 1
30522 | Cierre con cerradero 2 D <]
U 00000 Cep!IIo (7x5.5) 8 L/2
Cepillo (7x5.5) 6 H




Ventana 2 hojas con fijo inferior
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Horizontal Vertical
Ref. Descripcién - - - -
Corte |Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
Q % 114 | Marco inferior — L-39
Q Fr7 | 113 |Marco superior | 1 L-39
I IG F—f | 108 |Marco lateral C— 2 H
i F E 110 Hoja ruedas —] 4 L/2-9
1T 104 | Hoja lateral 1 2 H1 - 67
ulr., .
e | o L] 107 | Hoja centro 1 2 H1 - 67
T r"“L] 132 | Marco fijo 1 2 L-100 || 2 H - H1
~—| 101 Condensacién marco fijo[[_____] 1 L
L et [ |
[T Junquillo —] 2 L-110 |1 2 (H-H1)-108
(@) (@) ™| 102 |Alargadera 1 1 L
¥ | o
Ref. Descripcion Cantidad Medida
U 00000 | Kit corredera 1
30522 | Cierre con cerradero 2
m_5r 1 -
@] o] 00000 Cep!llo (7x5.5) 8 L/2
Cepillo ( 7x5.5 ) 6 H
™ L | F
<
~N
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Doble ventana 2 hojas
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Ref. Descripcio
€ eseripeion Corte [Cantidad Medida
sy 123 Marco inferior 1 1 L-78
M M 117 Marco superior — 2 L-78
=TT 125 |Marco lateral | H
(7 (5
| 2 110 Hoja ruedas — 8 L/2-28
T | 104 |Hoja lateral 1| 4 H-87
] | 107 |Hoja centro — H-87
—™—_ | 102 |Alargadera —] 1 L
T Ref. Descripcion Cantidad Medida
00000 | Kit corredera 2
30522 | Cierre con cerradero 4
00000 Cep!llo (7x5.5) 16 L/2
Cepillo (7x5.5) 12 H
30275 | Juego junta estanqueidad. sup. 1
A/ A/ 30270 | Juego junta estanqueidad. inf. 1
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Ventana 4 hojas
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GJ [2 d [2
( 3 1 3 i |
T M . Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
-y | ﬁ 114 Marco inferior 1 1 L-39
| o
71 | 113 |Marco superior — L-39
S z E— | 108 |Marco lateral C—f 2 H
2 | 110 [Hojaruedas 1| s L/4+2
T 104 |Hoja lateral | 4 H-67
1] 107 | Hoja centro 1| 4 H-67
H 144 | Union de 4 hojas [ | H-67
i 102 Alargadera — 1 L
T Ref. Descripcién Cantidad Medida
00000 | Kit corredera 2
30522 | Cierre con cerradero 3
00000 Cep!llo (7x5.5) 16 L/4
Cepillo (7x5.5) 10 H
] b || 4 S
il (5= 9
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