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DOMO 75RT

CARACTERISTICAS

Rotura puente térmico.

Practicable camara europea.

Perfiles en extrusion de aleacion 6063.

Espesor general 1.6 mm.

Acristalamiento por medio de junquillos a presion o con grapa.

JunansI de estanquidad en EPDM con angulos vulcanizados para junta
central.

Escuadras de union de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.

Drenaje de hoja invisible.

Profundidad del marco 76 mm.

Profundidad de hoja 83 mm.

Conexion solida mecanica de poliamida de alta resistencia.

PRESTACIONES A INTEMPERIE

Permeabilidad al aire Clase 4
UNE-EN 12207:2000

Estanquidad al agua E1050
83.50 ‘ UNE-EN 12208:2000
L, Resistencia al viento C5

UNE-EN 12210:2000

*Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de dimensiones 1400x1400 mm?.

PRESTACIONES TERrmviIcASs

Coeficiente de transmision térmica del hueco Up=1.69 W/m2K
Documento basico HE DEL c6digo técnico de edificacion Vidrio 4/10/4/10/4 baja emisividad
Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm2 U= 2.05 W/m2K

Vidrio 4/10/4/10/4 normal
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Coeficiente de transmision térmica del marco UH,m= 2.07 W/m2K
EN ISO 10077-2:2003

Isoterma

EXTERIOR

INTERIOR

Fijo Abatible Oscilo-batiente Oscilante Plegable Oscilo-Paralela
apertura interior
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DOMO 75RT

La directiva 89/106/CEE de productos de Construccion pertenece a la directivas denominadas de “Nuevo enfoque” comunitario, tendente a la
armonizacion técnica europea y a la libre circulacion de los productos, la cual obliga a que todos los productos que se integran de forma permanente
en el edificio y que afecten a alguno de los requisitos esenciales del edificio deben llevar el Marcado CE.

Con la obligatoriedad del Marcado CE para fachadas ligeras desde diciembre de 2005 y la obligatoriedad para puertas y ventanas a partir de febrero
de 2009, los fabricantes son los que asumen la responsabilidad exclusiva y absoluta de fijar el Marcado CE en todos sus productos.

Todo esto hace que desde INDALSU, sea necesario cada vez més asesorar a nuestros clientes y ofrecerles distintas soluciones, desarrollando
sistemas de aluminio para un mercado muy exigente y pensados de acuerdo con una normativa europea cada vez mas estricta.

Asi, con la entrada en vigor del Codigo Técnico de Edificacion en marzo de 2006 (tras la publicacion del Real Decreto 314/2006) y con laya
mencioanada Directiva de Productos de Construccion, se pretende garantizar que las obras de construccion que se realicen en la Union Europea
cumplan unos requisitos esenciales de seguridad, salud, ahorro de energia, proteccion de medio ambiente, entre otros.

Uno de los requisitos esenciales es el ahorro de energia. El Cadigo Técnico de Edificacion establece unos valores limites de Transmitancia Térmica
maximas para huecos en funcion de la zona climética.

INDALSU, con sus Sistemas DOMO, cuenta con sisteras muy completos y apropiados para todas las zonas climéticas.

ZonaC = ZonaD ZonaE
440 3,50 3,10
W/m2K = W/m2K  W/m2K

@ 'DOMO75RT 1,69 W/m2K
£ 2DOMO6ORT 2,06 W/m2K
5 2DOMOGORT C-16 2,20 W/m2K
£ 2pOMO45RT 2,45 W/m2K
£ 3DOMO70DOBLE 2,09 W/m2K
E “DOMO 125 RT 2,26 W/m2K
& *DOMOGSRT 2,83 W/m2K

*Coeficiente de transmision térmica del Hueco, Uy, calculado segun el Documento
Basico HE del Codigo Técnico de Edificacion

1 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm?2 vidrio 4/10/4/10/4 baja emisividad
2 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/12/6 baja emisividad

3 Ventana de 2 hojas de 1200x1200 mm? vidrio 4/10/4 baja emisividad

4 Ventana de 2 hojas de 3000x2200 mm? vidrio 4/12/6 baja emisividad




DOMO 75RT

Referencia |  Seccion Designacion 57:1? P:;;“/;tlr? '”ecrrfji Ix '”ecr;ij ly
2501 | her Marco ventana 1329 | 59.7 | 9.4225| 38.9137
2502 D:@:] Hoja ventana 1641 | 76.4 | 18.7255| 59.0101
2503 | b= | Inversor 1299 | 61.1| 7.6507| 40.5598
2504 | e | Travesafio 1421 | 64.9 | 13.9689 | 43.9231
2505 | ket | Condensacion 1050 | 51.8| 9.4225|38.9137
2506 & Esquinero 1588 | 72.5|45.1215| 451215
2507 mesn Marco ventana hoja oculta 1458 44 .5 | 22.1905 | 45.4316
2508 | [Hsn | Hojaventana oculta 1175 | 54.3| 7.8234| 32.6955
2509 1 Junquillo hoja oculta 103 5.45
2510 H‘ Junquillo 48 mm. altura 529 32.0
2511 [%@q Hoja puerta 2030 | 89.90 | 34.6495 | 73.7749
2512 | T | Zocalo 2644 | 111.80 | 81.1342| 99.5387
2513 _@ Travesario hoja oculta 1409 | 63.1| 44.1654 | 20.3082
2806 J) Junquillo recto 11.5 237 15.5
2807 J] Junquillo recto 14 238 15.6
2808 7] Junquillo recto 17.5 249 16.3
2809 7] Junquillo recto 22.5 316 18.2
2810 T Junquillo recto 29 302 19.7
2812 iy Junquillo recto 35 356 20.8
2814 = Pletina cremona 157 12.0
2826 J Junquillo recto 9.0 189 10.7
2827 7] Junquillo recto 38 330 21.3
3402 | — Bandeja 61 mm. 335 | 16.8
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76.50

DOMO 75RT

130.00

Ref.2512
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DOMO 75RT Hosa ocuLTA
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DOMO 75RT
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DOMO 75RT

900 |_11.50 , | 14.00 | 17.50 , 22.50 29.00
| |
2826 2806 2807 2808 2809 2810
| 35.00 , , 38.00 ,
2812 2827

Referencia Hueco
2826 64.00
2807 59.00 \\\\\\
2808 55.00
2809 50.00
2810 44.00
2812 38.00
2827 35.00
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DOMO 75RT

i1150I , 14.00 , , 17.50 , , 22.50 , 29.00
|
2826 2806 2807 2808 2809 2810
. 35.00 | | 38.00 .
2812 2827
h |
Referencia Hueco
2826 60.00
2806 58.00 :§\~m\\m\\“\\\“ \ %
2807 57.00 S
2808 52.00
N
2809 47.00 :
2810 40.00
2812 34.00
2827 31.00
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Ref.:
30463

Juego tapa inversora

Ref.:
& 30645

Grapa de ajunquillar

Ref.: Ref.:
30630 ﬁ 30635
Tope de zanca ventana Tope de zanca puerta
14x18 25x18
Ref.: Ref.:
31052 % 31057
Junta central Angulo vulcanizado
E.P.D.M. E.P.D.M.
Ref.: Ref.:
31041 31066
Junta batiente — Junta de
ext. e int. acristalamiento
Coextrusion E.P.D.M. interior
Ref.: Ref.:
30171 30195
Escua;ir& gg teton v Escuadargx%% :éllr;eacmn
3%?.;] Ref.:

7 30200
Escuadra de teton Q? Escuadra de alineacion
24x26 30x30x0.8

Ref.: Ref.:
30181 30628
Escuadra de teton Escuadra de alineacion
24x39 9x14
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Juego tapa
condensacion

Ref.:
30371
Tapa salida de
aguas
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DOMO 75RT

Ventana 1 hoja

[ L -
bl [-d @
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad| Medida
[:m:] 2501 | Marco ventana N\ 2 L AN 2 H
b@%} 2502 |Hoja ventana AN L-63 || 2 H-63
'—[:@:] 2505 | Condensacion — 1 L
f* .
o~ | 3402 |Bandeja [ | L
Jl Junquillos corte recto || 4 L-177 | 2 H - 221
"l
L D - 2814 | Pletina cremona 1 1 H/2
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - -
Cantidad Medida |Cantidad Medida
T 31052 | Junta central 2 L 2 H
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 4 H
31066 | Junta acristalamiento int. 2 L 2 H
31057 | Angulo vulcanizado para j. central 4
B ||
l‘ . s i
Ref. Descripcion Pract. |Oscilo-b
A
30171 | Escuadra marco 8 8
b 30170 | Escuadra hoja int. 4 4
30628 | Escuadra hoja ext. 4 4
30195 | Escuadra alineamiento ext. hoja 4 4
30200 | Escuadra alineamiento int. hoja 4 4
Kit oscilo-batiente 2 hojas T 1
8 Kit practicable 2 hojas 1 co-
a 30211 | Juego tapas condensacion 1 1
30371 | Tapa salida de aguas 4 4
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DOMO 75RT

Ventana 1 hoja con fijo inferior

| L |
a-l K @
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Corte |Cantidad Medida Corte [Cantidad] Medida
[:m:] 2501 | Marco ventana N\ 2 L N\ 2 H
[ﬁ%] 2502 |Hoja ventana PARRN 2 L-63 |[£_\ 2 H1-63
R
(B | 2504 |Travesaiio ) L-66
"E@ 2505 | Condensacion 1 1 L
[]
-—— | 3402 |Bandeja [ | L
J " " ‘ — L-177 — 2 H1 - 221
_ Jl unquillos corte recto L-74 (H-H1) - 81
T
- 2814 | Pletina cremona 1 1 H1/2
Horizontal Vertical
] Ref. Descripcion - - - -
T Cantidad Medida |Cantidad Medida
ul 31052 | Junta central 2 L 2 H1
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 4 H1
b 31066 | Junta acristalamiento int. 2 L 2 H1
31057 | Angulo vulcanizado para j. central 4
4 M
Ref. Descripcién Pract. |Oscilo-b
A
30171 | Escuadra marco 8 8
30170 | Escuadra hoja int. 4 4
30628 | Escuadra hoja ext. 4 4
n 30195 | Escuadra alineamiento ext. hoja 4 4
30200 | Escuadra alineamiento int. hoja 4 4
Kit oscilo-batiente 2 hojas co- 1
Kit practicable 2 hojas 1 T
o 30211 | Juego tapas condensacion 1 1 F
S
3 30371 | Tapa salida de aguas 4 4
30635 | Tope travesafio 2 2
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DOMO 75RT

VentanaL2 hojas

| | MR |
[ [] []
@ K CH
L Horizontal Vertical
Ref. Descripcién - - - -
Corte [Cantidad Medida Corte [Cantidad Medida
[:mj 2501 | Marco ventana N\ 2 L N\ 2 H
ﬁq 2502 | Hoja ventana N 4 L/2-34 || 4 H-63
[:m 2503 | Inversor ] 1 H-129
L[:EI] 2505 | Condensacion 1 1 L
-—— | 3402 |Bandeja [ | L
J Junquillos corte recto [ 4 L/2-148 | 4 H - 221
T = 2814 | Pletina cremona ] 2 H/2
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - -
Cantidad Medida [Cantidad| Medida
31052 | Junta central 2 L 3 H
31041 | Junta batiente ( int.- ext. ) 4 L 8 H
31066 | Junta acristalamiento int. 2 L 4 H
31057 | Angulo vulcanizado para j. central 4
N | Ref. Descripcion Pract. |Oscilo-b
i 30171 | Escuadra marco 8 8
o 30170 | Escuadra hoja int. 8 8
o
3 30628 | Escuadra hoja ext. 8 8
30195 | Escuadra alineamiento ext. hoja 8 8
30200 | Escuadra alineamiento int. hoja 8 8
30463 | Juego tapas inversor 1 1
Kit oscilo-batiente 2 hojas ---- 1
Kit practicable 2 hojas 1 R
30211 | Juego tapas condensacion 1 1
30371 | Tapa salida de aguas 4 4
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DOMO 75RT

Ventana 2 hojas con fijo inferior
L

[ [ [
B )
b Horizontal Vertical
Ref. escripcion
€ P Corte [Cantidad Medida | Corte [Cantidad Medida
[:m:] 2501 |Marco ventana /\ 2 L N\ 2 H
b@:ﬂ 2502 |Hoja ventana ZN\| 4 L2-34 || 4 H1-63
[:ﬁ—_‘l 2503 |Inversor 1| 1 H1 - 129
[:m 2504 |Travesafio 1 1 L-66
L&m 2505 | Condensacion ] 1 L
[]
-—— | 3402 |Bandeja [ | L
_ J in " ‘ 4 L/2-148 4 H1-221
I Jl unquillos corte recto 2 L-74 9 (H-H1) - 81
- 2814 | Pletina cremona | 2 H1/2
- L]
Horizontal Vertical
Ref. Descripcion - - - -
Cantidad Medida |Cantidad Medida
31052 | Junta central 2 L 3 HA1
k.
31041 | Junta batiente (int.- ext. ) 4 L 8 H1
- 31066 | Junta acristalamiento int. 2 L 4 HA1
]
31057 | Angulo vulcanizado para j. central 4
L Ref. Descripcion Pract. |Oscilo-b
L]
30171 | Escuadra marco 8 8
A
- . 30170 | Escuadra hoja int. 8 8
E: 30628 | Escuadra hoja ext. 8 8
T ) T 30195 | Escuadra alineamiento ext. hoja 8 8
o
b= 30200 | Escuadra alineamiento int. hoja 8 8
(3]
30463 | Juego tapas inversor 1 1
Kit oscilo-batiente 2 hojas T 1
Kit practicable 2 hojas 1 I
30211 | Juego tapas condensacién 1 1 =
30371 | Tapa salida de aguas 4 4
30635 | Tope travesaiio 2 2

INDALSU






